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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 vytvára trblietavý vzhľad fasády 

 čierna a zelená varianta 

 nanáša sa striekaním do čerstvej tenkovrstvovej omietky 

 

Definícia výrobku 

 

Weberflitr sú lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej 

tenkovrstvovej omietky.  

 

 

Použitie Lesklé zrná weberflitr nastriekané do mokrej tenkovrstvovej omietky svojimi lesklými 

plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú podobný efekt ako šupiny sľudy 

v minerálnych škrabaných omietkach. 

 
 

Technické údaje 

 

Farba:                                        čierna, zelená 

 

 

Spotreba a zrnitosť 

 

Spotreba sa líši v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. 

 

weberflitr čierný                                     WFC                          0,4 kg/m2                         

weberflitr čierný jemný                        WFC J             0,3 kg/m2                

weberflitr zelený                                    WFZ                      0,4 kg/m2                          

weberflitr zelený jemný                        WFZ J           0,3 kg/m2                 

 
 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

Požiadavky na podklad 

Vhodné podklady sú mokré tenkovrstvové omietky weberpas bezprostredne 

nanesení a vytvorení štruktúry.  

 

Podmienky na spracovanie: 

Žiadne prísady a ani voda sa do náteru nesmú pridávať! 

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba 

sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich 

rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí 

spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) 

ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Na zavädnutú alebo už zaschnutú 

omietku nie je možné zrná weberflitr nanášať. 

 

 

http://www.sk.weber/
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Spracovanie 

Zrná weberflitr sa nanášajú omietacou pištoľou do mokrej tenkovrstvovej omietky 

ihneď po jej aplikácii. Prestávka medzi aplikáciou omietky a nanášaním zŕn weberflitr 

nie je možná, pretože prúd vzduchu z omietkovej pištole, ktorý unáša zrná omietku 

vysúša a keď by omietka bola už zavädnutá alebo suchá, zrná by sa na omietku 

dostatočne nenalepili a odpadli by priamo počas aplikácie alebo s pribúdajúcim 

časom. Zrná sa musia aplikovať rovnomerne. Voľba priemeru trysky na omietkovej 

pištoli a nastavenie tlaku vzduchu na redukčnom ventile záleží na hrúbke zŕn 

a skúseností pracovníka, ktorý aplikuje weberflitr. 

 

 

Náradie 

 

Striekacia omietková pištoľ, kompresor, bežné náradie na aplikáciu tenkovrstvovej 

omietky. 

 

Čistenie Zrná weberflitr, ktoré ostali v násypke sa vysypú z násypky omietkovej pištole. Pištoľ 

sa vyčistí prefúknutím tlakom stlačeného vzduchu z kompresoru.  

 

 

Balenie a skladovanie Výrobok je balený v plastových vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 5 alebo 25 kg, 

váhová tolerancia ± 1,5%. Vedrá sú na paletách EUR (400 kg alebo 600 kg).  Skladovať 

v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5 °C do +25 °C), 

chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.  

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby 

vyznačeného na obale.  

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 

s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť 

pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.  

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 

 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní je 

potrebné uvádzať číslo šarže. Rôzne výrobné šarže nepoužívajte na jednej ucelenej 

ploche. 

 

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav 

našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné 

škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 

 

http://www.sk.weber/
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