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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 veľmi dobré krytie 

 zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladového povrchu 

 zvyšuje prídržnosť povrchových úprav 

 

Definícia výrobku 

 

weberpas podklad UNI BRICK je farbený podkladový náter na báze akrylátovej 

disperzie, pripravený na priame použitie. Upravuje podklad pod  dekoratívne omietky 

weberpas silikon brick, weberpas granit a weberpas sandstone  a zároveň vytvára 

farebný odtieň škár dekoratívnych omietok. 

 

 

Použitie Náter upravuje podklad pod  dekoratívne omietky weberpas silikon brick, weberpas 

granit a weberpas sandstone  a zároveň vytvára farebný odtieň škár dekoratívnych 

omietok. 

 
 

Technické údaje 

 

Farba:                                        5 farebných odtieňov: 

B01, 

B02, 

B03, 

B04, 

B05 

Uvedené odtiene nájdete vo vzorkovníku omietok so vzhľadom tehly, granitu a 

pieskovca. 

 

 

Spotreba a zrnitosť 

 

Spotreba sa líši v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. 

 

weberpas podklad UNI BRICK               NPU700BR               0,4 kg/m2  (2 vrstvy náteru) 

 
 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

Požiadavky na podklad 

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj 

bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.  

Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, 

napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Novo 

zhotovené podkladové vrstvy musia byť vyhotovené s rovným povrchom a musia byť 

dostatočne vyzreté (základná vrstva ETICS minimálne 5 dní). Podklad musí mať 

rovnakú nasiakavosť a štruktúru v celej ploche. 

http://www.sk.weber/
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Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť 

jeho vlastnosti.  

Podmienky na spracovanie: 

Žiadne prísady a ani voda sa do náteru nesmú pridávať! 

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +25°C. Pri 

aplikácií je treba vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pri 

podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) 

je potrebné počítať s pomalším schnutím. 

 

Spracovanie 

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti 

fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením).   

Podkladový náter  weberpas podklad UNI BRICK sa dodáva pripravený na použitie, je 

potrebné ho iba dôkladne  premiešať. Vymiešaný podkladový náter  nanášať valcom 

alebo maliarskou štetkou. Starostlivo rozotrieť v obidvoch smeroch,  až do dosiahnutia 

výdatného  nasýtenie  podkladu. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie 

a vyzretie náteru 12 hodín.  

 

 

Náradie 

 

Fasádny valček, maliarsky štetec, miešadlo s nástavcom na miešanie. 

 

 

Čistenie Nádoby, nástroje a náradie je treba bezprostredne po použití umyť vodou.  

 

 

Balenie a skladovanie Výrobok je balený v plastových vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 5 alebo 20 kg, 

váhová tolerancia ± 1,5%. Vedrá sú na paletách EUR (400 kg alebo 640 kg).  Skladovať 

v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5 °C do +25 °C), 

chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.  

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby 

vyznačeného na obale.  

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 

s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť 

pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.  

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 

 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri teplotách vzduchu 

a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať! 

 

http://www.sk.weber/
http://www.sk.weber/
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Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav 

našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné 

škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 

 

http://www.sk.weber/

