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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 jemnozrnná omietka určená pre vytváranie imitácie tehlového 

muriva na fasáde 

 nižšia hmotnosť oproti skutočným tehlám 

 vysoká vodoodpudivosť 

 ľahká aplikácia 

 

 

Definícia výrobku 

 

Jemnozrnná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú 

disperziu, pripravená k priamemu použitiu na penetračný náter weberpas podklad 

UNI BRICK. 

 

 

Použitie Omietka je určená k vytvoreniu imitácie tehlového muriva na nových , tradičných 

a zateplených fasádach. Pri ich rekonštrukcii, modernizácií a renovácií. 

 

 

Technické údaje 

 

Farba:                                        6 farebných odtieňov:  

BR1 - tehlovosvetlá,  

BR2 - tehlovotmavá,  

BR3 - pieskovožltá,  

BR4 - pieskovotmavá, 

BR5 -  svetlohnedá, 

BR6 – tmavohnedá 

Alebo na vyžiadanie podľa 

vzorkovníka farieb weber 

color line 

 

 

Spotreba a zrnitosť 

 

Spotreba je orientačná, závisí od podkladu, spôsobu nanášania a finálneho 

spracovania. 

 

weberpas silikon brick                OP B                            2,0 - 2,5 kg / m2 

 
 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

Požiadavky na podklad 

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj 

bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.  

Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných 

častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. 

Novo zhotovené podkladové vrstvy musia byť vyhotovené s rovným povrchom 

http://www.sk.weber/
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a musia byť dostatočne vyzreté (základná vrstva ETICS minimálne 5 dní). Podklad 

musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru v celej ploche. Odporúčame, aby podklad 

nevykazoval nerovnosť.  

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť 

jeho vlastnosti.  

Podmienky na spracovanie 

Pred samotnou aplikáciou je potrebné omietku premiešať, pri väčších plochách 

odporúčame premiešať obsah viacerých balení (3 až 4 vedier) v primerane veľkej 

nehrdzavejúcej nádobe. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať! 

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C. Pri 

omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za 

podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, 

vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad 

vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia, zvlášť 

vytvorenie imitáciu tehlového muriva a napojovanie omietky. Pri podmienkach 

predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) je potrebné 

počítať s pomalším schnutím a tým aj možnosťou poškodenia omietky dažďom i po 

viac ako 8 hodinách. 

 

Podkladový náter 

Na penetráciu podkladu sa používa farbený podkladový náter weberpas podklad UNI 

BRICK v 5 farebných odtieňoch: B01, B02, B03, B04, B05. 

Je pripravený na použitie, je potrebné ho iba dôkladne premiešať. Podkladový náter 

weberpas podklad UNI BRICK nanášať s použitím štetca. Starostlivo rozotrieť 

v obidvoch smeroch, až do dosiahnutia výdatného nasýtenia podkladu. Nechať 

zaschnúť cca 12 hodín. 

 

Spracovanie 

Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom  weberpas 

podklad UNI BRICK. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané 

prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne 

pozakrývať. 

V prvom kroku sa na dokonale suchý podkladný náter nalepí šablóna v tvare 

tehlového muriva. Šablónu je potrebné nalepiť na presné na požadované miesto. Po 

nalepení šablóny nie je možné polohu šablóny upraviť. Cez nalepenú šablónu sa 

nanesie vrstva dôkladne rozmiešanej omietky weberpas silikon brick v požadovanom 

farebnom odtieni. Hrúbka vrstvy omietky je približne daná hrúbkou šablóny. Po 

nanesení sa povrch omietky uhladí nerezovým hladidlom do roviny tak, aby jej 

približná hrúbka zodpovedala hrúbke nalepenej papierovej šablóny. Aby omietka 

vyplnila i plochy pri okrajoch šablóny rozotierame ju vodorovne aj zvislo. Pri nanášaní 

nesmie dôjsť k poškodeniu nalepenej šablóny.  

Plastický vzor sa docieli tak, že na uhladenú plochu omietky sa murárskou lyžicou 

nepravidelne nanesú silnejšie plôšky omietky weberpas silikon brick, ktoré na 

uhladenej omietke vytvoria imitáciu plastického povrchu tehál. Nanesené plochy sa 

následne ľahko uhladia nerezovým hladidlom a zrovnajú na približne rovnakú hrúbku.  

Po uhladení omietky sa šablóna opatrne odstráni. Odstránením nalepenej šablóny sa 

vo vrstve mokrej omietky vytvorí imitácia tehlového muriva. Šablóna má jedno rázové 

použitie. V prípade, že šablóna nebude okamžite po aplikácii odstránená, môže dôjsť 
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Technický list 

weberpas silikon brick 
tenkovrstvová omietka 

www.sk.weber 

info@e-weber.com 

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber 

Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia 

strana 3 

k porušeniu vzoru a estetickým chybám. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie 

a vyzretie omietky 24 hodín.  

Náradie 

 

K nanášaniu nerezové hladidlo, k vytváraniu štruktúry plastové hladidlo, nerezová 

murárska lyžica, miešadlo s nástavcom na miešanie. 

 

 

Čistenie Nádoby, nástroje, náradie a podobne je treba bezprostredne po použití umyť vodou.  

 

 

Balenie a skladovanie Výrobok je balený v plastových vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg, váhová 

tolerancia ±1,5%. Vedrá sú na paletách (24 kusov/600 kg). Skladovať v originálnych, 

dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5°C do 25°C), chrániť pred 

priamym slnečným žiarením.  

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby 

vyznačeného na obale. 

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 

s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť 

pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.  

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 
 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené.  

Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, 

v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú 

akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. 

 

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav 

našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné 

škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 
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