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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 dolný voči UV žiareniu 

 vodotesný 

 Odolný voči lúhom a zriedeným chemikáliám 

 pretierateľný po 24 hodinách 

 vytvrdzuje bez zápachu 

 spája porézne i neporézne materiály 

 porézne materiály spája bez penetrácie (betón) 

Definícia výrobku 

 

Polyuretánový tmel pre stavebné konštrukcie - výplne a tmelenie škár. 

Je zložený z polyuretánovej živice s vulkanizujúcim účinkom. 

 

 

Použitie Vyplňovanie a tmelenie a lepenie škár. 

 

 

Technické údaje 

 
Farba: sivá 

Vzhľad: nestekavá pasta 

Merná hmotnosť: 1,30 g/ml 

Doba spracovania: 40-50 min. 

Vulkanizácia: 3 mm / 24 hodín 

Modul MPa: 0,40 MPa 

Pevnosť MPa: 1,40 MPa 

Ťažnosť: > 450% 

Tvrdosť: 40 Sha 

Pohyb v škáre: 25% 

Zmraštenie: <2% 

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C 

Tepelná odolnosť: -30°C až +80°C 

Odolnosť voči UV žiareniu: dobrá – náter odporúčaný 

Odolnosť voči nafte: veľmi dobrá 

Odolnosť voči motorovému oleju: veľmi dobrá 

Odolnosť voči benzínu: veľmi dobrá 

Odolnosť voči kyseline sírovej 25% veľmi dobrá 

Maximálna šírka škáry: 50 mm 

Maximálna hĺbka škáry (merané od stredu): 10 mm 

 

 

Spotreba 

 

Kalkulácia orientačné spotreby: 

dĺžka škáry (mm) = šírka (mm) x hĺbka (mm) 

 

http://www.sk.weber/
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Výsledok udáva: 

akú dĺžku škáry zadaných rozmerov vyplníme balením salámy 600ml  

 

 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

Požiadavky na podklad:   

Podkladové plochy musia byť suché a zbavené mastných škvŕn, prachu, nečistôt. 

 

Podmienky na spracovanie:  

Aplikovať pri teplotách od +5°C do +40°C.  

 

Aplikácia 

Nanáša sa pomocou výtlačnej pištole na pripravený podklad do požadovanej 

škáry/priestoru. Nanesený tmel uhlaďte do 30 minút stierkou. Nevytvrdený tmel 

odstráňte pomocou rozpúšťadla, vytvrdený tmel odstráňte mechanicky. 

 

 

Náradie 

 

Výtlačná pištoľ . 

 

 

Čistenie  

 

Balenie a skladovanie v 600 ml „saláme“ 

 

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch a v suchých, krytých skladoch. 

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 

práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 

s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť 

pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.  

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 
 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Aplikovať pri teplotách od +5°C do +40°C. Vyššia teplota uľahčuje nanášanie tmelu 

a nižšie teplota naopak aplikáciu zhoršuje. Pri teplotách pod 0°C ustáva vulkanizácia 

tmelu a jeho aplikácia je neprípustná. 

 

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich 

poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú 

zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite 

naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 

 

http://www.sk.weber/
http://www.sk.weber/

