"weber

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-wtclimaE-504

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: weber therm clima E

2. Typ, Cislo vyrobnej ddvky alebo sériové &islo, alebo akykol'vek iny prvok umoZiiujici identifikaciu

stavebného vyrobku: wtelimaE

3. Zamyslané pouzitia vyrobku v siilade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

Vonkajsi tepelnoizolainy kompozitny systém (ETICS) s omietkou. lzolant - dosky z perforovaného
polystyrénu.

4, Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobeu:

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divizia Weber
Pocernicka 272/96, 102 00, Praha

Ceska republika

5. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z.:

systém 2+

6. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajticeho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
eurépske technické posudenie:

Technicky a zkudebni tstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha, Ceska republika
vydal: ETA —09/0193, na zéklade: ETAG 004



7. Deklarované parametre:

"weber

SAINT-GOBAIN

Vyhlasenie o parametroch
DoP-SK-wtclimaE-504
weber therm clima E

wiclima E

Zamys&fané pouiitie

Vonkajéi tepelnoizolaény kompozitny systém (ETICS) s omietkou. |zolant - dosky z perforovaného
polystyrénu.

Vyrobca

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divizia Weber
Pocemicka 272/96, 102 00,Praha
Ceska republika

Technicka $pecifikidcia

SK TP -09/0193, vydaneé 16.12.2017

Deklarované vlastnosti

2 Harmonizovana technicka systém &
Zakladna charakteristika Viastnost' Specifikicia posiidzovania notifikovana osoba
Reakcia na ohef B-s1,d0 STNEN 13 501-1+A1: 2010 1 PAYLIS,s:
NB 1391
Vodotesnost’ vyhovel ETAG 004:2011 2+
Nasiakavost’ <0,5kg/m?*po 24 h bodla6.1.3.1 ETAG 004:201 2+
Priepustnost vodnej pary <1m podla 5.1.3.4 ETAG 004:201 2+
Nebezpeéné latky neobsahuje nebezpetné latky ETAG 004:2011 2+
Pevnost mechanického
upevnenia nie je pozadované ETAG 004:2011 2+ TZUS1F(’)r2a£r)1a il
(prietny posun)
FTKsEnoss medsl MRING O >0,08 MPa ETAG 004:2011 2+
maltou a tepelnou izolaciou
PridrZnost’ lepiacej malty k g : 3 ;
podkladu (betén, tehia) min. 0,25 MPa, min. 0,08 MP4 ETAG 004:2011 2+
Zatazenie vetrom min. 0,25 MPa ETAG 004:2011 2+
Tepelny odpor NPD ETAG 004:2011 2+




9. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podl'a
bodu 7.

10. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.o.
Stard Vajnorskd 138, 831 04 Bratislava
160 31389 139 1€ DPH: SK2020339761

Ing. Igor Halasa / R&D manager i
(meno a funkcia)

Bratislava, 03.04.2018

(miesto a datum vydania) (podpis)



priloha 1: ETA — 09/0193

R

74U

Technicky a zkugebni ustay
stavebni Praha, s.p.
Prosacka B11/76a
190 00 Praha
Caska republika
eotafdtzus cz

Evropské technické ETA 09/0193
posouzeni ze dne 16/12/2017

! Vgeobacns Cast

Subjekt pro technické posuzovani, kiery vydava ETA:
Technicky a zkusebni Gslav slavebni Praha, s.p.
Obchodni nizev stavebniho vyrobku weber therm clima E

Skupina vyrobku, do niZ stavebni Kod typu vyrobku: 4
vyrobek patfi Vnéjél tepelnd izolaéni kompazitni system
{ETICS] s omitkou
izolani - expandovany polystyran (EPS)
Vyrobce Divize Weber,
Saint-Gobain Construction Products CZ 8.5.
Smirckova 24B5/4
108 00 Praha 8
Ceska republika
www.weher-terranova.cz
Vyrobni zavod (zavody) 1. Radiova ul. 3,102 00 Praha 10
2. Repna 1078, 460 0B Liberec
3. Kozojedy 160, 281 63 Kostelec nad

Cemymi lesy

4. Rovna 4595, 796 01 Prost&ov
Toto Evropské technicke posouzeni 25 stran, véetné 3 pfilah, které jsou jeho
obsahuje nedlinou scucasti.

Pfiloha €. 4 Kontreini plan obsahuje
duvirné informace a neni zaglenéna do
Evropského technického posouzenl pfi jeho
vefejndm &ifeni.
Tolo Evropské technické posouzeni se  ETAG 0D4, vydani 2013, poutitého jako
vydava v souladu s naflzenim (EV) £. Evropsky dokument pro posuzovani (EAD)

306/2011 na zakladé
Toto ETA nahrazuje ETA 05/0193, platné od 31/07/2014

Pieklagy tohosa Evrapskéno technickeha posouzen! oo ostatnich jazyxl musl zceda odpovidel origingu
wydanaha dokumenty 3 mes! Dyt fako takove azratany.

Sodlenl o tomto Evrapském technickdm pascuzen! vEeInd plenosy BIBKYONCOU CeBloY MUS! BYL v Dinem znén
s vipmixou divérmé (@vérngch) philohy (philah) uvedars (uvedenyen) vedal DI rozmpadavan viak miZe bit
provading 8 pisemngm souhlasem vyddvajiciho subjesty pro techrické posurovani - Technicky a zkufebn!
Ustav s18vedn! Praha. Jakakol rnzmnotovans Coat o8 musl oznall jake dili.




priloha 2: zloZenie systému a vyrobcovia komponentov podl'a ETA — 09/0193; weber therm clima E

Lepiaca malta

weber.therm clima
weber.therm elestik
weber.therm technik
weber.therm elastik Z

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, CR

Tepelna izolacia

EPS-F Clima
EPS-F CLIMA Sd
EPS-F CLIMA Sd Plus

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize ISOVER
Préimyslovd 231, 28201 Cesky Brod, Liblice

Rozperné kotvy

Ejotherm STR U (ETA-04/0023)
Ejorherm STR U 2G (ETA-04/0023)
H1 eco (ETA-11/0152)

H3 (ETA-14/0130)

H4 eco (ETA-11/0192)

EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko

BRAVOLL PTH-KZ (ETA-05/0055)
BRAVOLL PTH-S (ETA-08/0267)
BRAVOLL PTH-SX (ETA-10/0028)
BRAVOLL PTH-X (ETA-13/0951)
BRAVOLL PTH-EX (ETA-13/0951)

ITW Constructions Products CZ s.r.o., Zirovnice, CR

KOELNER T FIX-8M (ETA-07/0336)
KOELNER T FIX-85 (ETA-11/0144)
KOELNER T FIX-8ST (ETA-11/0144)
KOELNER T FIX-8P (ETA-13/0845)

Rawlplug S.A., Wroclaw, Polsko

Fischer TERMOFIX CF 8 (ETA-07/0287)
Fischer termoz PN 8 (ETA-09/0171)
Fischer termoz CN 8 (ETA-09/0394)
Fischer termoz CS 8 (ETA-14/0372)

SV Il ecotwist (ETA-12/0208)

Fischerwerke GmbH & Co KG, Waldachtal, Nemecko

Hilti SD 5 (ETA-14/0398)
Hilti SD-FV (ETA-03/0028)
Hilti SDK-FV (ETA-07/0302)
Hilti D 8-FV (ETA-07/0288)
Hilti HTH (ETA-15/0464)
Hilti SX-FV (ETA-03/0005)
Hilti XI-FV (ETA-03/0004)

Hilti AG, Schaan, Lichtemstajnsko

Vystuina malta

weber.therm clima

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, CR

Sklovlaknita mriezka

R117 A 101 Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o0., Litomysl, CR

R131 A101

Penetracny nater

weber 700 (VG700) Saint-Gobain Construction Products, s.r.0., Bratislava, SR

Povrchova Uprava

weberpas silikdtova
weberpas exclusive
weberpas clean

weberpas aquaBalance/weberpas topdry

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava, SR

weberpas extra clean active
weber.min

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, CR




