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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 053/2013

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: weberbat rapid

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného

vyrobku: BP 435

3. Urc¢ena slovenska norma vztahujlca sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):

EN 13 813

4. Zamyslané pouZitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postdenim:

Cementovy rychlotvrdnuci poterovy material.
Uréeny pre vykonavanie pripojenych pochédznych poterov v hribke 15-100 mm.
Sluzi ako vyrovnavacia vrstva v suchom i vihkom neagresivnom prostredi.

5. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Smrc¢kova 2485/4, 180 00 Praha 8

www.weber-terranova.cz

6. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z.:

systém 4
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8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti') Parametre?) Protokol o skugke, vypotte a pod.?)
Reakcia na ohen Al fl EN 13 813
Uvolfiovanie nebezpecnych latok CT EN 13 813
Priepustnost vody NPD EN 13 813
Priepustnost vodnej pary NPD STN EN 13 813
Pevnost v tlaku C30 EN 13 813
Pevnost v tahu za ohybu 55) EN 13813
Odolnost proti obrusu NPD EN 13 813
Zvukova izoldcia NPD EN 13 813
Zvukova pohltivost NPD EN 13 813
Tepelny odpor NPD EN 13 813
Odolnost proti chemickému vplyvu NPD EN 13813

Vlastnosti vyrobku su v zhode s vlastnostami uvedenymi v tabulke. Vydané na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.
Vyrobca vykona urcenie typu vyrobku na zdklade skdsky typu, vypoctu typu, tabulkovych hodndt, alebo opisnej
dokumentacia pre vyrobok.

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa poufZila:

9. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla bodu
8.

10. Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Petr Vina / Legislativa vyrobk

(meno a funkcia)

Liberec, 28.06.2003 e

(miesto a datum vydania) (podpis)

1) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podla uréenej normy alebo SK technického posudenia uvedenej v bode 3
alebo 4.

2) Uvadza sa oznagenie protokolu a datum jeho vydania.
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