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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-DF625-021

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: webercol extraflex

2. Typ, Lislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoZnujici identifikdciu stavebného

vyrobku: DF625

3. Urfena slovenska norma vztahujuca sa na vyrobok (oznalenie, rok vydania a nazov):

STN EN 12004 + Al

4. Zamyslané pouZitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postdenim:

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zniZenym skizom a predlZenou dobou zavéddnutia triedy C2TE.

5. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
Stard Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

IC0: 31389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhldky MDVRR SR €. 162/2013 Z. z.:

systém 3
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SAINT-GOBAIN
8. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti') Parametre?) | Protokol o skiske, vypotte a pod.?) | P.&. lab.?)
Vysoka zaCiatodna pridrznost — tahom: > 1,0 N/mm? | & 20-11-0626, z dfia 13.06.2011 004/5-045

Vysoka pridrZnost - tahom po uloZeni privygiej | = 1,0 N/mm? | & 20-11-0626, z dria 13.06.2011 004/5-045
teplote

. 20-11-0626, z diia 13.06.2011 004/5-045

(@23

Vysokd pridrinost - tahom po ponorenido vody | 21,0 N/mm?

. 20-11-0626, z dha 13.06.2011 004/5-045

(gl

Vysoka pridrZnost - tahom po cykloch > 1,0 N/mm?
zmrazovania — rozmrazovania

Doba zavadnutia: pridrinost — tahom 20,5 N/mm? | & 20-11-0626, z dfia 13.06.2011 004/5-045
najmenej po
30 minutach

Sklz <0,5mm ¢. 20-11-0626, z dfia 13.06.2011 004/5-045
Uvolfiovanie nebezpeénych latok vid KBU
Reakcia na oher Al

P.¢. lab.®) | Nazov a adresa skiiobného laboratéria

004/5-045 | Technicky a skuSobny ustav stavebny, n.o., skusobné laboratdérium poboéky Bratislava
Studena ¢.3, 826 34, Bratislava

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zékona a datum jej vydania, ak sa poutZila:

S. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podfa bodu
8.

10. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéava na vyhradni zodpovednost vyrobecu uvedeného v bode 5.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Ing. lgor Hala3a / R&D manager

(meno a funkcia) Saint-Gobain Construction Products, s.ro.
2 Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratislava
i IC0 31389 139 1€ DPH: SK2020338761
(11)
Bratislava, 01.04.2019 e e
(miesto a datum vydania) (podpis)

') Nézvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaji podl'a uréenej normy alebo SK technického posiidenia uvedenej v bode 3.
2} Uvédza sa oznacenie protokelu a datum jeho vydania.

3) Uvadza sa poradové &islo priradené skiadobnému laboratériu v tabulke zicastnenych laboratérii.
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