weber

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-F604-030

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: webercol flex

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoiriujici identifikéciu stavebného

vyrobku: F604

3. Ur€ena slovenskd norma vztahujlca sa na vyrobok (oznaéenie, rok vydania a nazov):

STN EN 12004 + Al

4. Zamyslané poutitia vyrobku v sdlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so znizenym skizom a predfZenou dobou zavadnutia triedy C2TE.

5. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
Stara Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

ICO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfa vyhlasky MDVRR SR €. 162/2013 Z. z.:

systém 3
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8. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti') Parametre!) | Protokol o skaske, vypotte a pod.?) [P.2. lab.?)
Vysoka zaciatocna pridrZnost — tahom: > 1,0 N/mm? | & 20-11-0741, z dfia 30.06.2011 004/5-045
Vysoka pridrinost - tahom po uloZeni privy3dej | 21,0 N/mm? [¢& 20-11-0741, z dfia 30.06.2011 004/S-045
teplote
Vysoka pridrinost - tahom po ponoreni do vody | = 1,0 N/mm? | & 20-11-0741, z diia 30.06.2011 004/5-045
Vysoka pridrnost - tahom po cykloch > 1,0 N/mm? | & 20-11-0741, z dfia 30.06.2011 004/5-045
zmrazovania — rozmrazovania
Doba zavéddnutia: pridrinost — tahom >0,5 N/mm? [ & 20-11-0741, z dfia 30.06.2011 004/5-045

najmenej po

30 minutach
Sklz <0,5mm ¢. 20-11-0741, z dna 30.06.2011 004/5-045
Uvolfiovanie nebezpe&nych latok vid KBU
Reakcia na ohen Al

P.&. lab.3)

N&zov a adresa skuSobného laboratéria

004/5-045
Studend ¢.3, 826 34, Bratislava

Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n.o., skusobné laboratérium pobotky Bratislava

Nazov Specifickej technickej dokumentécie podla § 5 zdkona a datum jej vydania, ak sa pouZila:

9. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podla bodu

8.

10. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéva na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Igor Halasa / R&D manager

Bratislava, 01.04.2019

(miesto a datum vydania)

(meno a funkcia)

Saint-Gobaln Construction Products, s.r0,
Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratislava

()

160 31389 139 1€ DPH. SK2020339761

') Nézvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaji podl'a uréenej normy alebo SK technického postdenia uvedenej v bode 3.

%) Uvadza sa oznatenie protokolu a datum jeho vydania.

%) Uvadza sa poradové &islo priradené skasobnému laboratoriu v tabulke zucastnenych laboratorii.
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