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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-MCT510-025

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: webermix poro

2. Typ, ¢Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoizriujuici identifikdciu stavebného

vyrobku: MCT510

3. Urcena slovenska norma vztahujuca sa na vyrobok (oznaenie, rok vydania a nazov):

STN EN 998-2

4. Zamyslané poutitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posddenim:

Malta na murovanie na tenké vrstvy (T)

5. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
Stard Vajnorskd 139, 831 04, Bratislava

ICO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zdstupcu, ak je ustanoveny:

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013 7. z.:
systém 2+
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8. Deklarované parametre
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Podstatné vlastnosti!) Parametre?) Protokol o skuske, vypolte P.. lab.3)
apod.?)

Reakcia na ohen Al ¢. 20-09-0143, zo dria 11.05.2009 | 004/5-045

Pevnost v tlaku M5 (min. 5 N/mm?) ¢. 20-09-0107, zo dria 27.01.2009 | 004/5-045

Pevnost v Smyku (tabulkova hodnota) min. 0,30 N/mm? ¢. 20-09-0143, zo dria 11.05.2009 | 004/5-045

Pevnost v tahu pri ohybe: > 3,0 N/mm? ¢. 20-09-0107, zo dfia 27.01.2009 | 004/5-045

Priepustnost vodnych pér (tabulkova K 5/20 &.20-09-0143, zo diia 11.05.2009 | 004/5-045

hodnota): (faktor difizneho

- podla STN EN 1745:2012 tab. A.12 odporu)

Tepelna vodivost A10,dry mat 0,45 W/(m.K) ¢.20-09-0143, zo dfa 11.05.2009 | 004/5-045

(tabulkova hodnota):

-podla STN EN 1745:2012 tab. A.12

Obsah chloridov: max. 0,1 % hm. ¢. 20-09-0107, zo dila 27.01.2009 | 004/5-045

Trvanlivost: 25 zmrazovacich cyklov | & 20-09-0107, zo dria 27.01.2009 | 004/5-045

podla STN 72 2452

P.¢. lab.?) | Nazov a adresa ski$obného laboratéria

004/5-045 | Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n.o., skuSobné laboratérium pobocky Bratislava

Studena ¢.3, 826 34, Bratislava

Nézov specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouZila:

1) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podla urenej normy alebo SK technického postdenia uvedenej v bode 3

alebo 4.

%) Uvadza sa oznadenie protokolu a datum jeho vydania.

%) Uvadza sa poradové &islo priradené skiiSobnému laboratoriu v tabul'ke ziéastnenych laboratérii.
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8.

9. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 méa parametre podstatnych vlastnosti podla bodu

10. Toto vyhldsenie o parametroch sa vydéava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. lgor HalaSa / manaZér vyskumu a vyvoja

(meno a funkcia)

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratisiava
160: 31389 139 IC DPH: $K2020339761
(1)

Bratislava, 01.04.2019

(miesto a ddtum vydania)

(podpis)
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