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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
V sulade s prilohou Il nariadenia (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014

¢. PoV 039/2013

1. Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:

Typ vyrobku:  weberrep povrch SV
Kod: SAB 135

2. Zamyslané pouzitie/pouZitia:

Vyrobok na opravy beténovych konstrukcil a to opravy so statickou funkciou, PCC malta.

3. Vyrabca:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; divize WEBER
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10

1IC0O: 25029673
wWww.we ber-te rranova.cz

4. Splnomocneny zastupca:
Nebol ustanoveny

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 2+

6. Harmonizovana norma:

EN 1504-3

Ozndmeny subjekt:

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha s.p.

Pobocka Ceské Bud&jovice, Nemnicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice
NO 1020
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7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnostit) Parametre?) tHeacLTi)crI‘(Zc;\;Zr;?ﬁkécia
Pevnost v tlaku >45 MPa (trieda R4) | EN 1504-3
Obsah chloridovych idnov <0,05% hm. EN 1504-3
Sudrznost 22 MPa EN 1504-3
(trieda R4)
Odolnost proti karbonatdcii vyhovuje EN 1504-3
Modul pruznosti >15 GPa (trieda R4) | EN 1504-3
Teplotna zlucitelnost Cast 1 >2 MPa (trieda R4) | EN 1504-3
Kapildrna nasiakavost vody <0,5 kg.m?.h%> EN 1504-3
Nebezpecné latky spltia 5.4 EN 1504-3
Reakcia na ohen Al, Al fl EN 1504-3

8. vhodna technicka dokumentécia a/alebo $pecificka technickd dokumentécia:
Osvedcenie o zhode riadenia vyroby ¢. 1020-CRP-020027537

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenia o parametroch
sa v stlade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydéva na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
Petr Vina / Legislativa vyrobk

(meno a funkcia)

Liberec, 13.10.2016 e

(miesto a datum vydania) (podpis)

1) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podl'a uréenej normy uvedenej v bode 6.
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