"weber

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podfa prilohy Ill nariadenia (EU) €. 305/2011 a delegovaného nariadenia komisie EU &. 574/2014

DoP-HU-SPR300-1.0

1. Jedine¢ny identifika¢ny kod typu vyrobku:
webersan presto 300
SPR300

2. Zamyilané poutzitie / poutitia:
Biela Stukova omietka uréend pre sanaény omietkovy systém webersan presto.

3. Vyrobca:
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085, Pilisvorosvar Bécsi ut 07/5 hrsz.

4. Splnomocneny zastupca:
Nie je ustanoveny

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 4

6a. Harmonizovana norma:
STN EN 998-1

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnostil) Parametrel) Harmonizovana technicka norma
Typ vyrobku GP

Trieda pevnosti £S5

Kapilarna nasiakavost vody wWo

Reakcia na ohen Al

Pevnost v tahu >6MPa /B STN EN 998-1
Priepustnost vodnych par <8

Tepelnd vodivost NPD

Trvanlivost NPD

Hustota suchej malty 21450 - 1550 kg/m?

8. Vhodna technicka dokumentacia a / alebo $pecificka technickd dokumentécia:

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade
s nariadenim (EU) & 305/2011 vydéva na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

BRI RS s Saint-Gobaln Construction Products, s.r.o.
i Stara Vajnorskd 139, 831 04 Bratisiava
menoatuntee) / 160: 31389 139 16 DPH: 5K2020339761
j (1

Bratislava, 01.04.2018
(miesto a ddtum vydania) (podpis)

') Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaj(i podl'a uréenej normy uvedenej v bode 6.
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