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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: weber.tec 930

Cislo KBU: 49PD20256

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Pouzitie materialu /zmesi Husté kaly

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Vyrobca/dodavatel:

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.

Stara Vajnorska 139

SK-83104 Bratislava

Telefén: +421 2 44 45 30 22

Fax: +421 2 44 45 30 30

e-mail; infosk@e-weber.com

1.4 Nudzové teleféonne €islo:

(24 hodinova konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach)
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC). Klinika pracovného lekarstva a toxikologie LFUK,
FNsP akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava:

+421 - (0)2 - 547 741 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

@ GHSO05 korozivnost

Eye Dam. 1 H318 Spodsobuje vazne poSkodenie oci.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
STOT SE 3 H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.
Vystrazné piktogramy

<>

GHS05 GHSO07

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Nebezpecenstvo urcujuce komponenty uvadzané na etikete:
cement portlandsky, Sedy

Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.

(pokraCovanie na strane 2)
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H318 Spdsobuje vazne poskodenie oCi.
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouZitim si precitajte etiketu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracdujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
P362 Kontaminovany odev vyzlecte.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/

medzinarodnymi nariadeniami.
2.3 Ina nebezpecnost’
Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: Nepouzitelny
vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
Popis: Malta pripravena na pouzitie, obsahujuca Portlandsky cement
Nebezpecéné zlozky:
CAS: 65997-15-1 cement portlandsky, sedy 25-50%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
Specifické koncentracné limity:

Skin Irrit. 2; H315: C 21 %

Eye Dam. 1; H318: C 21 %

CAS: 68475-76-3 |Flue dust, portland cement 0,1-1%
EINECS: 270-659-9 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

Reg.nr.: 01-2119486767-17-xxxx | H317; STOT SE 3, H335

SVHC odpada

Dalsie udaje:

Priprava je "nizko chrémanova" podla 2006/1907/EEC v ramci doby pouzitelnosti produktu, tym padom
identifikacia s R 43 (H317 + EUH203) nie je aplikovatelna, ak balenie nebolo medzi¢asom otvorené.
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné instrukcie: Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.
Po vdychnuti: Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladajte lekara.
Po kontakte s pokozkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
(pokracovanie na strane 3)
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Po kontakte s o€ami:
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko minut pradom tec€ucej vody, nasledne konzultovat' s
lekarom.
Po prehltnuti:
Vyplachnut usta vodou. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhladajte lekarsku pomoc , predloZte tieto udaje,
pripadne obal produktu.
4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akautne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
Informacie pre lekara: ziadna
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky: Pouzitie metédy vhodné k okolitym podmienkam.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivat osobné ochranné prostriedky.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie: Mechanicky zozbierat.
6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabranit praseniu.

V pripade prasenia zabezpedit odsavanie.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Skladovat’ na chladnom mieste.
InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania:

Skladovat oddelene od potravin.

Neskladovat spolu s kyselinami.

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Skladovat v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.

Chranit pred vzdu$nou vihkostou a vodou.
(pokraCovanie na strane 4)
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7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

I:Dal§ie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

8.1 Kontrolné parametre

Sucéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
PNEC

CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace

Predicted No Effect Concentration | 1.000 mg/kgxdwt (earth rating factor)
Predicted No Effect Concentration | 500 mg/l (sea water rating factor)

5.000 mg/l (fresh water rating factor)

Doplnujuca informacia: )
TRGS 900 (zoznam MAK hodnét) sluzil ako zaklad pre pripravu a/alebo reviziu tejto KBU.

8.2 Kontroly expozicie

Osobné ochranné prostriedky:

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.

Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.

Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.

Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.

Zabranit styku s o¢ami a pokozkou.

Po praci s vyrobkom pouzite na pokozku hydrataény krém.

Ochrana dychania:

Ak su miestnosti dostatoCne vetrané nevyzaduje sa.

Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtraCny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie pouZit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.

Kratkodobo filtracny pristroj:

Filter P2.

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

Material rukavic

Nitrile impregnované bavinené rukavice.

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna
pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat
odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.

Penetraény ¢as materialu rukavic

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as ldmavosti materialu a dodrZiavat' ho.

Ochrana o¢i: Tesne prilnavé ochranné okuliare.

Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

SK—
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
VSeobecné udaje

Vzhlad:

Forma: prasok

Farba: podla popisu vyrobku
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
hodnota pH pri 20 °C: >12 (DIN 19261)

In water

Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociatocna teplota varu a destilaény rozsah: neurceny

Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
Horfavost’ (tuha latka, plyn): Latka nie je zapalna.
Teplota zapalenia: Neurcené.
Teplota rozkladu: Neurcené.
Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpelny z hladiska vybusSnosti.
Rozsah vybusnosti:

Spodna: Neurcené.

Horna: Neurcené.
Oxidacéné vlastnosti: Neurdené.
Tlak pary: NepouZitelny
Hustota: Nepouzitelny
Sypna hmotnost’ pri 20 °C: 1317 kg/m®
Hustota par: Nepouzitelny
Rychlost’ odparovania Nepouzitelny
Rozpustnost’ v / miesatelnost’ s

Voda pri 20 °C: 1,5 g/l
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
Viskozita:

Dynamicka: Nepouzitelné

Kinematicka: Nepouzitelné
Obsah rozpustadla:

Organické rozpust’adia: 0,0 %

EU-VOC 0,00 %

EU-VOC (g/L) 0,0 g/l

Obsah pevnych ¢&asti: 100,0 %
9.2 Iné informacie Ziadne

SK —
(pokracovanie na strane 6)
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
10.3 Moznost’' nebezpeénych reakcii

Reakcie s lahkymi kovmi za pritomnosti vlihkosti s tvorbou vodika.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie si zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 =smrtelna davka, LC 50 = smrtelna
koncentracia):

Zlozky Druh Hodnota Vzhlad

CAS: 65997-15-1 cement portlandsky, Sedy

dermalne ‘LDSO ‘>2.000 mg/kg (kralik)

CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace

oralne LD50 >2.000 mg/kg (potkan)

dermalne |LD50 >4.000 mg/kg (potkan)

inhalativne |LC50/4 h|>5 mg/l (potkan)

Primarny drazdiaci uéinok:

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Ucinky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita)

Mutagenita zarodoénych buniek Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

MéZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
(pokra€ovanie na strane 7)
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Druh testu U&inna koncentracia Metéda Vyhodnotenie
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
LC50/96h |>100 mg/l (Leuciscus idus (Jalec tmavy))
LC0/96h >100 mg/l (Leuciscus idus (Jalec tmavy))
EC50/72h |>90.000 mg/I (riasy)

NOEC (72h)|50-100 mg/I (riasy)

NOEC (21d)|1.563 mg/l (Daphnia magna (dafnie))

EC 0/48h >100 mg /I (Daphnia magna (dafnie))

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
Ostatné inStrukcie: Produkt je biologicky taZzko odburatelny.

12.3 Bioakumula€ny potencial Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
Spravanie v zivotnom prostredi:

12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Ekotoxické ucinky:

Poznamka:

Vyrobok obsahuje latky, ktoré spésobia zakal vo vode

Vyrobok obsahuje latky, ktoré spdsobuju lokalnu zmenu pH, a preto maju nepriaznivy vplyv na ryby a
baktérie.

Poznamka: Vyrobok spdsobuje vyznamnu zmenu pH. Neutralizovat pred zavedenim.
Dalsie ekologické udaje:

Vseobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nepouzitelny

vPvB: NepouZitelny

12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Odporucanie:

Vyrobok zatvrdne po 5 az 6 hodinach od pridania vody a nasledne mbze byt ulozeny ako stavebny
odpad. Mozny kéd odpadu: 17 09 04.

Europsky katalog odpadov

Mozny kéd odpadu. Konkrétny kéd odpadu zavisi na zdroji odpadu.

10 13 11 |odpady z kompozitnych materialov na baze cementu, iné ako uvedené v10 13 09a 10 13
10

10 13 14 | odpadovy betdn a beténovy kal

Nevycistené obaly:

Odporucanie:

Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom vycisteni je ich mozné opat pouzit'.
Odporucéany ¢istiaci prostriedok:

Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

Dékladne vyprazdnite (vytraste) obaly.

SK —
(pokra€ovanie na strane 8)
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitelny

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny

14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

Prepraval/d’alSie udaje: Ziaden nebezpeény material podla vy$sie uvedenych
nariadeni
UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Rady 2012/18/EU

Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 47

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpe&nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oCi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Oddelenie vystavujice KBU: R&D

Partner na konzultaciu:

Igor Halasa

igor.halasa@e-weber.com; tel.: +421 (0)2 44 45 30 22

(pokracovanie na strane 9)
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Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre koZu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oc¢i — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoéria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
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