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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

podla nariadenia eurépskeho parlamentu a rady (EU) € 305/2011 a
delegovaného nariadenia komisie EU & 574/2014

DoP-DE-012163 002 [SK]

1. Jedineény identifikacny kdd typu vyrobku:
012163 002 (weber.tec 915) PMB — CB2 — W2A — C2A —DIN EN 15814
identifikaény kod vyrobku alebo sériové Cislo je uvedené na obale alebo na sprievodnej dokumentacii

2. Zamyslané pouZzitie / pouZzitia:

Asfaltovy, polymérom modifikovany tmel pre silnovrstvové hydroizolacné povlaky, pre pouZitie ako hydroizolacia
spodnej stavby.

3. Vyrobca:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf
www.de.weber

4. Splnomocneny zastupca:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Staré Vajnorskd 139

83104 Bratislava

Slovenska republika
www.weber-terranova.sk

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 3

6a. Harmonizovana norma:
DIN EN 15814 A2: 2014

Notifikkovany(-é) subjekt(-y):
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
Identifikacné ¢&islo: 0432
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7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre
Priepustnost vody / vodotesnost trieda W2A
Schopnost premostenia trhlin trieda CB2
Odolnost proti vode vyhovuje
Ohybnost proti nizkym teplotam vyhovuje
Rozmerova stalost pri zvysenej teplote vyhovuje
Reakcia na oheri trieda E
Odolnost pri stlaceni trieda C2A
Nebezpelné latky NPD
Trvanlivost vodotesnosti vyhovuje

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch
sa v stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydéva na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dr. Carsten Zilg,
Riaditel pre vyskum a vyvoj, aplikaéné technolégie

Dr. Benjamin Krebs,
Veduci oddelenia zabezpecenia kvality

Disseldorf, 16.06.2020
(miesto a datum vydania)
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