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SAINT-GOBAIN

Karta bezpecnostngch Gdajov
(v s0lade's Nariadenim Komisie €.830/2015/EC)

Datum vypracovania: 12.09.2019
Datum revizie:

ODDIEL 1 IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.11dentifikator produktu
Chemick{ nazov/Synonyma: -

Obchodng nazov: weberbat rapid - BP 435
CAS: -

EINECS/ ELINCS: -

1.2 Identifikované pouzitia: Profesiondlne pouzitie: stavebnictvo

Spotrebitel'ské pouzitie: stavebnictvo
Neodporiéané pouzitia: -

1.3 Dodavatel' KBU Saint — Gobain Construction Products s.r.o
Divizia WEBER

Ulicq, €.: Stard Vajnorska139

psé: 83104

Obec/Mesto: Bratislava

Stat: Slovensko

Telefon: +421244453022

Fax: -

E-mail: info@e-weber.com

1.4 NUdzové telefénne &islo: 02/54774166

Narodné toxikologické informacné centrum

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1Klasifikacia zmesi podl'a GHS05,07 Nebezpedenstvo
Nariadenia EP a Rady skin Irrit. 2, H315
é.1272/2008 CLP: skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
2.2 Prvkyoznacéovania
v{strazng piktogram

vistrazné slovo Nebezpecenstvo
v{strazné upozornenie H315 Drazdi kozu.
H317 Mbze vyvolat alergickl koznU reakciu
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odl.
H335 MbzZe sp Osobit podrdazdenie dgchacich ciest.
bezpeénostné upozornenie P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261Zabrarte vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranng odev/ochranné okuliare.
P302+P352 PO POZITI: Pri zdravotngch problémoch volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekédra
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTIOCT: Niekolko minGt ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a ak jeto mozné,
odstranteich. Pokracujte vo vyplachovani
P333+P313 Ak sa prejavi podradzdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky:
vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobuna €erstv( vzduch a umoznite
jej pohodline dgchat.
P501Zneskodnite obsah/naddobu v mieste zberu nebezpeéného odpadu.
2.31Ina nebezpecnost Obsahuje: portlandskgcement
popolcek z portlanského cementu
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ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

Nazov zlozky kremefi/oxid kremiéitg [ vapenec/uhli¢itan portlandskyg cement
vapenaty
Koncentrdcia > 45 % <30% 10 - 20 %
CAS 14808-60-7 1317-65-3 65997-15-1
EC 238-878-4 215-279-6 266-043-4
Registraéné é&islo vgnimka z registracie vgnimka z registracie vgnimka z registracie
Klasifikacia GHSO05,07
Eye Dam.1
Skin Irrit. 2
Skin Sens.1
STOTSE3
H vgroky H315
H317
H318
H335
Signdlne slovo - - Nebezp ecenstvo
Limity na pracovisku NPEL NPEL NPEL
PBT/VPVB - - -
Iné Odaje - - obmedzenia (oddiel 15

Pokracovanie tabulky:

Nazov zlozky cement, oxid hlinitg, chemikalie popolcek z portlandského cementu
Koncentrdcia 3-10% 1-5 %
CAS 65997-16-2 68475-76-3
EC 266-045-5 270-659-9
Registraéné &islo 01-2119486767-17-XXXX
Klasifikacia - GHS05,07
Eye Dam.1
Skin Irrit. 2
Skin Sens.1
STOTSE 3
H vgroky - H315
H317
H318
H335
Signdlne slovo - Nebezpecenstvo
Limity na pracovisku NPEL NPEL
PBT/vPVB - -
Iné Udaje - -

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJI POMOCI

4.1 0pis opatreni prvej pomoci

4.2 Najdolezitejsie priznaky a
0éinky, akitne aj oneskorené

4.3 Potreba okamzitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného osetrenia

Vdychovanie Postihnutému zabezpecdit ¢o najskor Cerstvy vzduch.
V pripade pretrvavajicich tazkosti kontaktujte lekara.
o¢i Ociihned dékladne vyplachovat vodou po dobu minimaine

15 min. Vyhladatlekarsku pomoc.

Pokozka Oplachnut dékladne velkgm mnozstvom tecUcej vody,
oSetrit reparaéngm krémom. Kontaminovang odev ¢o
najskorvyzliect.

Pozitie Nikdy nevyvolavat zvracanie! Postihnutéhoihned dopravit

k lekarovi.
Drazdi kozu.Moze vyvolat alergickU koznUreakciu.Spdsobuje vazne
poskodenie o¢i.Mbze sp 6sobit podrazdenie dgchacich ciest. Vdychovanie
prachu mo6ze sp 6sobit zdravotné problémy. Nahodné pozitie mbze sp 6sobit
poleptanie Ustnej dutiny a pazeraka a sposobit vazne p oSkodenie zdravia.
V pripade priameho kontaktu s o¢ami, pri ndhodnom poZzitia tiez ak sa
objavia tazkosti pri dlhodobom vdychovaniprachu alebosilnadalergicka
reakcia na pokozke, kontaktujte okamzite lekara
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ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplgvajice zlatky alebo zo
zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

vhodné nedpecifikované - podla okolitého poZziaru (voda, peng,
CO2, prasok)
nevhodné nesSpecifikované

Pripoziari (termickg rozklad) mdze doché&dzat k uvolfiovaniu
nebezpe&nych plynov (oxidyuhlika). Po zmieSanis vodou je produkt silne
alkalickg.

PouZzivajte ochranng odev, nezavislg dgchaci pristroj.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRINAHODNOM UVOLNENI

6.1 0sobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Individudlne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Tepelna nebezpecénost
6.2 Bezpeénostné opatrenia
pre Zivotné prostredie

6.3 Metody a materidl na
zabranenie Sireniu a
vycistenie

6.4 0dkaz na iné oddiely

Zabranit tvorbe prachu, dékladne vetrat uzatvorené priestory. Zamedzit
styku s o€ami a pokozkou. Pri likvidacii pouzivat ochranné okuliare
aochranné rukavice. Zabranit pristupu nechr@énengm a neinformovangm
osobam.

nieje

Dbat aby velké mnoZstvo koncentrovaného pripravku nehromadilo v
kanalizacii, v blizkosti vodngch tokov-moze dojst k zvgSeniu pHokolitého
vodného a pddneho prostredia. Ak sa tak stane, je vhodné upovedomit
prislusnéinstitucie.

Mechanicky vyzbierat a ak jeto mozné, opdtovne pouzit. Ak niejemozné
opdtovné pouzitie, ulozit do vhodngchoznacengch nadob a likvidovat podla
predpisov. Znecistend podlaha moze byt oplachnuta prebytkom vody.
Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.

Likvidacia: pozri oddiel 13.

Informacie o pH:oddiel 9.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1Bezpeénostné opatrenia na Nevdychujte prach. Zabezpeéte dékladné vetranie/odsdavanie pracovngch

bezpeéné zaobchddzanie

7.2 Podmienky na bezpecné
skladovanie vrétane
akejkol'vek nekompatibility

7.3 Specifické kone¢né
pouzitie(-ia)

priestorov. Vykonajte opatrenia na zamedzenie prasnosti. Zabrarte
kontaktu s o&amia pokoZkou, pouZivajte osobné ochranné prostriedky (p oz
oddiel 8). Pri préci nejedzte ani nepite, po préci si dékladne umuyte ruky
vodou a mydlom, pripadne oSetrite vhodngm repara¢ngmkrémom. Vzdy ¢o
najskorodstrante kontaminovanyg odev. Produkt je po zmieSanis vodou
alkalickg —odportdca sa vybavit pracovisko sprchou, alebo ingm zdrojom
vody pre potrebu oplachnutia ocialebo pokozky.

Skladovat v origindlnych dékladne uzatvorengch obaloch na suchom,
chladnom a vetranom mieste. Chranit pred vihkostou a pred mrazom.
Neskladovat spolu s nekompatibilngmimateridlmi(p ozri oddiel 10)
Neodpordcéang obalovg material: hlinik

rgchlo tvrdnUci beténovyg poter

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Nazov latky CAS NPEL (mg/m?3) Pozn.
priemerny [ krdtkodobyg

portlandskg cement | 65997-15-1 NPELc: 10

popolcek - NPELc: 10 -

kremen 14808-60-7 NPELr: 0,1(TSH) -
NPELC: 4

vapenec NPELc: 10

TSH: technicka smerna hodnota
c:pre celkovi koncentréciu
r: pre respirabilnU frakciu

DNEL (pracovnici)

DNEL (spotrebitelia)

portlandskg cement: inhalaéne/8h:3 mg/m?
cement, oxid hlinitg, chemikadlie: inhalaéne:2,5mg/m?3
Udaje niesi k disp ozicii
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8.2 Kontroly expozicie Ochrana oéi/tvére
Ochrana koze
Ochrana dgchacich
ciest

Kontroly environmentalnej
expozicie (PNEC)

ochranné okuliare, pri mieSanis vodouje vhodn( qgj
ochrann( $tit (EN 166)

ochranné rukavice, nepriepustné (EN 374)

nutna pri zvgsenej koncentracii prachu —maska s
filtrom proti prachu

cement, oxid hlinitg, chemikadlie:
Sladkéa voda:260mg/I*

Morska voda: 260 mg/I*

¢ov:10 mg/I*

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1Informadcie o zdkladngch Ffyzikdlnych a chemickgch viastnostiach

Fyzikalny stav

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Teplota topenia/tuhnutia [°C]
Pociatoénd teplota varu a destilaéng rozsah [°C]
Teplota vzplanutia [°C]
Rgchlost odparovania
Horl'avost

Teplota samovznietenia [°C]
Teplota rozkladu [°C]

Dolng limit vgbusnosti

Horng limit vgbusnosti
Oxidaéné vlastnosti

Vgbusné vlastnosti

Tlak par [hPd]

Hustota par

Sypnad hmotnost

Relativna hustota [g.cm™]
Rozpustnost vo vode [g.17]
Rozpustnost v rozpistadlach [g.17]
Rozdel'ovaci koef. n-okt./voda
Viskozita

9.2 Iné informacie

ODDIEL 10. STABILITA AREAKTIVITA

10.1 Redaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpeéngch reakcii

10.4 Podmienky, ktorgm satreba vyhnot
10.5 Nekompatibilné materidly

tuha latka (prasok)
siva

bez zapachu
nestanovena

N -13,5 (vodng roztok)
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nerelevantné
nestanovena
nerelevantné
nerelevantné
nestanovené
nestanovené
nerelevantné
nerelevantné
nestanovena
nestanovena
slabé (cement: 0,1-1,5 g/1)
nestanovena
nestanovenyg
nestanovena

Udaje nie sU k disp ozicii

stabilng priodporucangch podmienkach pouzivania a skladovania
Prinekontrolovanom kontakte s hlintkom —moznost vzniku vodika
voda, vysoka vihkost pri skladovani

kyseliny, soliamoniakuy, hlinik aleboiné neuslachtilé kovy,

oxidaé&né ¢inidla (obzvlast fluér, oxid fluority, fluorid boritg, fluorid
mangdnatg),voda

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
ODDIEL 1. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informadcie o toxikologickgch Géinkoch:

AkGtna toxicita Oralna
LDso/LCso Dermdlna
Inhalaéna

Drazdivost/Zieravost pokozky
Dréazdivost/vazne poskodenie oéi

Pokozka
Dgchacie cesty

Senzibilizujoce
vlastnosti

Prihoreni: pozrioddiel 5.

Udaje nie s0 k disp ozicii
Udaje nie st k disp ozicii
Udaje nie s0 k disp ozicii
Dréazdikozu. (vgpo&et)

Spdsobuje vazne poskodenie oé&i. (vip odet)

Méze vyvolat alergickd kozn0 reakciu. (vp oet)
Udaje nie s0 k disp ozicii
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Mutagenita Nieje dokaz

Reprodukéna toxicita Nie je dokaz

Karcinogenita Nieje dékaz

STOT SE Méze sp dsobit podrazdenie dgchacich ciest. (vjp oet)
STOT RE Udaje nie s0 k disp ozicii

Aspiracéna toxicita Udaje nie s0 k disp ozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Udaje nie s0 k dispozicii.
12.2 Perzistencia a degradovatel'nost Udaje nie sU k disp ozicii.
12.3 Bioakumulaéng potencial Udaje nie s k disp ozicii.
12.4 Mobilita v péde Udaje nie sU k dispozicii.
12.5 V{sledky posidenia PBT a vPVB Udaje nie s k disp ozicii.
12.6 Iné nepriaznivé G&inky Produkt je silne alkalickg, vo velkgch mnozstvach méze sp 6sobit

zvgsSeniealkality prostredia a p 6sobit tak nepriaznivo navodné
organizmy. Po zatvrdnutiprodukt nepredstavuje
nebezpedenstvo prevodné organizmy.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Met6dy spracovania Priodpord¢anom pouziti sa tvorba odpadunepredpoklada. Vzniknutg odpad
odpadu z vgrobku zneskodnujte vsUlade so zaGkonom o odpadoch.

Zatriedenie podla Katalogu odpadov:1013 11

Vyprdzdnené obaly p odbkladnom vyplachnutilikvidujte v separovanom

zbere.

Obaly, ktoré sU silne znecistené likvidujte rovnako ako odpad.

Zatriedenie podla Katalégu odpadov:15 0102

150106

ODDIEL 1. INFORMACIE ODOPRAVE

Cislo OSN Nie je nebezpecny tovarv zmysle prepravngch predpisov
Spravne expediéné oznacenie OSN -
Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu -
Obadlova skupina -
Nebezpeénost pre Zivotné prostredie -
Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uZivatela -
Doprava hromadného ndkladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/prédvne predpisy $pecifické pre Iatku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurép skeho parlamentu a Rady (ES) &1907/2006 o registracii,hodnoteni, autorizéaciia
obmedzovanichemickgch latok (REACH) a o zriadeni Eurép skej chemickej agentiry, o zmenea doplneni
niektorgch smernic

Nariadenie Komisie & 2015/830, ktorgm sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurép skeho parlamentu a Rady &.1272 /2008 o klasifikdacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
Zakon NR SR &.67/2010 Z. z.0 uvedenichemickgch latok a zmesina trh

Nariadenie viady SR &.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s exp oziciou chemickgm
faktorom pri praciv zneniNariadeniavlady SRE.471/201 a v zneni Nariadenia viady SRE&.82/2015

Zakon &.313/2016 Z. z., ktorgm sa menia dopifiazdkon&.79/2015 Z.z.0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorgch zdkonov v znenizakona &.91/2016 Z. z.
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Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH &.1907/2006):

Bod 47. ZIGéeniny Sestmocného chromu

1. Cementa zmesiobsahujioce cement sa nesmU uviest na trh ani pouzit, ak pozmacani obsahujo viac ako 2
mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej susiny cementu.

2.Ak sa pouzivajo redukéné Cinidla, potom bez toho, abybolodotknuté uplatfiovanie ostatngch ustanoveni
Spolocenstva o klasifikacii,balenia oznac¢ovaninebezpe¢ngchlatoka zmesi, musiadodavatelia pred
uvedenim na trh zabezp ecit, aby boli na obalochcementu a zmesio bsahujdcichcement viditelne, Citatelne a
nezmazatelne uvedené Udaje o datume balenia, ako aj o skladovacich podmienkach a lehota uskladnenia
potrebna na zachovanie ¢innosti redukéngch ¢inidiel a na zachovanie obsahu rozp ustného Sestmocného
chrému pod hranicou koncentracie uvedenej vodseku 1.

3.Na zaklade vgnimky sa odseky 1a 2 nevztahujo na uvadzanie na trh a pouzivanie vkontrolovangch
uzatvorengch a Uplne automatizovangch procesoch, pri ktorgch s cementom a so zmesamiobsahujocimi
cement manipulujdlen strojea pri ktorgch niejemozng ziadny kontakt s pokozkou.

Latky zo zoznamu kandidatskych latok (SVHC) v silade s Nariadenim 1907/2006 REACH: Ziadne
Latky z Prilohy XIV: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo vykonané
ODDIEL 16. INE INFORMACIE
Dévod revizie: -

Znenie H-vgrokov z oddielu 3:

H315 Drazdi kozu.

H317 M6ze vyvolat alergickU koznU reakciu

H318 Spdsobuje vazne poskodenie ocl.

H335 MbzZe sp6sobit podrazdenie dgchacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam.: p oSkodenie oci

Skin Irrit: drazdi pokozku

Skin Sens.: senzibilizujdci pri kontakte s pokoZkou

STOT SE: toxicita pre $pecificky cielovg organ, jednorazova exp ozicia
STOT RE: toxicita pre §p ecifickg cielovg organ, opakovana exp ozicia

Pouzité skratky:

NPEL — najvysSie pripustné expozi¢nélimity

DNEL - Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez G&inku)

PNEC - Predicted no effect concentration (Predvidanéa /vypog&itandkoncentracia bez G&inku)
LD50/LC50 —strednad letdlna davka

PBT - perzistentnd, bioakumulativna, toxicka

VPVB - velmi perzistentnd, velmi bioakumulativha

M - nasobiaci faktor

%) Gdaj podla ECHA

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete: Ziadne
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