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Karta bezpeénostnych udajov
(vsulade s Nariadenim Komisie &.830/2015/EC)

21.08.2019

ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma:
Obchodny nazov:

CAS:

EINECS/ ELINCS:

1.2 Identifikované pouzitia:

Neodporucané pouzitia:

1.3 Dodavatel KBU

Ulica, ¢.:

PSC:

Obec/Mesto:

Stat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

1.4 Nadzové telefonne Cislo:

weberfloor 4160 - NIV 160

Profesionalne pouzitie: stavebnictvo
Spotrebitelské pouzitie: stavebnictvo

Saint — Gobain Construction Products s.r.o
Divizia WEBER-TTERRANOVA

Stara Vajnorska 139

831 04

Bratislava

Slovensko

+421244453022

info@w eber-terranova.sk

02/54774166

Narodné toxikologické informacéné centrum

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1 Klasifikacia zmesipodla
Nariadenia EP a Rady
€. 1272/2008 CLP:

2.2 Prvky oznacovania
vystrazny piktogram

vystrazné slovo

vystrazné upozornenie

bezpecnostné upozornenie

2.3 Ina nebezpecénost’

GHSO05,07 Nebezpeéenstvo
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Nebezpecenstvo
H315 Drazdi kozu.
H317 Mboze vyvolat alergicku koznu reakciu
H318 Spdsobuje vazne posSkodenie oci.
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrarte vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
P302+P352 PO POZITE: Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCk: Niekolko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontakiné SoSovky a ak je to mozné, odstranite
ich. PokraCujte vo vyplachovani
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokoZzky alebo sa vytvoriavyrazky:
vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoZnite jej
pohodine dychat.
P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpecného odpadu.
Obsahuje: portlandsky cement

popoléek z portlanského cementu
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ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

Nazov zlozky

kremeri/oxid kremiCity

vapenec/uhli¢itan vapenaty

portlandsky cement

Koncentracia

40 — 60 %

20 - 40%

10 - 15 %

CAS 14808-60-7 1317-65-3 65997-15-1
EC 238-878-4 215-279-6 266-043-4
Registracné cislo vynimka z registracie | vynimka z registracie vynimka z registracie
Klasifikacia GHSO05,07
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H vyroky H315
H317
H318
H335
Signalne slovo - - Nebezpecenstvo
Limity na pracovisku NPEL NPEL NPEL
PBT/vPVB - - -
Iné adaje - - obmedzenia (oddiel 15)

Pokracovanie tabulky:

Nazov zlozky

cement, oxid hlinity,

popol¢ek z portlandského

siran vapenaty

chemikalie cementu
Koncentracia 5-15% <1% <10%
CAS 65997-16-2 68475-76-3 7778-18-9
EC 266-045-5 270-659-9 231-900-3
Registracné Cislo 01-2119486767-17-XXXX 01-2119444918-26-XXXX
Klasifikacia - GHSO05,07 -
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H vyroky - H315 -
H317
H318
H335
Signalne slovo Nebezpelenstvo -
Limity na pracovisku NPEL NPEL NPEL
PBT/vPvVB - - -
Iné udaje - - -

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreniprvej
pomoci

4.2 NajdolezitejSie priznakya
ucinky, akutne aj oneskorené

4.3 Potreba okamzitej
lekarskej starostlivostia
osobitného oSetrenia

Vdychovanie

Postihnutému zabezpecit o najskér Eerstvy vzduch.

V pripade pretrvavajucich tazkosti kontaktujte lekara.
Oc¢i O¢i ihned dokladne vyplachovat vodou po dobu minimaline 15
min. Vyhladat lekarsku pomoc.

Pokozka

Oplachnut' dbékladne velkym mnozstvom tec€ucej vody, oSetrit

reparacnym krémom. Kontaminovany odev ¢o najskér
vyzliect.

Pozitie

k lekarovi.
Drazdi kozu. Méze vyvolat alergicki koznu reakciu. Spésobuje vazne
poSkodenie oci. M&6Ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest. Vdychovanie
prachu méze spdsobit zdravotné problémy. Nahodné pozitie méze spbsobit
poleptanie Ustnej dutiny a pazeraka a spOsobit vazne poSkodenie zdravia.
V pripade priameho kontaktu s o€ami, pri nahodnom poZiti a tiez ak sa objavia
tazkosti pri dlhodobom vdychovani prachu alebo silna alergicka reakcia na
pokozke, kontaktujte okanvite lekara

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

vhodné

prasok)

nevhodné

neSpecifikované

Nikdy nevyvolavat’ zvracanie! Postihnutého ihned dopravit

neSpecifikované — podla okolittho poziaru (voda, pena, CO2,
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5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo zo
zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

Pri poziari (termicky rozklad) méze dochadzat k uvolfiovaniu nebezpecnych
plynov (oxidy uhlika). Po zmieSani s vodou je produkt silne alkalicky.

Pouzivajte ochranny odev, nezavisly dychaci pristroj.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie anudzové postupy

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky
Tepelnanebezpeénost’

6.2 Bezpecénostné opatrenia
pre zivotné prostredie

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniua
vyCistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zabranit' tvorbe prachu, dékladne vetrat uzatvorené priestory. Zamedzit' styku
s oCami a pokozkou. Pri likvidacii pouzivat ochranné okuliare a ochranné
rukavice. Zabranit pristupu nechranenym a neinformovanym osobam.

nie je

Dbat aby velké mnozstvo koncentrovaného pripravku nehromadilo v
kanalizacii, v blizkosti vodnych tokov — mbéze dbjst k zvySeniu pH okolitého
vodného a pddneho prostredia. Ak sa tak stane, je vhodné upovedomit’
prislusné institucie.

Mechanicky vyzbierat a ak je to mozné, opatovne pouzit. Ak nie je mozné
opatovné pouzitie, ulozit do vhodnych oznacenych nadob a likvidovat podia
predpisov. Znecistena podlaha mdze byt oplachnuta prebytkom vody.
Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.

Likvidacia: pozri oddiel 13.

Informacie o pH: oddiel 9.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpeé&nostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie

7.2 Podmienky nabezpeéné
skladovanie vratane
akejkolvek nekompatibility

7.3 Specifické koneéné
pouzitie(-ia)

Nevdychuijte prach. Zabezpecte dékladné vetranie/odsavanie pracovnych
priestorov. Vykonajte opatrenia na zamedzenie prasnosti. Zabrarite kontaktu s
o¢ami a pokozkou, pouzivajte osobné ochranné prostriedky (pozri oddiel 8). Pri
praci nejedzte ani nepite, po pracisi dékladne umyte ruky vodou a mydlom,
pripadne oSetrite vhodnym reparacnym krémom. Vzdy €o najskér odstrarite
kontaminovany odev. Produkt je po zmieSani s vodou alkalicky — odporu¢a sa
vybavit pracovisko sprchou, alebo inym zdrojom vody pre potrebu oplachnutia
oCi alebo pokozky.

Skladovat v originalnych dbékladne uzatvorenych obaloch na suchom, chladnom
a vetranom mieste. Chranit pred vihkostou a pred mrazom. Neskladovat spolu
s nekompatibilny mi materiadlmi (pozri oddiel 10)

Neodporu€any obalovy materidl: hlinik

samonivelacna podlahova hmota

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre Nazov latky CAS NPEL (mg/m) Pozn.

priemerny | kratkodoby

portlandsky cement 65997-15-1 NPELc: 10

popolcek - NPELc: 10 -

kremen 14808-60-7 NPELr: 0,1 (TSH) -
NPELc: 4

vapenec NPELc: 10

siran vapenaty 7778-18-9

inhalovatelna frakcia 4

respirabilna frakcia 15

TSH: technicka smerna hodnota
c: pre celkovu koncentréaciu
r: pre respirabilnt frakciu

DNEL (pracovnici)

DNEL (spotrebitelia)

portlandsky cement: inhalaéne/8h: 3 mg/m?

cement, oxid hlinity, chemikalie:inhalagne: 2,5 mg/m®
siran vapenaty:

inhalac¢ne (dlhodoby, systémovy vplyv): 21,17 mg/m®*
inhalacne (kratkodoby, systémovy vplyv): 5082 mg/m?*
siran vapenaty:

inhalacne (dlhodoby, systémovy vplyv): 5,29 mg/m**
inhalacne (kratkodoby, systémovy vplyv): 3811mg/m?*
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8.2 Kontroly expozicie Ochrana ociltvare ochranné okuliare, pri mieSani s vodou je vhodny aj

ochranny stit (EN 166)

Ochrana koze ochranné rukavice, nepriepustné (EN 374)
Ochrana dychacich nutna pri zvySenej koncentracii prachu — maska s
ciest fittrom proti prachu

Kontroly environmentalnej cement, oxid hlinity, chemikalie:
expozicie (PNEC) Sladka voda: 260 mg/I*

Morska voda: 260 mg/I*

COoV: 10 mg/*

siran vapenaty:

CoV: 100 mg/P*

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav

tuha latka (prasok)

Farba siva

Zapach bez zapachu
Prahova hodnotazapachu nestanovena
pH 11 - 13,5 (vodny roztok)
Teplotatopenia/tuhnutia [°C] nestanovena
Pociato€na teplota varu a destilacny rozsah [°C] nestanovena
Teplotavzplanutia [°C] nestanovena
Rychlost’ odparovania nestanovena
Horlavost’ nestanovena
Teplotasamovznietenia[°C] nerelevantné
Teplotarozkladu [°C] nestanovena
Dolny limit vybuSnosti nerelevantné
Horny limit vybusSnosti nerelevantné
Oxida€né vlastnosti nestanovené
Vybusné vlastnosti nestanovené
Tlak par [hPa] nerelevantné
Hustota par nerelevantné
Sypna hmotnost’ nestanovena
Relativna hustota[g.cmJ] nestanovena
Rozpustnost'vo vode [g.I"] slaba (cement: 0,1-1,5 g/l)
Rozpustnost'v rozpuastadlach [g.I] nestanovena
Rozdelovaci koef. n-okt./voda nestanoveny
Viskozita nestanovena

9.2 Iné informacie

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

10.2 Chemickastabilita

10.3 Moznost'nebezpeénych reakcii
10.4 Podmienky, ktorym satrebavyhnut’

10.5 Nekompatibilné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Udaje nie st k dispozicii

stabilny pri odporu€anych podmienkach pouzivania a skladovania
Pri nekontrolovanom kontakte s hlinkom — moznost vzniku vodika
voda, vysoka vihkost pri skladovani, teplota nad 580°C — mozny
rozklad hydroxidu vapenatého

kyseliny, soli amoniaku, hlinik alebo iné neusrachtilé kovy,
oxida¢né ¢inidla (obzvlast fluér, oxid fluority, fluorid bority, fluorid
manganaty), voda

Pri horeni: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch:

Akutnatoxicita Oralna
L Dso/L Cso Dermalna
Inhalaéna

Drazdivost/zieravost pokozky
Drazdivost/vazne poskodenie oci

Senzibilizujuce Pokozka

Udaje nie su k dispozicii
L}daje nie su k dispozicii
Udaje nie su k dispozicii
Drazdi kozu. (vypocet)

Spésobuje vazne poSkodenie oci. (vypocet)

Mbze vyvolat alergickll koznu reakciu. (vypocet)
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vlastnosti Dychacie cesty Udaje nie su k dispozicii

Mutagenita Nie je dokaz

Reprodukénatoxicita Nie je dokaz

Karcinogenita Nie je dokaz

STOT SE Moze spdsobit podrazdenie dychacich ciest. (vypocet)
STOT RE Udaje nie su k dispozicii

Aspiraéna toxicita Udaje nie su k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Udaje nie st k dispozicii.
12.2 Perzistenciaadegradovatelnost’ Udaje nie st k dispozicii.
12.3 Bioakumulaény potencial Udaje nie su k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode Udaje nie st k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB Udaje nie su k dispozicii.
12.6 Iné nepriaznivé ucinky Produkt je silne alkalicky, vo velkych mnozstvach mbdze spdsobit

zvyS8enie alkality prostredia a pésobit’ tak nepriaznivo na vodné
organizmy. Po zatvrdnuti produkt nepredstavuje nebezpecenstvo
pre vodné organizmy.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania Pri odporu€anom pouziti sa tvorba odpadu nepredpoklada. Vzniknuty odpad
odpadu z vyrobku zneSkodnujte v stlade so zakonom o odpadoch.
Zatriedenie podla Katalogu odpadov: 10 13 11
Vyprazdnené obaly po dékladnom vyplachnuti likvidujte v separovanom zbere.
Obaly, ktoré su silne znecistené likvidujte rovnako ako odpad.
Zatriedenie podla Katalogu odpadov: 1501 02
1501 06

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Cislo OSN Nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov
Spravne expedi¢né oznacenie OSN -
Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu -
Obalova skupina -
Nebezpecnost pre zivotné prostredie -
Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela -
Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblastibezpeénosti, zdraviaa
zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
Nariadenie Komisie ¢.2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie viady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady SR ¢€.471/2011 a v zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015

Zakon &.313/2016 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona €. 91/2016 Z. z.
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Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (prioha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):

Bod 47. Zlu€eniny Sestmocného chromu

1. Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmua uviest na trh ani pouzit, ak po zmac¢ani obsahuju viac ako 2
mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej suSiny cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné €inidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie ostatnych ustanoveni
Spolo€enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpeénych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim
na trh zabezpecit, aby boli na obaloch cementu a zmesi obsahujucich cement viditelne, ¢itatelne a nezmazatelne
uvedené Udaje o datume balenia, ako aj o skladovacich podmienkach a lehota uskladnenia potrebna na
zachovanie ¢innosti redukénych ¢&inidiel a na zachovanie obsahu rozpustného Sestmocného chrému pod hranicou
koncentracie uvedenej v odseku 1.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych
uzatvorenych a uplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami obsahujucimi cement
manipuluju len stroje a pri ktorych nie je mozny ziadny kontakt s pokozkou.

Latky zo zoznamu kandidatskych latok (SVHC) v sulade s Nariadenim 1907/2006 REACH: Ziadne
Latky z Prilohy XIV: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickejbezpeénosti: pre zmes nebolo vykonané

ODDIEL 16. INE INFORMACIE
Dovod revizie: -

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H315 Drazdi kozu.

H317 Mb6ze vyvolat alergicki koznu reakciu

H318 Spdsobuje vazne posSkodenie oci.

H335 Mb6ze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam.: posSkodenie ofi

Skin Irrit.: drazdi pokozku

Skin Sens.: senzibilizujuci pri kontakte s pokoZkou

STOT SE: toxicita pre Specificky cielovy organ, jednorazova expozicia
STOT RE: toxicita pre $pecificky cielovy organ, opakovana expozicia

Pouzité skratky:

NPEL — najvySSie pripustné expozi¢né limity

DNEL - Derivated no effectlevel (Odvodena hodnota limitu bez ucinku)

PNEC - Predicted no effectconcentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez ucinku)
LD50/LC50 — stredna letdlna davka

PBT — perzistentna, bioakumulativna, toxicka

VPVB — velmi perzistentna, velmi bioakumulativha

M — nasobiaci faktor

*) (daj podia ECHA

Opatrenia pre obal priuvedeni do malospotrebitel'skej siete: Ziadne
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