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            Karta bezpečnostných údajov 

                      (v súlade s  Nariadením Komisie č.830/2015/EC) 

 

Dátum vypracovania:  

Dátum revízie:  

23.09.2019 

 OODDDDII EELL  11..   II DDEENNTTII FFIIKKÁÁCCII AA  LLÁÁTTKKYY//ZZMMEESSII  AA  SSPPOOLLOOČČNNOOSSTTII//PPOODDNNIIKKUU  

1.1 Identifikátor produktu 

Chemický názov/Synonymá:  - 

Obchodný názov:  webertec SHC  H 709 

Impregnácia na betón a murivo  

CAS: - 

EINECS/ ELINCS: - 

1.2 Identifikované použitia: Profesionálne p oužitie: stavebníctvo  

Sp otrebiteľské použitie: stavebníctvo  

Neodporúčané použitia:  - 

 

1.3 Dodávateľ KBU Saint – Gobain Construction  Products s.r.o 

Divízia WEBER 

Ulica, č.:  Stará Vajnorská 139 

PSČ:  831 04 

Obec/Mesto: Bratislava 

Štát:  Slovensko 

Telefón:  +421244453022 

Fax: - 

E-mail:  info@e-weber.com  

1.4 Núdzové telefónne číslo:  02/54774166 

Národné toxikologické informačné centrum  

OODDDDII EELL  22..   II DDEENNTTIIFFIIKKÁÁCCII AA  NNEEBBEEZZPPEEČČ EENNSSTTIIEEVV  

2.1 Klasifikácia zmesi podľa 

Nariadenia EP a Rady  

č. 1272/2008 CLP:  

GHS08 Nebezpečenstvo 

Asp. Tox. 1, H314 

EUH066 

2.2 Prvky označovania 

výstražný piktogram 

 

 

   

výstražné slovo Nebezp ečenstvo  

výstražné upozornenie H304   Môže byť smrteľný p o p ožití a vniknutí do dýchacích ciest.  

EUH066  Op akovaná exp ozícia môže sp ôsobiť vysušenie alebo popraskanie 

p okožky. 

bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare . 

P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára  

P331 Nevyvolávajte zvracanie. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezp ečného odpadu. 

  

2.3 Iná nebezpečnosť Obsahuje:  uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov 

  

 Kategória a podkategória regulovaného výrobku:  

A/h/OR  Penetračné a sp evňujúce náterové látky    

Hraničná hodnota p re najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín:  

750 g/l 

Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je  

regulovaný výrobok  p ripravený na p oužitie: max. 750 g/l 

mailto:info@e-weber.com
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OODDDDII EELL  33 ..   ZZLLOOŽŽEENNIIEE  //   II NNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  ZZLLOOŽŽKKÁÁCC HH  

Názov zložky uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, 

izoalkány, cyklické, < 2% aromátov 

titánium-tetrabutanolát 

Koncentrácia < 80%  < 0,9 % 

CAS  5593-70-4 

EC *)  227-006-8 

Registračné číslo 01-2119457273-39-xxxx  

Klasifikácia GHS08  

Asp . Tox. 1 

GHS02,05,07 

Flam Liq. 3  

Skin Irrit. 2  

Eye Dam. 1  

STOT SE 3  

H výroky H304 

EUH066 

 

H226 

H315 

H318  

H335 

H336 

Signálne slovo Nebezp ečenstvo  Nebezp ečenstvo  

Limity na pracovisku - - 

PBT/vPvB - - 

Iné údaje - - 

Pokračovanie tauľky: 

Názov zložky tetraetoxysilán etanol bután-1-ol 

Koncentrácia < 1% < 0,1% < 0,1%  

CAS 78-10-4 64-17-5 71-36-3 

EC 201-083-8  200-578-6 200-751-6 

Registračné číslo  01-2119457610-43-xxxx 01-2119484630-38-xxxx 

Klasifikácia GHS02,07 

Flam. Liq. 3  

Acute Tox. 4   

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3  

GHS02 

Flam. Liq. 2  

GHS02,05, 07 

Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4  

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

STOT SE 3 

H výroky H226 

H319 

H332 

H335 

H225 H226 

H302 

H315 

H318 

H335 

H336 

Signálne slovo Pozor Nebezp ečenstvo  Nebezp ečenstvo  

Limity na pracovisku NPEL NPEL NPEL, BMH 

PBT/vPvB - - - 

Iné údaje - - - 

OODDDDII EELL  44..   OOPPAATTRREENNII AA  PPRRVVEEJJ  PPOOMMOOCC II  

4.1 Opis opatrení prvej pomoci  Vdychovanie Postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch. V p ríp ade 

akýchkoľvek dýchacích ťažkostí ihneď kontaktujte lekára. 

Oči Oči  vyp láchnuť  vodou ., ak dráždenie neustáva  vyhľadať 

lekársku p omoc. 

Pokožka Op láchnuť dôkladne vodou . Kontaminovaný odev vyzliecť. 

Požitie Nikdy nevyvolávať zvracanie!  Ihneď dop raviť p ostihnutého 

k lekárovi.  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a 

účinky, akútne aj oneskorené 

Môže byť smrteľný p o p ožití a vniknutí do dýchacích ciest. Op akovaná 

exp ozícia môže sp ôsobiť vysušenie alebo p opraskanie p okožky.  

V p ríp ade náhodného požitia môže spôsobiť vážne zdravotné problémy – 

chemickú p neumóniu .  Vdychovanie výparov môže vyvolať zdravotné 

p roblémy. 

4.3 Potreba okamžitej 

lekárskej starostlivosti a 

Pri náhodnom požití a  dýchacích ťažkostiach okamžite vyhľadajte lekára. 
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osobitného ošetrenia 

OODDDDII EELL  55..   PPRROOTTIIPPOOŽŽIIAARRNNEE  OOPPAATTRREENNII AA  

5.1 Hasiace prostriedky vhodné p ena odolná voči alkoholu, CO2, prášok, vodná hmla  

nevhodné silný p rúd vody 

5.2 Osobitné ohrozenia 

vyplývajúce z látky alebo zo 

zmesi 

Pri p ožiari  môže dochádzať k  uvoľňovaniu  nebezp ečných p lynov (oxidy 

uhlíka) a hustého čierneho dymu. Výpary môžu tvoriť výbušné zmesi so 

vzduchom. 

5.3 Rady pre požiarnikov  Používajte ochranný odev, nezávislý dýchací prístroj.   

OODDDDII EELL  66 ..   OOPPAATTRREENNII AA  PPRRII  NNÁÁHHOODDNNOOMM   UUVVOOLLNNEENNÍÍ   

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Individuálne ochranné 

opatrenia, osobné ochranné 

prostriedky 

Dôkladne vetrať uzatvorené p riestory . Zabrániť prístupu nechráneným 

a neinformovaným osobám. Zamedziť styku s  pokožkou a s očami. Používať 

vhodný ochranný odev. Odstrániť zdroje ohňa. Nefajčiť!  

Tepelná nebezpečnosť horľavina III. triedy; výp ary môžu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia 

pre životné prostredie 

Zabrániť úniku do  kanalizácie, do vodných tokov a spodných vôd.. Ak sa tak 

stane je vhodné up ovedomiť príslušné inštitúcie. 

6.3 Metódy a materiál na 

zabránenie šíreniu a 

vyčistenie 

Rozliaty p rípravok odsať alebo  odstrániť pomocou nehorľavých 

absorp čných materiálov. Kontaminovaný absorbent zlikvidovať ako 

nebezp ečný odp ad.  

6.4 Odkaz na iné oddiely Osobné ochranné p rostriedky: pozri oddiel 8. 

Likvidácia: p ozri oddiel 13. 

Právny p redp is k zatriedeniu horľavosti: oddiel 15. 

OODDDDII EELL  77..   ZZAAOOBBCC HHÁÁDDZZAANNIIEE  AA  SSKKLLAADDOOVVAANNIIEE  

7.1 Bezpečnostné opatrenia na 

bezpečné zaobchádzanie 

Používať v dobre vetraných/odsávaných priestoroch. Zabrániť kontaktu 

s p okožkou. Pri manipulácii používať osobné ochranné prostriedky.  

Kontaminovaný odev vyzliecť. Pri p oužívaní nejesť, nep iť ani nefajčiť. 

Neap likovať na horúce p ovrchy. Nep oužívať v dosahu tep elných zdrojov 

a zdrojov ohňa. Výp ary môžu byť ťažšie ako vzduch, plaziť sa pri zemi 

a tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. 

7.2 Podmienky na bezpečné 

skladovanie vrátane 

akejkoľvek nekompatibility 

Skladujte v tesne uzatvorených nádobách v chladných a  dobre vetraných 

p riestoroch.   Nádoby s látkou, ktoré sú otvorené je p otrebné p ri skladovaní 

op ätovne dôkladne uzavrieť. Neskladuje sp olu s  nekompatibilnými 

materiálmi. Dodržujte zásady p re skladovanie horľavých kvapalín (p ozri 

oddiel 15.) 

7.3 Špecifické konečné 

použitie(-ia) 

imp regnačný náter na betón  odpudzujúci vodu 

OODDDDII EELL  88..   KKOONNTTRROOLLAA  EEXXPPOOZZÍÍCCIIEE  //  OOSSOOBBNNÁÁ  OOCC HHRRAANNAA  

8.1 Kontrolné parametre  Názov látky CAS NPEL (mg/m
3
) Pozn. 

p riemerný krátkodobý 

etanol 64-17-5 960 1920 - 

bután- 1-ol  71-36-3 310 -  

BMH: 2,0 mg.g-1  kreat. 

tetraetoxysilán 78-10-4 5 -  

c: p re celkovú koncentráciu   

BMH: biologické medzné hodnoty  

DNEL (pracovníci) etanol: 

inhalačne (dlhodobý, systémový účinok): 950 mg/m³  

dermálne (dlhodobý, systémový účinok): 343 mg/kg hm./deň 

inhalačne (dlhodobý, lokálny účinok): 35 mg/m³ 

bután-1-ol 

inhalačne (dlhodobá alebo opakovaná expozícia): 310 mg/m
3 

titánium-tetrabutanolát :  

inhalačne (dlhodobý, systémový účinok): 127 mg/m³ 

tetraetoxysilán:  

dermálne  (akútny, systémový účinok): 56 mg/kg hm./deň 

DNEL (spotrebitelia) etanol: 
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inhalačne (dlhodobý, systémový účinok): 114 mg/m³  

inhalačne (akútny, lokálny účinok): 950 mg/m³  

dermálne (dlhodobý, systémový účinok): 206 mg/kg hm./deň  

orálne (dlhodobý, systémový účinok): 87 mg/kg/deň  

bután-1-ol 

inhalačne (dlhodobá alebo opakovaná expozícia): 55 mg/m
3 

orálne (dlhodobá alebo opakovaná exp ozícia): 3,125  mg/kg hm./deň
 

titánium-tetrabutanolát :  

inhalačne (dlhodobý, systémový účinok): 152 mg/m³ 

dermálne (dlhodobý, systémový účinok):  37,5 mg/kg hm./deň 

orálne (dlhodobý, systémový účinok):  3,75 mg/kg hm./deň   

tetraetoxysilán:  

inhalačne (dlhodobý, systémový účinok):  14 mg/m³ 

dermálne (akútny, systémový účinok): 3 mg/kg hm./deň 

8.2 Kontroly expozície Ochrana očí/tváre ochranné okuliare (EN 166)  

Ochrana kože ochranné rukavice (EN 374)  

nitrilkaučuk, penetračný čas: > 480 min  

Ochrana dýchacích 

ciest 

nutná p ri zvýšenej tvorbe p rachu – maska s filtrom 

p roti p rachu 

Kontroly environmentálnej 

expozície (PNEC) 

bután-1-ol  

sladká voda: 0,082 mg/l  

morská voda: 0,0082 mg/l 

občasný únik: 2,25 mg/l  

sladkovodný sediment: 0,178 mg/kg  

sediment - morská voda: 0,0178 mg/kg 

ČOV: 2476 mg/l 

etanol: 

sladká  voda: 960 µg/l  

morská voda: 790 µg/l 

sladkovodný sediment: 3,6 mg/kg  

sediment morská voda: 2,9 mg/kg  

občasný únik: 2,75 mg/l  

ČOV: 580 mg/l  

titánium-tetrabutanolát :  

sladká voda: 0,08 mg/l 

morská voda: 0,008 mg/l  

občasný únik: 2,25 mg/l  

ČOV: 65 mg/l 

sladkovodný sediment: 0,069 mg/kg 

sediment morská voda : 0,007 mg/kg 

tetraetoxysilán:  

sladká voda: 0,19 mg/l 

morská voda: 0,019 mg/l  

ČOV: 4000 mg/l 

sladkovodný sediment: 0,83 mg/kg 

sediment morská voda : 0,083 mg/kg 

OODDDDII EELL  99..   FFYYZZII KKÁÁLLNNEE  AA  CC HHEEMM IICCKKÉÉ  VV LLAASSTTNNOOSSTTII  

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  

Fyzikálny stav kvap alina  

Farba bezfarebná  

Zápach charakteristický 

Prahová hodnota zápachu nestanovená  

pH nestanovená 

Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovená 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C] > 175   

Teplota vzplanutia [°C] > 65 

Rýchlosť odparovania nestanovená  

Horľavosť nestanovená  

Teplota samovznietenia [°C] > 230  

Teplota rozkladu [°C] nestanovená  

Dolný limit výbušnosti 0,7 obj.%  

Horný limit výbušnosti 7 obj.%  
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Oxidačné vlastnosti nestanovené  

Výbušné vlastnosti nestanovené  

Tlak pár [hPa] nerelevantné  

Hustota pár nerelevantné  

Sypná  hmotnosť nestanovená  

Relatívna hustota [g.cm
-3

] 0,815 – 0,830 

Rozpustnosť vo vode [g.l
-1

] nerozp ustná  

Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l
-1

] nestanovená  

Rozdeľovací koef. n-okt./voda nestanovený 

Viskozita kinematická (40° C): 1,5 mm
2
/s 

9.2 Iné informácie obsah p rchavých organických látok: max. 750  g/l 

celkový organický uhlík (TOC): 0,85 kg/kg  

OODDDDII EELL  1100..   SSTTAABBII LLIITTAA  AA  RREEAAKKTTII VVII TTAA  

10.1 Reaktivita údaje nie sú k disp ozícii  

10.2 Chemická stabilita Stabilný pri odporúčaných podmienkach p oužívania a skladovania. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií  údaje nie sú k disp ozícii  

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť vysoká tep lota, p rítomnosť zdrojov horenia, p lameň, iskry 

10.5 Nekompatibilné materiály oxidačné činidlá (p eroxid vodíka, kyselina dusičná, kyselina 

chloristá, oxid chrómový) 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Pri horení: p ozri oddiel 5. 

OODDDDII EELL  1111..   TTOOXXII KKOOLLOOGGII CC KKÉÉ  II NNFFOORRMMÁÁCC IIEE  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch :  

 

Akútna toxicita 

LD50/LC50 

Orálna ATEmix: nerelevantná hodnota  

bután-1-ol: ATE = 500 mg/kg 

Dermálna Údaje nie sú k disp ozícii 

Inhalačná ATEmix: nerelevantná hodnota  

tetraetoxysilán: ATE = 11 mg/l 

 

Dráždivosť/žieravosť pokožky Op akovaná exp ozícia môže sp ôsobiť vysušenie alebo p opraskanie 

p okožky.  

 

Dráždivosť/vážne poškodenie očí  Údaje nie sú k disp ozícii 

 

Senzibilizujúce 

vlastnosti 

Pokožka Údaje nie sú k disp ozícii 

Dýchacie cesty Údaje nie sú k disp ozícii 

 

Mutagenita Nie je dôkaz 

 

Reprodukčná toxicita Nie je dôkaz 

 

Karcinogenita Nie je dôkaz 

 

STOT SE Údaje nie sú k disp ozícii 

 

STOT RE Údaje nie sú k disp ozícii 

 

Aspiračná toxicita Môže byť smrteľný p o p ožití a vniknutí do dýchacích ciest.  

(výp očet)  

OODDDDII EELL  1122..   EEKKOOLLOOGGII CCKKÉÉ  II NNFFOORRMMÁÁCCII EE  

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Údaje nie sú k disp ozícii. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť Údaje nie sú k disp ozícii. 

12.3 Bioakumulačný potenciál Údaje nie sú k disp ozícii. 

12.4 Mobilita v pôde Údaje nie sú k disp ozícii. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB Údaje nie sú k disp ozícii. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky Obsahuje rop né zložky – môže p lávať na hladine a  brániť p rístupu 

kyslíka p re vodné organizmy. 
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OODDDDII EELL  1133 ..   OOPPAATTRREENNII AA  PPRRII  ZZNNEEŠŠKKOODDŇŇOOVVAANNÍÍ  

13.1 Metódy spracovania 

odpadu 

Pri odp orúčanom p oužití sa tvorba odpadu nepredp okladá. Vzniknutý odpad  

z výrobku zneškodňujte v súlade so zákonom o odpadoch.  

Zatriedenie p odľa Katalógu odpadov: 07 01 04 

Vyp rázdnené obaly p o dôkladnom vypláchnutí likvidujte v sep arovanom 

zbere. Obaly, ktoré sú silne znečistené likvidujte rovnako ako odpad. 

Zatriedenie p odľa Katalógu odpadov: 15 01 10 

OODDDDII EELL  1144..  II NNFFOORRMM ÁÁCCIIEE  OO  DDOOPPRRAAVV EE  

Číslo OSN Nie je nebezp ečný tovar v zmysle p rep ravných predp isov 

Správne expedičné označenie OSN  - 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu - 

Obalová skupina - 

Nebezpečnosť pre životné prostredie - 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa - 

Doprava hromadného nákladu - 

OODDDDII EELL  1155..   RREEGGUULLAAČČNNÉÉ  II NNFFOORRMMÁÁCCII EE  

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia 

Nariadenie Európ skeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní  chemických látok (REACH) a o zriadení Európ skej chemickej agentúry, o zmene a doplnení 

niektorých smerníc 

Nariadenie Komisie č. 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európ skeho parlamentu a Rady (ES)  

č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)  

Nariadenie Európ skeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí  

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh  

Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov p red rizikami súvisiacimi s exp ozíciou chemickým   

faktorom p ri p ráci v znení Nariadenia vlády SR č.47 1/2011,  Nariadenia vlády SR č.82/2015  a Nariadenia vlády 

SR č.33/2018 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odp adoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších p redpisov. 

Vyhláška MŽPSR č. 127/2011 ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, oz načovanie ich obalov a   

p ožiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri p oužívaní organických rozpúšťadiel v   

regulovaných výrobkoch  

Vyhláška MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezp ečnosti p ri manipulácii  

a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a  olejov 

 

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (p ríloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): žiadne  

Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v  súlade s Nariadením  1907/2006 REACH: žiadne 

Látky z Prílohy XIV: žiadne 

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti : p re zmes nebolo vykonané 
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OODDDDII EELL  1166 ..   II NNÉÉ  II NNFFOORRMM ÁÁCCIIEE  

Dôvod revízie:  - 

 

Znenie H-výrokov z oddielu 3: 

H225 Veľmi horľavá kvap alina a p ary . 

H226 Horľavá kvap alina a p ary. 

H302 Škodlivý p o požití. 

H304 Môže byť smrteľný p o p ožití a vniknutí do dýchacích ciest.  

H315  Dráždi kožu. 

H318  Sp ôsobuje vážne p oškodenie očí. 

H319  Sp ôsobuje vážne p odráždenie očí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H335 Môže sp ôsobiť p odráždenie dýchacích ciest. 

H336 Môže sp ôsobiť ospalosť alebo závraty. 

EUH066 Op akovaná exp ozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie p okožky.  

Triedy nebezpečenstva:  

Flam Liq.: horľavá kvap alina 

Asp . Tox.: aspiračná toxicita  

Acute Tox.: akútna toxicita  

Skin Irrit.: dráždi p okožku 

Eye Dam.: vážne p oškodenie očí  

STOT SE: toxicita p re šp ecifický cieľový orgán,  jednorazová exp ozícia  

STOT RE: toxicita p re šp ecifický cieľový orgán,  opakovaná exp ozícia  

Aquatic Acute: akútna vodná toxicita 

Aquatic Chronic: chronická vodná toxicita  

 

Použité skratky:  

NPEL – najvyššie p rípustné expozičné limity  

DNEL – Derivated no effect level (Odvodená hodnota limitu bez účinku)  

PNEC – Predicted no effect concentration (Predvídaná /vypočítaná koncentrácia bez úči nku) 

LD50/LC50 – stredná letálna dávka  

PBT – p erzistentná, bioakumulatívna, toxická  

vPvB – veľmi p erzistentná, veľmi bioakumulatívna  

M – násobiaci faktor 

 

*) EC: 918-481-9 priradené látke agentúrou ECHA 

 

Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete:  

hmatový trojuholník pre ľudí s  p oruchou zraku 

uzáver odolný voči otvoreniu deťmi  

 


