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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 ochrana betónovej konštrukcie pred agresívnym prostredím 

 nízko-viskózny 

 ochrana betónovej konštrukcie pred soľnými roztokmi 

 vodoodpudivý 

 

Definícia výrobku 

 

webertec SHC hydrofóbny náter je vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok 

pripravený na okamžité použitie, na silikónovej báze. Používa sa na stavebné hmoty 

všetkého druhu (betón, malta, prírodný a umelý kameň, vápenné farbivá, omietky, 

nátery). 

 

 

Použitie Na preventívnu ochranu betónových konštrukcií voči pôsobeniu karbonizácie, 

nepriaznivému vplyvu poveternostných podmienok, pôsobeniu škodlivých splodín.  

 
 

Technické údaje 

 

Farba:                                        transparentná 

 

 

Spotreba a zrnitosť 

 

Spotreba sa líši v závislosti od podkladu (zrnitosť, nasiakavosť) a spôsobu nanášania. 

 

webertec SHC      H709                                        0,10 – 0,50 l/m2   

 

betón, malta                                                          0,30 – 0,50 l/m2   

pieskovec                                                               0,40 – 0,60 l/m2   

vápenec                                                                  0,40 – 2,00 l/m2   

minerálna omietka                                               0,60 – 0,80 l/m2   

keramická tehla                                                    0,60 – 1,20 l/m2   

žula, čadič                                                              0,10 – 0,80 l/m2   
 
 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

Požiadavky na podklad 

Podklad, ktorý bude impregnovaný, musí byť očistený od prachu a nečistôt. Voľné a 

ľahko sa odlupujúce čiastočky materiálu musia byť odstránené a všetky trhliny 

zatmelené. Pred vlastným nanesením webertec SHC hydrofóbneho náteru musí byť 

plocha suchá. 

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť 

jeho vlastnosti.  

 

http://www.sk.weber/
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Spracovanie 

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti 

fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením).   

Dobre rozmiešaný a nezriedený hydrofóbny náter webertec SHC sa najlepšie nanáša 

striekaním alebo natieraním. Náter musí byť rovnomerný. Nesmú vznikať lesklé 

miesta po zaschnutí a ani nesmie stekať pri nanášaní.  Pri extrémne nasiakavých 

podkladoch (napríklad pieskovec) môže byť náter aplikovaný v dvoch vrstvách (až po 

dokonale zaschnutej prvej vrstve). Tam, kde sa vyskytujú vlasové trhliny, je treba 

dbať na to, aby náter mohol dobre preniknúť do povrchu. Vzhľadom na to, že náter 

obsahuje horľavé rozpúšťadlá, musí sa jeho spracovaniu venovať zodpovedajúca 

starostlivosť a pozornosť. 

Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii je od +5 °C do 

+25°C. Zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5°C počas 

nasledujúcich minimálne 24 hodín. Počas aplikácie impregnácie je potrebné vyhnúť sa 

priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.  

 

 

Náradie 

 

Maliarske štetce, valček, vhodné striekacie zariadenie. 

 

 

Čistenie Nádoby, nástroje a náradie je treba bezprostredne po použití umyť vodou.  

 

 

Balenie a skladovanie Výrobok je balený v plechovej bandaske. Hmotnosť jedného balenia je 4 kg, váhová 

tolerancia ± 1,5%. Bandasky sú na paletách.  Skladovať v originálnych, dobre 

uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5 °C do +25 °C), chrániť pred priamym 

slnečným žiarením a mrazom.  

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 36 mesiacov od dátumu výroby 

vyznačeného na obale.  

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci 

s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť 

pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.  

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 
 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené! Pri očakávaných 

teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C nepoužívať. 

 

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav 

našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné 

http://www.sk.weber/
http://www.sk.weber/
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škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 

 

http://www.sk.weber/

