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Environmentalne vyhlasenie o produkte
STN EN 15804+A1, STN EN ISO 14025, STN EN 1SO 14040, STN EN ISO 14044
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Nazov a adresa vyrobcu:

Vyrobny podnik:

O vyrobcovi:

Pouzity program:

Prevadzkovatel’ programu:

Registrac¢né Cislo EPD:

Pravidla produktovej kategorie PCR:

Dal3ie pouzité §tandardy:
Rozsah EPD:

Datum vydania/overenia:
Platné do:

Spracovatel’ EPD:

Overovatel’ EPD:

Tab. 1 — Informacie 0 overovatel’ovi

VSEOBECNE INFORMACIE

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divizia Weber,
Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava, Slovenska republika

Stard Vajnorska 139, 831 04 Bratislava

Medzinarodna spolo¢nost’ posobiaca v 52 krajinach sveta, ¢lenskupiny Saint-Gobain
s viac ako 190 000 zamestnancami. Predmet podnikania divizie Weber je vyroba a
predaj fasadnych materialov a materidlov na povrchova upravu v interiéroch, dalej
poskytovanie technickej podpory a sluzieb stvisiacich s predajom produktov.

Narodny program environmentalneho znacenia

CENIA, ¢eska informacnd agentra zivotného prostredia
Vrsovicka 1442/65, Praha 10, 100 10 (www.cenia.cz)

3015-EPD-030060420

STN EN 15804+A1 Trvala udrzatel'nost’ vystavby. Environmentalne vyhlasenia
o0 produktoch. Zakladné pravidla skupiny stavebnych produktov.

Saint-Gobain Methodological Guide for Construction Products 2012
,,Od kolisky po branu s volbami‘ (podrobnosti d’alej v EPD)
27.08.2020

27.08.2025

doc. Ing. Silvia Viléekova, PhD.
SALVIS, s.r.0., Spitalska 61, 811 08 Bratislava

Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p.

Norma €SN EN 15804+A1 zpracovana CEN slouzi jako zakladni PCR

s EN ISO 14025:2010:
O Interni

Nezavislé ov&feni prohlaseni a dat v souladu

Externi

Ovérovatel treti strany:

Ceska republika

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9, 190 00

Certifikatni organ pro EPD, akreditovan ClA - Cesky institut pro
akreditaci, o.p.s., pod £. 467/2019




LEED A BREEAM

Vyroba stavebnych materidlov ma nezanedbatelny dopad na Zzivotné prostredie. Stavebné vyrobky tvoria jednotnu sucast’ celkovej
kvality budovy. Na environmentalnu certifikaciu budov neexistuje jednotna metodika. Presadzuje sa v§ak pouZivanie medzinarodnych
certifikacnych schém, ktoré komplexne hodnotia budovy z hl'adiska dodrziavania principov udrzatel'nej vystavby. Medzi hlavné systémy
certifikacie udrzatelnosti budov patria systémy LEED a BREEAM.

Tab. 12 — Zapoc¢itatel’né kredity vyrobku webertherm KPS

LEEDv4

MRcl na urovni budovy je mozné pouzit’ environmentalne tidaje z EPD

MRc2 produkt ma EPD overené tretou stranou a porovnanie s priemerom odvetvi
MRc3 je k dispozicii Korporatny Sustainability report

je k dispozicii dokumentacia procesov podla EMS (ISO 14001, zloZzenie vyrobku podla CASRN,
MRc4 protokol REACH, dokumentacia dodavatel'ského ret'azca)

BREEAM 2016

MAT 01 pre LCA analyzu na trovni budovy je mozné vyuzit' EPD
MAT 03 dokumentacia procesov podl'a EMS (ISO 14001)
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