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Technologický predpis pre realizáciu ETICS weber therm flex E  

 

1 .  Pripravenosť objektu 

2.  Pripravenosť konštrukcie 

3.  Skladba ETICS 

4.  Zhotoviteľ 

5 .  Založenie systému 

6.  Lepenie tepelného izolantu 

7.  Zabudovanie kotiev 

8.  Návrh kotvenia ETICS 

9.  Úprava povrchu izolantu a vystuženie exponovaných miest 

10. Vytvorenie základnej vrstvy 

1 1. Realizácia povrchových úprav 

12. Preprava, skladovanie, odpady 

 
V prípade, že nie sú v tomto technologickom postupe stanovené 

iné skutočnosti od STN 73 2901(September 2015) Zhotovovanie 

vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), je 

nutné dodržiavať ustanovenia tejto STN. 

 

1. Pripravenosť objektu 
 

1.1. Ukončenie mokrých procesov 

Pri objekte určeného na zateplenie je odporúčané, aby boli ukončené všetky 

mokré procesy - teda práca vnášajúca do konštrukcie vo väčšej miere 

technologickú vlhkosť - napríklad omietanie, realizácie poterov a podobne. 

Konštrukcia a prvky nachádzajúce sa v blízkosti vonkajšieho povrchu ETICS majú 

byť od tohto povrchu vzdialené najmenej 30 mm. V prípade vykonania vonkajších 

zvodov bleskozvodu vo vzdialenosti medzi zvodom a vonkajším povrchom ETICS 

väčším ako 100 mm nie je potrebné vykonávať žiadne ďalšie protipožiarne 

opatrenia uvedené v danej STN 73 0802. Zapustenie klampiarskych úprav 

oplechovanie do drážky vyrezanej do už vykonaných vonkajších vrstiev ETICS 

spôsobujúce poškodenie základnej vrstvy so sieťovinou je neprípustné. 

 

1.2. Statické poruchy 

Staticky porušené konštrukcie je možné zatepľovať ETICS iba v prípade ich 

posúdenia a zaistenia. Návrh je treba riešiť s odborníkom - napr. projektantom - 

statikom. 

Všetky trhliny a škáry v podklade musia byť posúdené s ohľadom na ich možný 

vplyv na vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém. 
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1.3. Súvisiace práce 

Ostatné práce na zatepľovanej konštrukcii, napr. oplechovania atík a otvorov, 

osadenie inštalačných krabíc, držiaky bleskozvodu, konzoly pre uchytenie 

prídavných konštrukcií na fasáde a podobne musia byť vykonané v súlade s 

vykonávaním ETICS tak, aby nedošlo pri realizácii k poškodeniu systému, 

mechanickému poškodeniu, zatečeniu do systému a podobne. 

 

1.4. Súvisiace požiadavky 

V miestach dilatácie existujúcej zatepľovanej konštrukcie musí byť tiež vykonaná 

dilatácia v ETICS. Všetky prestupy a prerušenia ETICS i napríklad v prípade 

nezateplenia ostení otvorov v konštrukcii je potrebné posúdiť z hľadiska vylúčenia 

vzniku tepelno-technických porúch. 

 

1.5. Neštandardné situácie 

Akékoľvek neštandardné postupy pri zatepľovaní - napríklad zateplenie len časti 

konštrukcie alebo objektu, zateplenie nerovnakou hrúbkou izolantu, rôznymi typmi 

izolantu v jednej ploche podobne je potrebné špeciálne riešiť už v návrhu ETICS. 

 

1.6. Lešenie 

Pri stavbe montážneho lešenia je nutné uvažovať s budúcou hrúbkou pridaného 

ETICS z dôvodu dodržania minimálneho pracovného priestoru nutného pre 

montáž. Kotevné prvky lešenia je potrebné osadiť s miernym odklonom od 

horizontálnej roviny smerom šikmo dole od systému z dôvodu možného 

zatečeniu vody do systému po kotvách lešenia. 

 

2. Pripravenosť konštrukcie 
 

2.1. Podmienky pre spracovanie 

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pokiaľ sa v 

zatepľovacom systéme použije na lepenie izolantu lepiaca malta webertherm 

elastik Z, možno ju aplikovať od teploty vzduchu aj podkladu +1°C s tým, že 6 h po  

aplikácii nesmie teplota vzduchu i podkladu klesnúť pod +1 ° C. Pri použití omietok 

weberpas akrylátová, weberpas silikónová a weberpas aquaBalance  s 

urýchľovačom V001 sa aplikujú pri najnižšej teplote vzduchu i podkladu +5°C, ktorá 

po 4 hodinách môže klesnúť do -5°C. 

Pri aplikácii (nanášaní) hmôt je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, 

vetru a dažďu. 

Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný 

vietor, vyhriaty podklad, a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti 

(vrátane napr. veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho prevedenia - 

napojovanie a štruktúrovanie.  
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Dosky zo šedého EPS z dôvodu tmavej farby nesmú byť skladované ani 

spracovávané na priamom slnku. Fasádne lešenie musí byť vybavené sieťami  pre 

tienenie slnečného žiarenia. 

Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť 

vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou 

poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.  

 

2.2.  Vlhká konštrukcia 

Musia byť odstránené všetky závady, ktoré by umožňovali prenikaniu vlhkosti do 

zatepľovanej konštrukcie. Podklady nesmú vykazovať výrazne zvýšenú ustálenú 

vlhkosť a podklad nesmie byť trvalo zvlhčovaný. Prípadná zvýšená vlhkosť 

podkladu pred vykonaním ETICS sa musí znížiť vhodnými sanačnými opatreniami, 

výkvety a zasolené omietky sa musia odstrániť.  

 

2.3.  Biotické napadnutie 

Plochy napadnuté plesňami, riasami a podobne musia byť riadne očistené a 

následne ošetrené proti opätovnému napadnutiu. Odporúčame napadnuté plochy 

ošetriť odstraňovačom rias, plesní, machov a lišajníkov RENOV E XPRESS.  Použitie 

odstraňovače je potrebné vykonávať v súlade s postupom odporúčaným v 

technickom liste výrobku. Čistenie napadnutých plôch je nutné vykonávať v 

priaznivých klimatických podmienkach. Zvyšky odstraňovača je potrebné 

starostlivo opláchnuť z povrchu fasády. 

 

2.4.  Čistota podkladu 

Podklad musí byť pred začatím prác zbavený nečistôt, mastnoty a všetkých voľne 

sa oddeľujúcich vrstiev, prípadne materiálov, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. 

Nesúdržné nátery a omietky dostatočne nespojené s podkladom je potrebné 

odstrániť. Na opravené a ošetrené plochy je možné začať s lepením izolantu až po 

vyschnutí a vyzretí vysprávkových hmôt. 

 

2.5.  Súdržnosť podkladu 

Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu 200 kPa s tým, že najmenšia 

jednotlivá prípustná hodnota musí vykazovať súdržnosť najmenej 80 kPa. Prípadné 

vyrovnávanie nerovností podkladu je nutné vykonávať materiálmi, ktoré týmto 

hodnotám súdržnosti vyhovujú. 

 

2.6.  Penetrácia podkladu 

V prípade nutnosti úpravy prídržnosti alebo nasiakavosti podkladu sa podklad 

upravuje vhodným penetračným náterom. Nesúdržné pieskujúce alebo kriedujúce 

podklady je potrebné tiež upraviť penetračným náterom. 
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2.7. Komponenty používané pri aplikácií ETICS weber therm flex E 

V návrhoch, prípadne pri vlastnej aplikácii ETICS weber therm flex E môžu byť 

používané len komponenty pre tento ETICS určené. Je zakázané používať 

komponenty, ktoré sú určené pre iné časti stavieb (napr. pre podlahy, strechy a 

podobne). 

 

2.8.  Rovinnosť podkladu 

V prípade spojenia izolačných dosiek z (EPS) s podkladom lepiacou maltou a 

kotvením tanierovými kotvami je limitná hodnota odchýlky rovnosti podkladu 

maximálne 20 mm na dĺžku 1  m. 

Pri väčších nerovnostiach je nutné vykonať lokálne alebo celoplošné vyrovnanie 

podkladu vhodným materiálom a technológiou pri súčasnom splnení ostatných 

bodov tohto predpisu. 

 

3. Zoznam komponentov ETICS   
 weber therm flex E 
 

 lepiaca malta  

          webertmel 700       LZS 700  

webertherm klasik   LZS 710  

webertherm elastik   LZS 720 

webertherm elastik Z  LZS 720Z 

webertherm technik  LZS 730 

webertherm flex   LZS 708  

 

 tepelnoizolačné dosky z bieleho penového polystyrénu  

 

 tepelnoizolačné dosky zo šedého penového polystyrénu   

 

 výstužná malta 

webertherm flex   LZS 708  

vyrába sa v 8 farebných odtieňoch 

 

 rozperné kotvy   

Fisher:  Termofix - CF8, Termoz – PN8, CN8, CS8, SV II ecotwist 

Ejot:  Ejotherm STR U 2G,  H1 eco, H3, H4 eco  

Hilti:  HTS-M, HTR-P, SD-5, SDK-FV, D8-FV, HTH, XI-FV   

Bravoll:  PTH-KZ, PTH S, PTH SX, PTH-EX, PTH-X 

Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST, TFIX-8P 

 

 sklovláknitá mriežka 
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R 1 17 A 101 

R 131 A 101 

 

 podkladový náter 

weber 700 (VG700) 

 

 omietky 

weberpas aquaBalance 

weberpas clean Active 

weberpas extraClean active 

weberpas silikónová 

weberpas silikátová 

weberpas akrylátová 

 

 

4. Zhotoviteľ 
 

Montáž ETICS môže vykonávať iba montážna firma, ktorá má živnostenské 

oprávnenie na vykonávanie týchto prác a jej zamestnanci, ktorí tieto práce 

vykonávajú, sú teoreticky aj prakticky zaškolení dodávateľom systémov divízie 

Weber, Saint-Gobain Construction Products s.r.o. a môžu sa preukázať platným 

osvedčením. 

 

 

5. Založenie systému 

 
5.1. Založenie zakladacou lištou 

Šírka zakladacieho profilu musí zodpovedať použitej hrúbke izolantu. Montáž 

zakladacích profilov sa vykonáva od rohov. Pre vytvorenie rohov sa vopred upraví 

zakladací profil podľa uhla rohu stavby (obr. 1 - 4). Medzi takto osadené rohové 

profily sa doplnia rovné diely (obr. 4,5). Najmenší zvyšok zakladacieho profilu by 

nemal byť menší ako 30 cm. Profily sa osádzajú s 2 - 3 mm medzerou medzi 

koncami profilov a kotví sa počtom 3 až 5 kusov zatĺkacích kotiev na 1 m. Na ich 

prípadné vyrovnanie sa použijú dištančné podložky hr. 1 - 10 mm (obr. 4). K 

napojeniu profilov sa používajú plastové spojky (obr. 6). Škára medzi profilmi a 

podkladom musí byť utesnená lepiacou maltou. Odporúčame použiť soklový 

nadstavec s okapnicou a sklovláknitou mriežkou pre zaistenie pevného spojenia 

zakladacieho profilu s tepelným izolantom (obr. 7). 

Založenie systému aj výber vhodného spôsobu založenia musí byť v súlade s 

projektovou dokumentáciou a s projektom požiarno-bezpečnostného riešenia 

stavby aj s STN 73 08 02 - Požiarna bezpečnosť stavieb. 
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Obr. 1 Obr. 2 

Obr. 3 Obr. 4 
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5.2.  Založenie bez zakladacieho profilu 

Systém je možné založiť aj bez zakladajúceho profilu, iba s použitím sklovláknitej 

mriežky, rohového profilu s okapnicou a montážnou latou. 

Obr. 5 Obr. 6 

Obr. 7 



 

divize WEBER 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

sídlo společnosti: Smrčkova 2485/4, 180 00, Praha 8 • Česká republika • +420 220 406 604• www.weber-terranova.cz 

IČ 25029673 • DIČ CZ25029673 • Spisová značka: B 9601MS v Praze 
Strana 9 z 29 

 

5.3.  Odkapkávanie vody 

V oblasti založenia systému sa musí a u nadpražia otvorov sa odporúča vhodným 

spôsobom zaistiť bezpečné odkvapkávaniu stekajúcej vody. Na tento účel môže 

byť použitý napríklad zakladací profil (5.1 Založenie zakladacou lištou), alebo 

rohový ochranný profil s odkvapničkou (5.2 Založenie bez zakladacieho profilu). 

 

6. Lepenie tepelného izolantu 
 

6.1.  Všeobecné podmienky 

Tepelnoizolačné dosky (EPS) sa lepia zospodu nahor na väzbu väčším rozmerom 

dosky vodorovne. 

 

6.2.  Príprava lepiacej malty 

K príprave lepiacej malty sa použije iba čistá voda. Pastovitá lepiaca malta je po 

krátkom premiešaní pripravená na okamžité použitie. K materiálom nie je dovolené 

pridávať žiadne prísady, pokiaľ nie je v technickom liste použitej malty uvedené 

inak. Konkrétny postup prípravy a miešania a spracovania lepiacich mált 

(množstvo vody, čas odstátia, doba spracovateľnosti, poveternostné podmienky a 

podobne) je opísaný v jednotlivých technických listoch jednotlivých výrobkov. 

 

6.3.  Nanášanie lepiacej malty 

Nanášanie lepiacej malty sa vykonáva ručne (obr. 8), alebo strojne (obr. 9) vždy 

po obvode dosky v nepravidelnom páse a stredom dosky min. v dvoch terčoch. Je 

nutné, aby plocha dosky spojená s podkladom lepením tvorila minimálne 40% 

celkovej plochy tepelnoizolačnej dosky. 

V prípade rovného podkladu je možné lepiť dosky celoplošne zubovou stierkou. 

    
 

Obr. 8 Obr. 9 
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6.4.  Základné zásady pri lepení izolantu 

 

Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca ani výstužná malta 

dostať na bočné steny izolantu. Izolačné dosky sa lepia naležato, vždy tesne na 

zraz. 

Dosky s nanesenou lepiacou maltou sa lepia na podklad pritlačením v smere zdola 

nahor, na väzbu s presahom najmenej 100 mm, bez krížových škár. 

Nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry ani na nároží budovy (obr. 11). 

Prvý rad dosiek sa musí vsadiť pevne do zakladacieho profilu (obr. 10), tak aby 

povrch izolantu doľahol k prednému lícu zakladacej lišty. 

Škára medzi zakladacím profilom a podkladom musí byť tesnená v celej jej dĺžke, 

aby sa zabránilo vnikaniu a prúdenie vzduchu. 

Ak sa vykonáva založenie bez zakladacieho profilu dosky sú podopreté 

montážnou latou a do lepeného spoja sa v mieste založenia systému osadí pás 

sklovláknitej mriežky, ktorý slúži na vystuženie základnej vrstvy na spodnej hrane 

systému. Sklovláknitá mriežka sa celoplošne upevní na podklad lepiacou maltou na 

výšku minimálne 200 mm - merané od spodného okraja budúcej prvej rady 

izolantu. 

Výška pretiahnutia sklovláknitej mriežky na vonkajší povrch musí byť najmenej 150 

mm. 

 

Pri lepení izolantu v rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo 

vodorovnom ani zvislom smere (obr. 12, 13). Kríženie škár dosiek izolantu musí byť 

najmenej 100 mm od rohu otvoru. 

V prípade dosiek s kolmou orientáciou vlákien musí byť kríženie škár izolantu 

najmenej 50 mm od rohu otvoru. 

U ostenia otvorov sa odporúča vykonať nalepenie dosiek najprv v ploche s 

presahom. Následne sa vykoná vlepenie izolantu do ostenia (obr. 14, 15). Po 

zatvrdnutí lepiacej malty sa uskutoční ich zarovnanie s vnútornou plochou 

zarezaním alebo zabrúsením. 

Prírezy izolantov na ostení a nadpraží sa lepia celoplošne. Ponechanie vonkajšieho 

ostenia a nadpražia bez izolantu sa nepripúšťa. 

 

Tepelnoizolačné dosky a lamely sa lepia na zraz. Škáry medzi doskami z EPS do 

šírky 4 mm (vrátane) je možné vyplniť určenou výplňovú penovou hmotou. 

Škáry medzi tepelnoizolačnými doskami so šírkou väčšou a ko 4  m m sa n esmú 

vyskytnúť. 

 

Používajú sa prednostne celé dosky, použitie prírezov (zvyškov) dosiek je možné 

iba v prípade, že sú širšie ako 150 mm a neosadzujú sa na nárožiach, v kútoch, pri 
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Obr. 10 Obr. 11 

Obr. 12 Obr. 13 

ukončení ETICS na stene, v miestach nadväzujúcich na ostenie výplne otvorov, kde 

je potrebné použiť len rozmerovo celé alebo polovičné dosky. 

Zvislý rozmer izolačných dosiek nie je možné zaisťovať skladaním zvyškov, alebo 

prírezov nad seba. 
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Obr. 14 Obr. 15 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

6.5.  Tepelné mosty 

Pri lepení izolantu nesmú vzniknúť tepelné mosty, ak s nimi nebolo uvažované v 

projekte a neboli zohľadnené v tepelne technickom posúdení. Tepelnoizolačné 

dosky sa osádzajú tak, aby škáry medzi nimi boli vzdialené najmenej 100 mm od 

upravených škár alebo trhlín v podklade. 

 

6.6.  Zvislé škáry na prasklinách a nepravidelnosti podkladu 

Škáry medzi doskami a lamelami nesmú byť vykonané v mieste trhlín v podklade, 

na rozhraní dvoch rôznorodých materiálov v podklade a v mieste zmeny hrúbky 

izolantu z dôvodu rozdielnej hrúbky konštrukcie. 

 

6.7.  Vykonávanie drážok 

Drážky z vopred vyrobených drážkových dielov 

Drážky v zatepľovacích systémoch možno vykonať osadením vopred vyrobených 

drážkových dielov. Vydrážkované diely sa vkladajú medzi izolačné dosky 

zatepľovacieho systému. Vydrážkovaný diel je vytvorený z pásu penového 

polystyrénu EPS do ktorého je vyrezaná drážka. Povrch lícnej strany drážkového 

profilu je opatrený základnou vrstvou. 

Ak je hrúbka izolantu okolitého ETICS vyššia ako hrúbka vydrážkovaného dielu je 

potrebné vydrážkovaný diel podlepiť izolantom tak, aby jeho povrch lícoval s 

povrchom izolantu ETICS. 

Základnou vrstvou je opatrená drážka aj priľahlé plochy na ktorých sa na presah 

napojí základná vrstva z plochy zatepľovacieho systému. Vydrážkované diely sa 

vyrábajú priame, krížové, tvaru T, kútové, alebo rohové. Profil drážky môže byť v 

tvare písmena V alebo v tvare písmena U. 
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Obr. 16 

 

 

 

Drážky zhotovené priamo na stavbe 

Druhým spôsobom vytvorenia drážok je ich zhotovením priamo na stavbe. Drážky 

sa vyrežú do nalepeného izolantu. Do izolantu EPS sa drážky vyrežú pomocou 

ručnej rezačky s nadstavcom pre rezanie drážok a flexibilného noža. 

Tvar a rozmery drážky možno voliť iba podľa tvaru a rozmeru vyrábaného 

bosážneho profilu. Vyrába sa v tvare písmena V a v tvare písmena U. 

Pre vystuženie základnej vrstvy drážky sa použije tzv. bosážny profil. Bosážne 

profily sú vyrobené z tuhej sklovláknitej mriežky tak, aby bolo možné ich vložiť do 

vyrezanej drážky s nanesenou vrstvou výstužnej malty. Výsledný tvar drážky sa 

vytvorí pomocou bosážnej lyžice s nadstavcom podľa tvaru zvolenej drážky. 

 

7. Zabudovanie kotiev 
 

7.1.  Veľkosť taniera rozperných kotiev 

Pre izolanty z penového (EPS) a extrudovaného polystyrénu (XPS), izolačných 

dosiek perimeter je potrebné používať kotvy s priemerom taniera min. 60 mm. 

Rozperné kotvy sa osadzujú v mieste stykov dosiek, ale aj v ich ploche. 

 

7.2.  Čas a spôsob osadzovania 

Kotvy sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej malty tak, aby nedošlo k posunu izolantu 

a k narušeniu jeho rovinatosti, spravidla po 24 až 72 hodinách od nalepenia. 

Kotva musí byť osadená pevne bez pohybu a jej tanier je zapustený 1 mm pod 

povrch izolantu. Vplyvom hlbokého zapustenia tanierikov kotiev vyplnených 
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lepiacou a výstužnou hmotou dochádza k vykresľovaniu kotiev na fasáde v 

zimnom období. 

Ak to dovolí typ a hrúbka použitého izolantu odporúča sa používať zapustnú 

montáž kotiev s prekrytím tanierikov kotiev viečkom z izolantu alebo so 

zaskrutkovaním taniera kotvy do izolantu. (obr. 17, 18). Zapustená montáž 

maximálne eliminuje vykresľovanie kotiev na fasáde. 

Pri osadzovaní kotiev nesmie dôjsť k poškodeniu izolantu a je nutné použiť správnu 

dĺžky kotvy v závislosti na hrúbke izolantu. 

 

7.3.  Hĺbka kotvenia  

Typ kotiev pre kotvenie vychádza z projektovej dokumentácie. 

V technickej dokumentácii každej rozpernej kotvy je uvedený postup montáže, 

kategória podkladu, pre ktorý je kotva určená a minimálna hĺbka kotvenia. 

Minimálna kotevná hĺbka sa meria od nosného materiálu bez omietky. Omietka sa 

nepovažuje za nosný materiál. 

 

Pre kotvenie do podkladu kategórie E (autoklavovaný pórobetón) sa vždy 

používajú skrutkovacie rozperné kotvy. 

Kategórie podkladov pre použitie kotiev v súlade s ETAG 014 sú definované takto: 

Kategória použitia A:  betón 

Kategória použitia B:  plná tehla, plné vápenné tvárnice, plné tvárnice z ľahčeného 

betónu 

Kategória použitia  C:  duté alebo dierované murivo (vertikálne dierované tehly, 

dierované vápenno-pieskové tvárnice, duté bloky z ľahčeného betónu) 

Kategória použitia D:  medzerovitý ľahčený betón 

Kategória použitia E:  pórobetón 

 

7.4.  Množstvo a spôsob rozmiestenia kotiev 

Počet, typ, druh a rozmiestnenie rozperných kotiev pre kotvenie ETICS vychádza z 

projektovej dokumentácie. 

Pri návrhu kotiev projektant postupuje v súlade s STN 73 29 01, STN 73 29 02, ETAG 

004, ETAG 014, STN EN 1991-1-4 Zaťaženie konštrukcií Časť 1-4: Všeobecné zaťaženie 

- Zaťaženie vetrom a technickou dokumentáciou ETICS. Počet kotiev je závislý na 

výške budovy, tvarových charakteristikách budovy, umiestnení budovy, veternej 

oblasti podľa mapy veterných oblastí a kvalite podkladu pre kotvenie, ktorá sa 

stanoví pre danú kotvu výťažnou skúškou podľa ETAG 014. 

Izolačné dosky rozmerov 1000 x 500 (EPS, XPS, perimeter) sa kotvia rozpernými 

kotvami po obvode a do plochy. 

Minimálne množstvo kotiev, aby doska bola zakotvená po obvode aj v ploche je 6 

ks / m2.  
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Vzorové príklady rozmiestnenia kotiev na tepelnoizolačných doskách 1000 x 500 

mm       

                                                                                                     

 
 

Schéma rozmiestnenia kotiev v  nárožnej oblasti 
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7.5.  Kotvenie pomocou nastreľovacích kotiev HILTI XI-FV 

Ide o kotvy pre priamu montáž s európskym certifikátom ETA - 003/0004. 

Aplikácia kotiev je vykonávaná pomocou nastreľovacieho prístroja pracovníkom 

zaškoleným dodávateľom kotiev. Vhodným podkladom je betón, železo-betón. 

 

8. Návrh kotiev pre kotvenie ETICS 

 
Upevnenie kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) v ktorých tvorí 

tepelnú izoláciu dosky z penového polystyrénu EPS sa navrhuje podľa STN 73  29 

02 - Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) -  Návrh a  p oužitie 

mechanického upevnenia na spojenie s podkladom. 

Norma STN 73 29 02 nadväzuje na STN 73 29 01 a podrobne špecifikuje postup pri 

návrhu mechanického upevnenia ETICS kotvami pre systémy s charakteristickou 

plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia najviac 20 kg / m2. 

 

8.1.  Zjednodušený návrh mechanického upevnenia kotvami na účinky sania vetra 

V obvyklých prípadoch možno vykonať návrh mechanického upevnenia ETICS 

zjednodušeným postupom pre budovy v I až IV veternej oblasti podľa STN EN 1991-

1-4, pri ktorých prúdenie vetra nie je nepriaznivo ovplyvnené ich tvarom, polohou 

alebo prekážkami v okolí a ktorých výška nad okolitý terén po hornú hranu atiky, 

alebo rímsy nepresiahne 38 m. 

 

8.2.  Zaťaženie vetrom na zjednodušenom návrhu 

Pre zjednodušený návrh sa účinky zaťaženia vetrom uvažujú pre celý vonkajší 

plášť jedinou najmenej priaznivou hodnotou podľa najväčšej výšky, tvaru budovy, 

veternej oblasť a kategória terénu prislúchajúca ich polohe. 

Pri budovách vyšších ako 15 m je možné plochy plášťa členiť na dve výšková 

pásma. Prvé pásmo do výšky 15 m vrátane, druhé pásmo od 15 m do celkovej 

výšky budovy. 

Účinky zaťaženia vetrom v prvom pásme sa uvažujú hodnotou prislúchajúcou 

výške 15 m, účinky zaťaženia vetrom v druhom pásme sa uvažujú hodnotou 

prislúchajúcou najväčšej výške budovy. 

Plochy plášťa sa rozdelí na okrajové oblasti (A1, prípadne A 1 a  A 1) a vnútorné (B 1 , 

prípadne B1 a B2) podľa obrázku. Toto rozčlenenie plôch na okrajové a vnútorné 

oblasti sa vykoná pre všetky strany budovy, účinky vetra sa uvažujú zo všetkých 

strán. Parameter e pre stanovenie šírky okrajovej oblasti sa uvažuje ako menšia z 

hodnôt b alebo 2h. 

Pri stanovení dĺžky a šírky budovy sa pri zjednodušenom návrhu používajú jej 

najväčší pôdorysné rozmery. Ak je budova súčasťou bloku, vychádza sa pri 

stanovovaní okrajovej a vnútornej oblasti z rozmeru a tvaru celého bloku. 
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Ak plochu nemožno rozdeliť na okrajovú a vnútorná oblasť jednoznačne, považuje 

sa celá plocha za okrajovú oblasť. 

 

 

 

 

 
 

 

Okrajové (A) a vnútorné (B) oblasti plochy na povrchu plášťa budovy 

Okrajová oblasť A sa skladá z čiastkových oblastí A1 a A2, vnútorná oblasť B sa 

skladá z čiastkových vnútorných oblastí B1 a B2 

 

8.3.  Stanovenie počtu kotiev na zjednodušenom návrhu 

Počet kotiev na 1 m2 v okrajovej oblasti sa stanoví pri budove s jedným výškovým 

pásmom pre dosky z izolačného materiálu s rozmermi 500 x 1000 mm podľa 

triedy únosnosti kotvy podľa 5.4.3.3. pre celkovú výšku budovy a príslušnú veternú 

oblasť a kategóriu terénu podľa tabuliek v prílohe D STN. 

Budovy, ktoré sú členené na dve výšková pásma sa počet kotiev v okrajovej 

oblasti určí podľa výškového pásma pre prislúchajúcu veternú oblasť a kategóriu 

terénu podľa tabuliek v prílohe D STN. Pre prvé výškové pásmo (oblasť A1) sa 

použijú hodnoty platné pre výšku budovy 15 m, pre druhé výškové pásmo (oblasť 

A2) sa použijú hodnoty platné pre celú výšku budovy. 

Počet kotiev na m2 vo vnútornej oblasti plochy (B1, prípadne B1, B2) sa môže oproti 

okrajovej oblasti znížiť najviac o 25%, ale počet kotiev na celú dosku izolantu musí 

byť vyjadrený vždy celým číslom. 
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Obr. 19 

Obr. 17 Obr. 18 

Pri počte 6 ks kotiev / m2 v okrajovej oblasti plochy sa počet kotiev vo vnútornej 

oblasti plochy u dosiek izolantu s rozmermi 500 x 1000 mm neznižuje. 

Minimálny počet kotiev je 6 ks / m2 pri kotvení izolačných dosiek s rozmermi 500 x 

1000 mm aj 600 x 1000 mm. 
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Obr. 20 

9. Úprava povrchu izolantu a 

vystuženie exponovaných miest 
 

9.1.  Prebrúsenie izolantu 

Po overení rovinatosti povrchu sa prípadné nerovnosti izolantu (EPS) upravujú 

prebrúsením brúsnym papierom na hladidle väčšieho rozmeru, napr. 250 x 500 

mm (obr. 20). V prípade degradácie polystyrénových dosiek z dôvodu dlhšej 

odmlky (obvykle viac ako 14 dní) medzi nalepením a ďalšou úpravou je potrebné 

povrch prebrúsiť celoplošne. 

Po brúsení izolantu pred vytváraním základnej vrstvy je dôležité podklad dobre 

očistiť od voľných častíc.  

 

 

 

 

9.2.  Vystuženie exponovaných miest 
 

Pred vykonávaním základnej vrstvy sa na izolant osadia navrhnuté ukončovacie, 

rohové, pripojovacie, dilatačné profily a zosilňujúce vystuženie (napr. diagonálne 

vystuženie v rohoch výplní otvorov). Všetky voľne prístupné hrany a rohy napr. 

nárožia objektov, ostenia otvorov a podobne sa vystužia vtlačením vhodnej lišty 

do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty (obr. 21). Rohy otvorov sa vždy 

vystužia diagonálne orientovanými pásmi sklovláknitej mriežky s rozmermi 

minimálne 200 x 300 mm opäť vtlačením do vopred nanesenej výstužnej malty 

(viď obr. 22) umiestnenými priamo na roh otvoru. 

Prechody medzi dvoma druhmi izolantu sa upravujú zosilňujúcim pásom 

sklovláknitej mriežky šírky 300 mm do vzdialenosti min. 150 mm na každú stranu 

od styku izolantov. 



 

divize WEBER 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

sídlo společnosti: Smrčkova 2485/4, 180 00, Praha 8 • Česká republika • +420 220 406 604• www.weber-terranova.cz 

IČ 25029673 • DIČ CZ25029673 • Spisová značka: B 9601MS v Praze 
Strana 20 z 29 

 

Obr. 21 Obr. 22 

Obr. 23 

     

 

 

9.3.  Dilatácia 

V rámci vykonávania vystužovania hrán sa vykonáva aj osadenie dilatačných líšt 

do vopred nanesenej výstužnej malty (obr. 23). Dilatácia sa vykonáva len na 

základe návrhu v projektovej dokumentácii, žiadne všeobecné pravidlá prípadných 

maximálnych dilatačných celkov nie sú stanovené. Dilatácia systému sa vykonáva 

spravidla v miestach prípadnej dilatácie podkladovej konštrukcie. 
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10. Vytvorenie základnej vrstvy 

 
10.1.  Príprava výstužnej malty 

K príprave výstužnej malty sa použije iba čistá voda. Hmota sa pripraví 

postupným vmiešaním jedného vreca výstužnej malty do predpísaného množstva 

vody pomocou miešadla stavebných zmesí. Pastovitá výstužná malta je po 

krátkom premiešaní pripravená na okamžité použitie. K materiálom nie je dovolené 

pridávať žiadne prísady. Konkrétny postup prípravy, miešania a spracovania 

výstužnej malty (množstvo vody, čas odstátia, doba spracovateľnosti, 

poveternostné podmienky a podobne) je opísaný v technickom liste týchto 

výrobkov. 

Výstužná malta webertherm flex je vyrábaná v 8 základných farebných 

odtieňoch: biela (W), zelená (G), žltá (L), červená (R), šedá (U), hnedá (H), modrá (M), 

oranžová (O). 

Základná vrstva z výstužnej malty webertherm flex sa nemusí pred nanášaním 

omietky upravovať podkladovým (penetračným) náterom. 

 

10.2. Vykonávanie základnej vrstvy 

Základná vrstva sa vykonáva plošným zatlačením sklovláknitej mriežky do 

výstužnej malty nanesenej na podklad z izolantu tak, že sa odvíja pás sieťoviny 

zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom do tmelu od stredu k 

okrajom. 

U izolácie z EPS musí byť sklovláknitá mriežka uložená do vopred nanesenej 

výstužnej malty na povrchu izolantu a následne prekrytá výstužnou maltou. Po 

zahladení výstužnej malty nerezovým hladidlom, nesmie byť viditeľná sklovláknitá 

mriežka. Ak nie je sklovláknitá mriežka dostatočne zakrytá vrstvou výstužnej 

malty, je potrebné vykonať bezprostredne po prvej vrstve aplikácii druhej vrstvy 

do ešte mäkkej prvej vrstvy výstužnej malty. Celková hrúbka základnej vrstvy musí 

byť 3 - 6 mm. Sklovláknitá mriežka musí byť v polohe 1/2 - 2/3 hrúbky základnej 

vrstvy, bližšie k vonkajšiemu lícu. Vždy musí byť dodržané minimálne krytie 

sklovláknitej mriežky vrstvou výstužnej malty hrúbky 1  mm, v miestach presahov 

mriežky najmenej 0,5 mm. 

 

Pri použití profilov s odkvapovým nosom (zakladacie profily, rohové profily 

s odkvapovým nosom) treba základnú vrstvu aj so sklovláknitou mriežkou 

ukončovať až na spodnej hrane profilu (obr. 24,25). 
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10.3.  Presahy a krytie sklovláknitej mriežky 

Jednotlivé pásy sklovláknitej mriežky sa ukladajú s minimálnym presahom 100 mm. 

Miesta presahov sklovláknitej mriežky (pásy aj sieť profilov) musia byť vyhotovené 

tak, aby nebola narušená rovinatosť a bolo zabezpečené minimálne krytie 

mriežky. V miestach styku rozdielnych typov izolantov bez požiadavky na 

priznanie škáry je nutné zdvojiť výstužnú sklovláknitú mriežku s presahom 

zdvojeného vystuženia najmenej 150 mm na každú stranu. 

 

10.4.  Zosilňujúce vystuženie  

Ak je predpísané zosilňujúce vystuženie pre väčšiu mechanickú odolnosť 

zatepľovacieho systému, ukladajú sa jednotlivé zosilňujúci pásy na zraz bez 

presahov vopred pred vykonávaním základnej vrstvy, preloženie sklovláknitej 

mriežky sa pri vykonávaní základnej vrstvy dodrží. 

 

10.5.  Úprava a rovinatosť základnej vrstvy 

Povrch základnej vrstvy nesmie vykazovať nerovnosti, ktoré by sa prejavili 

následne v povrchovej úprave alebo by znemožňovali jej správne prevedenie. 

Požiadavka na rovinnosť základnej vrstvy je určená predovšetkým druhom 

omietky. Odporúča sa, aby hodnota odchýlky rovinnosti na dĺžku jedného metra 

neprevyšovala hodnotu zodpovedajúcu veľkosti maximálneho zrna omietky 

zvýšenú o 0,5 mm. 

 

10.6.  Dekoračné profily 

Lepenie dekoračných profilov na vykonanú základnú vrstvu sa vykonáva použitím 

lepiacej malty odporúčanej dodávateľom dekoračných profilov celoplošne tak, že 

Obr. 24 Obr. 25 
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sa lepiaca malta nanesie najlepšie zubovým hladidlom na plochu profilu. Styky po 

obvode profilov, prípadne vzájomné spoje sa tesnia trvalo pružným tmelom. 

 

10.7.  Úprava ostenia a parapetu 

Škáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovanie alebo výplne 

otvorov a podobne) je potrebné upraviť vhodnou lištou tak, aby sa zamedzilo 

prieniku vlhkosti do systému (obr. 26, 27, 28, 29). 

 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Obr. 27  
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Obr. 28 
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11. Vykonávanie povrchových úprav 
 

11.1. Penetrácia 

Základná vrstva sa pred vykonávaním povrchovej úpravy penetruje podkladovým 

náterom určeným pre daný typ povrchovej úpravy na zvýšenie prídržnosti 

povrchovej úpravy a na zníženie nasiakavosti podkladu (obr. 30). Penetrácia sa 

vykonáva po vyzretí základnej vrstvy, minimálne však po 5 dňoch. Podkladový 

náter sa nanáša valčekom alebo štetcom. Následná povrchová úprava sa 

vykonáva po zaschnutí penetračného náteru podľa miestnych klimatických 

podmienok, minimálne však po 12-tich hodinách. 

 

 
 
 

 

11.2.  Voľba farebného odtieňa omietky 

Fasády s tmavšími farbami vstrebávajú viac tepla než fasády so svetlejšími 

farbami. 

Tmavšie farebné odtiene spôsobujú väčšie namáhanie fasády prostredníctvom 

solárneho zahrievanie v priebehu dňa a ochladzovaním počas noci, alebo 

prudkými zmenami počasia. Preto používanie tmavých intenzívnych farieb na 

zatepľovacích systémoch neodporúčame. 

 

Luminiscenčná referenčná hodnota by nemala byť menšia ako: 

 30 pre minerálne, silikátové omietky 

weberpas silikátová, weberpas clean Active, weberpas extra cleanActive 

Obr. 30 
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 25 pre omietky zo syntetických živíc 

weberpas akrylátová, weberpas silikónová, weberpas aquaBalance 

 

Použitie tmavých farebných odtieňov je možné, ak nebudú použité na viac ako 

10% celkovej plochy fasády, ale iba ako dekoratívny prvok alebo po konzultácii 

konkrétnej stavby s výrobcom, kedy je možné využiť napríklad technológiu 

weberreflex. 

 

11.3.  Všeobecné podmienky realizácie povrchových úprav 

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C, pokiaľ nie sú 

použité materiály, ktoré prácu pri nižších teplotách povoľujú - urýchľovač V001 do 

omietok weberpas akrylátová, weberpas silikónová, weberpas a quaBalance . Pri 

používaní omietok weberpas silikátová, weberpas clean Active a  weberpas 

extraClean active nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C. 

Pri aplikácii (nanášaní) je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru 

a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25°C, 

silný vietor, vyhriaty podklad, a podobne) musí spracovávateľ zvážiť všetky 

okolnosti (vrátane napr. veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho 

prevedenia, napojovania a vytvorenia štruktúry. Pri podmienkach predlžujúcich 

schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a podobne) je treba 

počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 

8 hodinách. 

Tenkovrstvové omietky sa naťahujú na zaschnutý podkladový náter smerom  

zhora nadol. Pri realizácii je potrebné napojovať nanášaný materiál takzvane "živý 

do živého", teda okraj nanesenej plochy pred pokračovaním nesmie zasychať.  

Pri konečnej úprave omietky je treba dbať, aby úprava bola na všetkých miestach 

plochy fasády vykonávaná rovnakým spôsobom. 

Styk viac farebných odtieňov omietky v jednej ploche, popr. plôch s odlišnou 

štruktúrou, alebo pracovná škára, sa vytvorí nalepením zakrývacej pásky a jej 

okamžitým strhnutím po zhotovení povrchovej úpravy. Po jej zaschnutí sa prelepí 

zakrývacou páskou už hotová hrana tak, aby nedošlo pri pokračovaní k jej 

porušeniu a postriekaniu omietkou v inom farebnom odtieni.  

Prípadné krátke prerušenie práce možno pripustiť na hranici farebne celistvej 

plochy a na nároží.  

Na výsledný farebný odtieň silikátových omietok majú vplyv aj poveternostné 

podmienky v čase aplikácie. Materiál z rovnakej šarže, prípadne i vedra, môže mať 

pri rozdielnych podmienkach pri aplikácii a zasychaní, zvlášť teplote a vlhkosti 

vzduchu i podkladu, odlišný výsledný farebný odtieň.  

Na prípravu a spracovanie omietok je potrebné používať výhradne nerezové a 

plastové náradie a pomôcky. 

Bezprostredne po ukončení povrchovej úpravy sa odstráni ochrana pohľadových 

plôch, klampiarskych prvkov a nadväzujúcich stavebných konštrukcií, poprípade 
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Obr. 31 Obr. 32 Obr. 31 

sa okamžite očistia znečistené plochy. Odporúča sa urýchlená demontáž lešenia. 

V oblastiach možného odstreku vody a nečistôt z vodorovných plôch za dažďa, 

poprípade v oblastiach s možnosťou úmyselného znečistenia, sa ETICS musí 

vhodným spôsobom chrániť.  

Jednotlivé výrobné šarže pastovitých fasádnych omietok môžu mať mierne 

odlišný odtieň od oficiálneho farebného vzorkovníka, pri doobjednávkach je preto  

potrebné uvádzať čísla šarží, prípadne dátum výroby.  

 

11.4.  Dizajnové povrchové úpravy 

Dizajnové omietky weberpas dizajn betón, weberpas s i li kon brush a weberpas 

silikon brick umožňujú vytvorenie špecifického vzhľadu na fasáde.  

 

Omietka weberpas dizajn betón umožňuje vytvorenie hladkého povrchu, rovnako 

tak je možné povrch „modelovať“ alebo imitovať vzhľad odlievaného betónu - 

pohľadového betónu. V prípade aplikácie na ETICS odporúčame ako podklad využiť 

omietku zrnitosti 1,5 mm s roztieranou štruktúrou. Prvá vrstva omietky sa nanáša 

na vopred pripravený, vyhovujúci podklad antikorovým hladidlom (obr. 31) 

v maximálnej hrúbke 1,5 mm. Zvyčajne je potrebné aplikovať 2 vrstvy, najmä 

v prípade brúsenia povrchu (obr. 32 - 34). Po prebrúsení sa, pochopiteľne, farebný 

odtieň čiastočne zmení, čo sa prejaví ako neopakovateľné, jedinečné stvárnenie 

plochy. Touto omietkou možno dosiahnuť verné imitácie pohľadového betónu. 
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Obr. 33 Obr. 34 

Obr. 35 Obr. 36 

 

 

 

 

Efektu rovnobežných drážok, zvyčajne vodorovných alebo zvislých, sa dosiahne 

použitím omietky weberpas silikon brush, ktorá je upravovaná ťahmi kefou ešte v 

mokrom stave (obr. 35, 36). 

 

   

 

 

 



 

divize WEBER 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

sídlo společnosti: Smrčkova 2485/4, 180 00, Praha 8 • Česká republika • +420 220 406 604• www.weber-terranova.cz 

IČ 25029673 • DIČ CZ25029673 • Spisová značka: B 9601MS v Praze 
Strana 28 z 29 

 

Obr. 37 Obr. 38 

Vďaka omietke weberpas silikon brick možno dosiahnuť povrch, ktorý verne 

imituje obkladové pásiky. Na rozdiel od skutočných obkladových pásikov je toto 

riešenie výrazne lacnejšie, rýchlejšie, s nižšou hmotnosťou a veľmi jednoduché na 

realizáciu. Štandardne sa dodáva v 6 odtieňoch (2 červené, 2 žlté, 2 hnedé). Škáry 

tvorí špeciálna penetrácia weberpas podklad UNI BRICK, ktorá je dodávaná v 5 

odtieňoch. Samotné obkladové pásiky vzniknú za použitia šablóny, ktorá sa lepí na 

podklad upravený podkladovom náterom weberpas podklad UNI BRICK (obr. 37, 38). 
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12.  Preprava, skladovanie, odpady 

 
12.1.  Preprava 

Výrobky pre ETICS sa prepravujú v pôvodných obaloch. Lamely a dosky z 

minerálnej vlny sa prepravujú v krytých dopravných prostriedkoch za podmienok 

vylučujúcich ich navlhnutia alebo iné znehodnotenie.  

 

12.2. Skladovanie 

Lepiace malty, výstužné malty a omietky dodávané v suchom stave sa skladujú v 

pôvodných obaloch v suchom prostredí. Lepiace malty, výstužné malty a omietky 

dodávané v pastovitej forme sa skladujú v pôvodných obaloch chránených pred 

mrazom a priamym slnečným žiarením. 

Dosky a lamely tepelnej izolácie sa skladujú v suchom prostredí a  sú chránené 

pred mechanickým poškodením. Dosky EPS musia byť chránené pred UV žiarením 

a pôsobením chemických rozpúšťadiel. Lamely a dosky z MW sa skladujú do 

maximálnej výšky vrstvy 2 m. 

Sklovláknitá mriežka sa skladuje uložená v rolkách zvisle v suchom prostredí, 

chránená pred zaťažením spôsobujúce trvalé deformácie a UV žiarením. 

Kotvy sa skladujú najlepšie v pôvodných obaloch chránené pred mrazom a UV 

žiarením. 

Penetračné nátery sa skladujú v pôvodných obaloch chránené pred mrazom a 

priamym slnečným žiarením. 

Lišty sa skladujú uložené pozdĺžne na rovnej podložke.  

Pri skladovaní musí byť dodržaná lehota skladovateľnosti.  

 

12.3. Odpady 

Nakladanie s odpadmi a ich likvidácia musí prebiehať v súlade s osobitnými 

predpismi. 

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov hmôt dodávaných v suchom stave sa 

vykonáva ich zakropením vodou a po ich vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako 

inertný stavebný odpad. 

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov hmôt dodávaných v pastovitom stave sa 

vykonáva zabezpečením prístupu vzduchu k hmote a po ich vytvrdnutí sa 

deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.  

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov lamiel a dosiek z minerálnej vlny (MW) sa 

vykonáva deponovaním na skládke ako inertný stavebný odpad.  

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov izolačných dosiek z EPS, XPS a perimetra sa 

vykonáva deponovaním na skládke ako inertný stavebný odpad.  

 

   


