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VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-wtminus7mineral-511

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: weber.therm minus 7 mineral

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové ¢&islo, alebo akykol'vek iny prvok umoziiujici identifikaciu stavebného

vyrobku: wtminus7mineral

3. Zamys3lané pouZitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postidenim:

Vonkajsi kontaktny tepelnoizolaény systém s omietkou pre pouZitie ako vonkajSia tepelni ochrana stien
budov

4. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
Stara Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

1CO: 31 389 139

5. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podl'a vyhlasky MDVRR SR &. 162/2013 Z. z.:

systém 1
systém 2+

6. V pripade vyhldsenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované Europske technické posudenie:

Technicky a skiaSobny ustav stavebny
Studena 3, Bratislava, 821 04, Slovensko
vydal: ETA — 19/0023 — verzia 01, na zaklade: ETAG 004



7. Deklarované parametre:
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Vyhlasenie o parametroch
DoP-SK-wtminus7mineral-511
weber.therm minus 7 mineral

wtminus7mineral

Zamy$fané pouzitie

Vonkaj$i tepelnoizolatny kontaktny systém s omietkou (ETICS) a s tepelnou izolaciou z mineralnej

viny

Vyrobca

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stara Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

Technicka $pecifikdcia

ETA - 19/0023 - verzia 01, vydané 30.06.2020

Deklarované viastnosti

Zakladna charakteristika

Viastnost’

Harmonizovana technicka

systém

notifikovana osoba

$pecifikdcia posudzovania
Reakcia na ohe A2-s1,d0 STNEN 13 501-1+A1: 2010 I 1301
Vodotesnost’ NPD ETAG 004 1+
Nasiakavost’ <0,5kg/m*po24 h podla 5.1.3.1 ETAG 004 1+
Priepustnost vodnej pary <1m bodla 5.1.3.4 ETAG 004:200 I+
Nebezpe&né latky NPD ETAG 004 1+
Pevnost' mechanického
upevnenia nie je pozadované ETAG 004 1+ 1301
(prieény posun)
PridrZznost’ medzi Ifepiac?u 0,08 MPa ETAG 004 I
maltou a tepelnou izolaciou
Pridrznost’ lepiacej malty k
podkladu (betén, tehla) i, o5 Mpa. min. 0,08 MP4 ETAG 004 I+
po 48 hod. vo vode + suenie
2h, 7 dni (23°C/50%RH)
Pridrznost povrchovej vrstvy 20,08 MPa ETAG 004 1+
Tepelny odpor NPD ETAG 004 1+
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8. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 mé parametre podstatnych vlastnosti podl'a bodu
7

9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vyddva na vyhradni zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Maria Hlavinkova / servis manager
(meno a funkcia)

Salnt-Gobaln Construction Products, sro.
Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratislava
1C0: 31 389 139 16 OPH: 5K2020339761
(1)
Bratislava, 30.10.2020

(miesto a datum vydania) (podpis)
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Priloha ¢islo1: Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301 - CPR — 1610
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Notifikovana osoba €. 1301

'" I . h ﬂ' TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studena 3. 821 04 Bratislava, Slovenska republika

S S

Certifikat zhody systému riadenia vyroby
1301 - CPR - 1610

:
L
i j
J

V sllade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 z 9. marca 2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch — CPR) sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

weber.therm minus 7 mineral

Vonkajsi tepelnoizolaény zloZeny systém s omietkou (ETICS)
s tepelnou izolaciou z dosiek z mineralnej viny.

Ugel a spdsob pouzitia, zlozenie systému a vyrobcovia komponentov sa uvadzaji v prilohe 1
az 3 tohto certifikatu.

Uvedeny na trh pod menom

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0.
Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava
Slovenska republika

a vyrabany vo vyrobni

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0.
Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajuce sa posudzovania a overovania
nemennosti parametrov uvedenych v

ETA 19/0023 - verzia 01, vydaného 30/06/2020
a
ETAG 004, februar 2013 (pouzity ako EAD)
podfa systemu 2+ sU uplatnené a
systém riadenia vyroby je posiideny ako zhodny s uplatnitefnymi poziadavkami.

Tento certifikat bol prvykrat vydany dia 28. oktdbra 2020 a ostava v platnosti dovtedy, kym
sa ETA, ETAG, stavebny vyrobok, metédy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov a ani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial nebude
pozastaveny alebo zrudeny notifikovanou osobou na certifikéciu riadenia vyroby.

Bratislava 28. oktobra 2020

ﬂ, 4 /

Ing. Daga Kozakova
veduca Notifikovanej osoby 1301
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! Priloha 1 certifikatu €. 1301 — CPR - 1610 ¢
c Uzel a sposob poutitia: }

Vonkaj$i tepelnoizolaény zloZzeny systém s omietkou (ETICS) weber.therm minus 7 mineral 3
s tepelnou izolaciou z dosiek zmineralnej viny sa pouziva ako mechanicky kotveny ]
s dopinkovym lepenim s minimalnou plochou 40 % a pri lamelach z minerainej viny ako
celoplosne lepeny s doplnkovym kotvenim na zlepSenie tepelnoizolaénych viastnosti zvislych
stien existujucich budov.

Suacasne prispieva k predizeniu Zivotnosti stavebnych kontrukcii budov zabezpecenim
zvysenej ochrany proti poveternostnym vplyvom. Z protipoziarneho hladiska je systém
zatriedeny do triedy reakcie na oheft A2-s1,d0 podla STN EN 13501-1+A1, moze sa pouzit
na stavbach s poZiarnou vyskou do 22,5 m. ProtipoZiarna bezpeénost budovy sa musi riesit
s ohfadom na konstrukéné usporiadanie v projektovej dokumentacii stavby. )

Zlozenie systému a vyrobcovia komponentov podfa ETA 19/0023 — verzia 01
weber.therm minus 7 mineral:

Lepiaca malta (hmota)
webertherm minus 7 ] e Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava, SR
Tepelné izolacie

Dosky a lamely z minerainej viny « Knauf Insulation, s. r. 0., Nova Bana, SR
FKD

FKD S

FKD S Thermal
SMARTwall S C1
SMARTwall S C2
FKL

FKL C1

FKL C2

Dosky a lamely z minerainej viny « Saint-Gobain Isover CZ, s.r.0., Castolovice, CR
ISOVER TF
ISOVER TF PROFI
ISOVER NF 333
Dosky z minerainej viny » Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
ISOVER FASSADE TF PROFI ISOVER Business Unit, Bukurest, Rumunsko

Dosky z minerainej viny = Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0., :
ISOVER FASOTERM 35 Gliwice, Polsko i
Dosky a lamely z minerainej viny  Rockwool, a.s., Bohumin, CR
Frontrock Plus Miesta vyroby:

Frontrock Super Rockwool, a.s., Bohumin, CR 3
Frontrock S Rockwool Polska Sp. z 0.0., Cigacice, Polsko
Stoprock G Rockwool Polska Sp. z 0.0., Malkinia, Pofsko
Dosky z minerainej viny « OBIO LLC, Zhytomyr, Ukrajina

IZOVAT 100
IZOVAT 110 4
1IZOVAT 120 :
IZOVAT 130
IZOVAT 135 i
IZOVAT 140 ¢
IZOVAT 145 3
Dosky a lamely z minerainej viny * Paroc Group, Helsinki, Finsko e
=2 PAROC Linio 10 AZoD0Y G i
H PAROC Linio 15 i 3 A
PAROC Linio 80 N
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Priloha 2 certifikatu €. 1301 - CPR - 1610

Dosky z minerainej viny + PETRALANA S A, Katowice, Polsko
PETRAFAS d = 100-220 mm Miesto vyroby: Bytom
PETRAFAS-H d = 50-150 mm
PETRAFAS-M d = 50-99 mm
PETRAFAS-M d = 100-190 mm
Dosky z mineralnej viny e JSC "TERMOLIFE®, Kharkiv, Ukrajina
TL Eko Fasad
TL Privat Fasad
TL Fasad
Dosky z mineralngj viny » ISOROC POLSKA S.A., Nidzica, Polsko
ISOFAS-P d=120-200 mm
ISOFAS-P d=50-99 mm
ISOFAS-P d=100-180 mm
ISOFAS-P d=181-200 mm

Kotviace prvky
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La s ITW Construction Products CZ s. r. 0., Zirovnice, CR
(ETA 05/0055)
BRAVOLL® PTH-S 60/8-Ls
BRAVOLL® PTH-SL 60/8-La
(ETA 0B/0267)
BRAVOLL® PTH-EX
(ETA 13/0951)
Ejotherm NTK U « EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
(ETA 07/0026) Miesta vyroby:
Ejotherm STR U EJOT 1
Ejotherm STR U 2G EJOT 2
(ETA 04/0023) EJOT 3
Ejot H1 eco EJOT 4
Ejot H4 eco
(ETA 11/0192)
weber.therm SRD-5 « Saint-Gobain Weber GmbH, Disseldorf, Nemecko
weber.therm SLD-5 Miesta vyroby:
(ETA 17/0077) Werk E-171, E-172, E-173, E-174
fischer termoz CN 8 ¢ Fischerwerke GmbH & Co KG, Waldachtal, Nemecko
fischer termoz CN plus 8
(ETA 09/0394)
fischer TERMOFIX CF 8
ETA 07/0287)

fischer FIF-CS-8
(ETA 15/0006)
fischer termoz CS 8
fischer termoz CS 8/DT 110 V
(ETA 14/0372)
KOELNER KI-10M » Rawlpiug S.A., Wroclaw, Polsko
(ETA 07/0291)
KOELNER KI-10N
KOELNER KI-10NS
(ETA 07/0221)
KOELNER TFIX-8M
(ETA 07/0336)
KOELNER TFIX-8S .
KOELNER TFIX-8ST ~Soony tsiy]
(ETA 11/0144) _ e
Rawplug R-TFIX 8S
(ETA 17/0161) {
Rawplug R-TFIX 8M
ETA 17/0592)
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Priloha 3 certifikatu €. 1301 - CPR - 1610

Hilti SD 5
(ETA 14/0398)

» Hilti AG, Schaan, Lichtenstajnsko

Hilti D 8-FVv*
(ETA 07/0288)

XIFV
(ETA 17/0304)

Hilti HTH*
(ETA 15/0464)

Hilti HTR-M
(ETA 16/0116)

T-Save HTS-M
(ETA 14/0400)

*Kotviaci prvok sa pouziva v ETICS len

s hrabkou tepelnej izolacie MW 100 mm

JANSA SR 8/60-La
(ETA 15/0214)

* Ing. Jan Skovajsa — JANSA, Trstena, SR

TOP KRAFT PPV
(ETA 15/0244)

» Top Kraft Handels GmbH, Wieden, Rakusko
Miesto vyroby:

TOP KRAFT PSK
ETA 15/0463)

PLANT 1

WKTHERM 8
(ETA 11/0232)

« Klimas Sp, z 0.0., Mykanow, Polsko

WKTHERM S
(ETA 13/00724)

ECO-DRIVE-W
(ETA 13/0107)

Injektovana kotva SPIRAL ANKSYS® SA
(ETA 18/0965)

* ECORAW.RDP, s. . 0., Roznov pod Radhodtém, CR

VystuZna malta (stierkova hmota)

webertherm minus 7

|« Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR

Vystuzné mrieZky

R 117 A 101 (ETA 13/0392)
R 131 A 101 (ETA 13/0392)

 Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. 0., Litomysl, CR

SSA-1363-145 (ETA 16/0526)
SSA-1363-160 (ETA 16/0526)

e JSC Valmieras stikla $kiedra, Valmiera, Lotyssko

117 S (ETA 16/0546)

« Technical textiles, s. r. 0, Drahovce, SR
Miesto vyroby: Drahovce

R5x5/145/A 101

= Sklotextilie Revuica, s. 1. 0., Revica, SR

Penetraéné natery

weber 700 (oznaenie VG700)
weber 705 (oznaéenie VG705)

e Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR

Povrchové vrstvy

weberpas akrylatova 1,5/2,0

« Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR

weberpas clean Active 1,5/2,0

weberpas silikonova/weberpas
exclusive 1,5/2,0

weberpas silikatova 1,5/2,0

weberpas topdry 1,5/2,0

weberpas aquaBalance 1,5/2,0

e IR

weberpas extraClean active 1,5/2,0

s Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Praha, gR_
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Priloha ¢islo 2: ETA 19/0023 — verzia 01

Tl

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studena 3

821 04 Bralislava

Slovak Republic

Phone: +421 2 49228101

E-mail: stemova@tsus.sk

Website: www.tsus. sk

European Technical

Assessment

General Part

Member of

# ™
* Designated *

according 1o

Anticle 29 of www.eota.eu

* Regulation (EU) *

No 305/2011

* *

* & *

ETA 19/0023 - version 01
of 30/06/2020

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the

Regulation (EU) No 305/2011:

Trade name of the construction
product

Product family to which the
construction product belongs

Manufacturer

Manufacturing plant

This European Technical
Assessment contains

This European Technical
Assessment is issued in accordance
with regulation (EU) No 305/2011, on
the basis of

This version replaces

Technicky a skuSobny tstav stavebny, n. o.
weber.therm minus 7 mineral

Product area code: 4

External Thermal Insulation Composite Systems with
rendering on mineral boards for the use as external
insulation to walls of buildings

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stara Vajnorska 139

831 04 Bratislava

Slovak Republic

http://www .sk.weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stara Vajnorska 139

831 04 Bratislava

Slovak Republic

28 pages including 4 annexes which form an integral part
of this assessment.

ETAG 004, edition June 2013, used as European
Assessment Document (EAD).



