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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: webertherm elastik

Cislo KBU: XXP015517

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Vyrobok je uréeny na profesionalne alebo spotrebitelské pouZitie.

Pouzitie materialu /zmesi Lepiaca a vystuzna malta pre ETICS

Neodporucané pouzitia Iné pouzitia okrem doporucenych.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Vyrobca/dodavatel

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.

Stara Vajnorska 139

SK-83104 Bratislava

Telefon: +421 2 44 45 30 22

Fax: +421 2 44 45 30 30

e-mail: infosk@e-weber.com

1.4 Nudzové telefonne cislo:

(24 hodinova konzultana sluzba pri akutnych intoxikaciach)
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC). Klinika pracovného lekarstva a toxikologie
LFUK, FNsP akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava:
+421 - (0)2 - 547 741 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Vysledky in vitro - testov ukazali, Ze zmesi na baze cementu s viac ako 1% obsahom cementu
spdsobuju vazne podrazdenie koze a zavazné poskodenie océi, takze klasifikacia tychto zmesi
ohladne H315 a H318 nie je v tomto pripade zaloZzena na kalkulacii zloZenia alebo pH.

@ GHSO05 korozivnost

Eye Dam. 1 H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Skin Sens. 1 H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
STOT SE 3 H335 Mobze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

2.2 Prvky ozna€ovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
Vystrazné piktogramy

<>

GHS05 GHSO07

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Nebezpeéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:

Cement portlandsky, Sedy
(pokraCovanie na strane 2)
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Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrZiavajte ich.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarte ich. Pokradujte vo
vyplachovani.

P310 Okamtite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P501 ZnesSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.

Dalsie udaje:

Obsahuje portlandsky cement s obsahom rozpustného Cr (V1) pod 2 ppm poc&as doby skladovania,

ktora je uvedena na obale.

2.3 Ina nebezpecénost’

Ked suchy praskovy produkt pride do kontaktu s vodou alebo zvlhne, vytvori sa silny zasadity

roztok. Malta méze z dévodu vysokej alkality spésobit’ podrazdenie pokozky a o¢i. Existuje riziko

vazneho poskodenia zdravia, najma pri dlhodobom kontakte.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: NepouZitelny

vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi

Popis: Malta pripravena na pouzitie, obsahujica Portlandsky cement
Nebezpecné zlozky:
CAS: 65997-15-1 |Cement portlandsky, $edy | 25-50%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; <©> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1, H317; STOT SE 3, H335
Specifické koncentraéné limity:

Skin Irrit. 2; H315: C > 1 %

Eye Dam. 1; H318: C>1 %

CAS: 68475-76-3 | Odprasky z vyroby portlandského slinku | <2,0%
EINECS: 270-659-9 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

Reg.nr.: 01-2119486767-17- 1, H317; STOT SE 3, H335

XXXX

SVHC odpada

Dalsie udaje:

Vyrobok obsahuje kremicity piesok zlozeny z kremena (krystalicky oxid kremicity) s jemnou frakciou
pod 1%. Vdychnutelna frakcia ma limitni hodnotu expozicie na pracovisku (porovnaj oddiel 8).
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

SK—
(pokraCovanie na strane 3)



"weber

SAINT-GOBAIN

Strana: 3/10

Karta bezpec¢nostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 17.12.2020 Cislo verzie 2 Revizia: 16.05.2020

Obchodny nazov: webertherm elastik

(pokraCovanie zo strany 2)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie:

Casti odevu znecistené vyrobkom okamzite odstrante.

Postihnutu osobu bezodkladne presunut z nebezpeéného priestoru. Pokial sa postihnuty neciti
dobre kontaktujte lekara a ukazte tuto Kartu bezpeCnostnych udajov.

Po vdychnuti: Zabezpedte privod erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladajte lekara.

Po kontakte s pokozkou:

Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.

V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.

Po kontakte s o¢ami:

Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minat pradom tecucej vody, nasledne konzultovat
s lekarom.

Po prehltnuti:

Vyplachnut usta vodou. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhlfadajte lekarsku pomoc , predlozZte tieto
udaje, pripadne obal produktu.

Vyplachnut usta a vypit vacsie mnozstvo vody.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené

Tento prasok (mokry alebo suchy) méze pri kontakte s o€ami spdsobit podrazdenie alebo
potencialne nevratné vazne zranenie. DIhSi kontakt s vlhkou pokozkou (napriklad v désledku
potenia alebo vihkosti) méZe sposobit podrazdenie pokozky.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Vyrobok nie je horfavy

Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

V zohriatom stave alebo pri poZiari vytvara jedovaté plyny.

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannu dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
Zabranit praseniu.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

6.2 Bezpec¢nostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:

Zabezpecit dostatocné vetranie.

Mechanicky zozbierat.

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

SK—
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie
Uchovavaijte nadoby (obaly) pevne uzatvorené.

Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit praseniu.

V pripade prasenia zabezpe it odsavanie.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Nevhodny material na nadrze: hlinik

Skladovat len v neotvorenej originalnej nadobe (obale).

InStrukcie ohladne spoloé¢ného skladovania:

Skladovat oddelene od potravin.

Neskladovat spolu s kyselinami.

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Maximalna doba skladovania: 1 rok.

Skladovat v suchu a chlade v riadne uzavretych nadobach (obaloch).

Chranit pred vzdusnou vihkostou a vodou.

Produkt je hygroskopicky.

Cr (V1) uc€innost redukéného ¢inidla: neporusenost balenia a dodrziavanie vys$Sie uvedenych
podmienok skladovania su nevyhnutné podmienky na zabezpecenie ucinnosti redukéného Cinidla
pocas doby pouzitelnosti uvedenej na kazdom jednotlivom obale alebo tri mesiace od datumu
vydania dodacieho listu pre volne lozeny vyrobok (pozri Cast 15).

7.3 Specifické kone€né pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

DalSie upozornenia tykajlce sa usporiadania technickych zariadeni:

Ziadne dalSie Gdaje, pozri bod 7.

Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

€. CAS oznacenie latky % druh hodnota jednotka

Dalsie expoziéné medzné hodnoty pri moznych nebezpeéenstvach hroziacich pri
spracovavani:

celkovy inhalovatelny prach: 10mg/m?*

alveolarny prach (<5um): 4mg/m?

Kremicity dychatefny prach (<5 uym): 0,15 mg/m?

Doplnujiuca informacia:

TRGS 900 (zoznam MAK hodnét) sltzZil ako zaklad pre pripravu a/alebo reviziu tejto KBU.

8.2 Kontroly expozicie
Osobné ochranné prostriedky:
VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.
Pri praci nejest, nepit, nefaj€it, neSnupat.
Nevdychovat prach/dym/hmlu.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Po praci s vyrobkom pouZite na pokozku hydrata&ny krém.
(pokraCovanie na strane 5)

SK—



"weber

SAINT-GOBAIN

Strana: 5/10

Karta bezpec¢nostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 17.12.2020 Cislo verzie 2 Revizia: 16.05.2020

Obchodny nazov: webertherm elastik

(pokracovanie zo strany 4)
Ochrana dychania:
Kratkodobo filtraCny pristroj:
Filter P2.
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtraény dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.

O

Ochrana ruk:
Ochranné rukavice.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny vocCi produktu/ materialu / zmesi.

Material rukavic

Bavlnené rukavice impregnované nitrilom vyhovujuce norme EN 374-1.
Nitrilovy kau€uk, NBR

Odporucana hruabka materialu : > 0,15 mm

Doporuéenie: kontaminované rukavice zlikvidujte.

Penetracny ¢as materialu rukavic Breakthrough time: > 480 min
Ochrana o¢i:

Ochranné okuliare (norma EN 166)

Pri aplikacii striekanim pouzivajte ochranné okuliare alebo prilbu.

Ochrana tela:
Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vseobecné udaje

Vzhlad:

Forma: prasok

Farba: sivy
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
hodnota pH pri 20 °C: > 12 (20%)

Alkalické vo vode

Zmena skupenstva

Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny

Pociatoéna teplota varu a destilaény

rozsah: nepouzitelné
Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
Horlavost’ (tuha latka, plyn): Latka nie je zapalna.

(pokraCovanie na strane 6)
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Teplota zapalenia: Neurcené.
Teplota rozkladu: Neurcené.
Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpelny z hladiska vybusnosti.
Rozsah vybusnosti:

Spodna: Neurcené.

Horna: Neurcené.
Oxidacéné vlastnosti: Neurcené.
Tlak pary: Nepouzitelny
Hustota: NepouZitefny

neurcené

Relativna hustota Neurcené.
Hustota par: Nepouzitelny
Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

Rozpustnost’ v / miesatelnost’ s
Voda: mieSatelna
Pri kontakte s vodou tvrdne.

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuréené.

Viskozita:
Dynamicka: Nepouzitefné
Kinematicka: Nepouzitelné

Obsah rozpust'adla:
Voda: 0,0 %
EU-VOC 0,00 %
EU-VOC (g/L) 0,0 g/l
Obsah pevnych casti: 100,0 %

9.2 Iné informacie Ziadne

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.2 Chemicka stabilita Stabilné za odporuc¢anych podmienok skladovania

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.

10.3 Moznost’' nebezpeénych reakcii

Reakcie s kyselinami.

Reakcie s lahkymi kovmi za pritomnosti vihkosti s tvorbou vodika.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Zabrarite pristupu vody/vihkosti po¢as skladovania (vyrobok zreaguje s vodou/vihkostou a stvrdne).
10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: nie si zname zZiadne nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
(pokraCovanie na strane 7)
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Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 =smrtefna davka, LC 50 = smrtelna
koncentracia):
Zlozky Druh Hodnota Vzhlad
CAS: 65997-15-1 Cement portlandsky, Sedy
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (kralik)
CAS: 1317-65-3 vapenec
ordlne  [LD50[>5.000 mg/kg (potkan)
Kopolymér z vinylacetatu a etylénu s mineralnymi prisadami a ochrannymi koloidmi.
ordlne  [LD50[>2.000 mg/kg (potkan)
Primarny drazdiaci ucinok:
Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
MoZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
Dalsie toxikologické instrukcie:
Uginky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost a reprodukéna toxicita)
Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Vodna toxicita: Nie je klasifikovany ako Skodlivy pre vodné organizmy

Druh testu U&inna koncentracia Metéda Vyhodnotenie

CAS: 1317-65-3 vapenec

LC50/96h | >10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy))

EC50/48h|>1.000 mg/I (Daphnia magna (dafnie))

EC50/72h | >200 mg/I (riasy)

Kopolymér z vinylacetatu a etylénu s mineralnymi prisadami a ochrannymi koloidmi.
LC50/96h | >100 mg/l (Cyprinus Carpio (Kapor obycajny))

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.
12.4 Mobilita v pdde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Ekotoxické u€inky:
Poznamka:
Vyrobok obsahuje latky, ktoré spdsobia zakal vo vode
Vyrobok obsahuje latky, ktoré spdsobuju lokalnu zmenu pH, a preto maju nepriaznivy vplyv na ryby
a baktérie.
(pokraCovanie na strane 8)
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Dalsie ekologické udaje:
VsSeobecné udaje:
Nedopustit’ prienik do podzemnych vdd, povrchovych vdd a kanalizacie.
Nedopustit’ prienik do odpadovych vdd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v
nezneutralizovanom stave.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: NepouZitelny
vPvB: NepouZitelny
12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Odporucanie:

Vyrobok zatvrdne po 24 hodinach od pridania vody a nasledne méze byt zlikvidovany ako stavebny
odpad. Mozny koéd odpadu: 17 09 04.

Europsky katalog odpadov

Mozny kéd odpadu. Konkrétny kéd odpadu zavisi na zdroji odpadu.

10 13 11 | odpady z kompozitnych materialov na baze cementu, iné ako uvedené v 10 13 09 a 10

1310
10 13 14| odpadovy betdn a betonovy kal
HP4 Drazdivy - spésobujuci podrazdenie koZe a podkodenie oka

HP5 Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky
HP13 Senzibilizujuci

Nevycistené obaly:

Odporucanie:

Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

Nekontaminované obaly je mozné recyklovat.

Odporuéany cistiaci prostriedok: Dokladne vyprazdnite (vytraste) obaly.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN

ADR, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ADR, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: NepouzZitelny

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela NepouZitefny

14.7 Doprava hromadného nakladu podFa
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

(pokraCovanie na strane 9)
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Prepraval/d’alSie udaje: Ziaden nebezpeény material podla vyssie
uvedenych nariadeni

UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia

Obsahuje portlandsky cement s obsahom rozpustného Cr (V1) pod 2 ppm pocas doby skladovania,
ktora je uvedena na obale.

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) (Zoznam kandidatskych latok, prilohy XIV a XVII)
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 pozri Oddiel 2

Rady 2012/18/EU

Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII

Uvadzanie na trh a pouzivanie cementu je predmetom obmedzenia na obsah rozpustného Cr(VI),
(Nariadenie REACH priloha XVII bod 47 Chromium VI compounds)

Podmienky obmedzenia: 47

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety

H315 Drazdi kozu.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Oddelenie vystavujice KBU: R&D

Partner na konzultaciu:

Igor Halasa

igor.halasa@e-weber.com; tel.: +421 (0)2 44 45 30 22
Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci — Kategéria 1

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3

(pokracovanie na strane 10)
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* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej verzii
Podfa prilohy Il nariadenia REACH, su upravené oddiely v tejto verzii Karty bezpeé&nostnych udajov
v porovnani s predchadzajucou verziou oznac¢ené hviezdiCkami.
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