:‘weber Standard pre EUR/EPAL palety

Paleta vhodna na opdatovné pouzitie:

Palety odoberané spolocnostou Weber musia zodpovedat

SAINT-GOBAIN nasledujocim kritériam pre opdtovné pouzitie:

Je bez posSkodenia dosiek a hranolov

Nechygba ani jedna jej sOCast

Hranoly nie sU sto¢ené (viac ako 1 cm na Sirku/vgsku)
Je riadne oznacend symbolom EUR/EPAL

Je Cista, bez plesni/hniloby/napadnutia Skodcami
Bez oprdv a pouzitia nepripustngch casti

Bez vycénievajlcich klincov a triesok

Paleta nevhodna na opdtovné pouzitie:

Paleta je v stave, kedy viditel'ne stratila poZzadovanU pevnost a tuhost

Poskodené/zvetrané/prehnité dosky, drevo napadnuté ¢ervotocom

Paleta je az prilis znedistend, a mohla by kontaminovat material na nej

Viaceré znacne rozstiepené hranoly

Pouzitie nepripustngch &asti pri oprave europaliet (prili$ tenké/zrezané dosky, nevhodné hranoly atd'.)
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Odstiepend doska Pozdlzne / prie¢ne zlomenad doska Chgbajaci hranol
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Ziadne alebo negitatelné logo Zle upevnend doska a uvolneny klinec



