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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 a delegovaného nariadenia komisie EÚ č. 574/2014 

č. 041/2013 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
Typ výrobku:   webersan 600 – jemná štuková omietka 
Kód:    R 600 
 
2. Zamýšľané použitie / použitia: 
Obyčajná malta pre vonkajšie omietky na vonkajšie použitie (GP). 
Štuková omietka na jadrové, tepelnoizolačné a sanačné omietky. Je vhodná do exteriéru aj interiéru. 
 
3. Výrobca: 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; divize WEBER 
Smrčkova 2485/4,  180 00 Praha 8 
IČO: 25029673 
 
4. Splnomocnený zástupca: 
Nie je ustanovený 
 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
systém 4 
 
6a. Harmonizovaná norma: 
STN EN 998-1 
Výrobca vykonáva: 
Určenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu pre typ, tabuľkových hodnôt alebo popisnej dokumentácie pre 
výrobok. 
Oznámený subjekt: Žiadne úlohy pre oznámený subjekt nie sú stanovené. 
 

7. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti1) Parametre1) Harmonizovaná technická norma 

Reakcia na oheň A1 

 

STN EN 998-1 

 

Kapilárna nasiakavosť vody W2 

Koeficient difúzie vodnej pary μ = max. 15 

Prídržnosť ≥0,3 N/mm2 

Porušenie FP: B 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry            0,48 W/(m.K) 

Trvanlivosť NPD 

 
8. Vhodná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia:  
Nie je stanovená. 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:   Petr Vlna / Legislativa výrobků  

 (meno a funkcia) 

 

Liberec, 28.06.2014                     .............................................................................. 

                          (miesto a dátum vydania)                                                                  (podpis)  

                                                           
1) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy uvedenej v bode 6. 


