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MC 01.10 - Deliaca stena medzi
bytovými jednotkami


SKLADBA KONŠTRUKCE:


50
0


REZ ZVISLÝ


i


KVH 60/140


KVH 40/60


i


- RigiStabil (DFRIEH2) 15 mm
- Drevený Rošt 40x60 +Unirol profi 60 mm
- Isover Vario XtraSafe 0,2 mm
- KVH 60/140 +
  Isover Unirol Profi 14 140 mm
- RigiStabil (DFRIEH2)   15 mm
- Weber podklad VG700 0,1 mm
- Weber.therm elastik 5 mm
- Isover TF Profi 30 mm
- Vzduchová medzera 50mm
- Isover TF Profi 30 mm
- Weber.therm elastik 5 mm
- Weber podklad VG700 0,1 mm
- RigiStabil (DFRIEH2) 15 mm
- KVH 60/140 +
  Isover Unirol Profi 14 140 mm
- Isover Vario XtraSafe 0,2 mm
- Drevený Rošt 40x60 +Unirol profi 60 mm
- RigiStabil (DFRIEH2) 15 mm


KVH 40/60


KVH 40/60





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.3a - Podlaha na teréne -
vykurovaná liata


- Nášlapná vrstva 8 mm
- Podklad pod nášlapnú vrstvu 2 mm
- Weberfloor flow  + vykurovací had 50 mm
- Separačná PE fólia 0,2 mm
- Isover EPS Neofloor 100 60 mm
- Webertec 915 (penetrácia + hydroizolácia)
- ŽB základová doska (hr. dosky-statický návrh) 300mm
- Separačná PE fólia 0,2 mm
- Isover Styrodur 3000 CS 140 mm
Zhutnený násyp


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.3b - Podlaha na teréne -
vykurovaná liata(  zateplenie nad
zaklad)


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:


- Nášlapná vrstva 8 mm
- Podklad pod nášlapnú vrstvu 2 mm
- Weberfloor flow  + vykurovací had 50 mm
- Separačná PE fólia 0,2 mm
- Isover Styrodur 3000 CS 60 mm
- Isover EPS Neofloor 100 140 mm
- Webertec 915 (penetrácia + hydroizolácia)
- Podkladný betón
- Štrkový zásyp





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.4 - Podlaha liata na strope


KVH 80/240 (os. vzdialenosť
trámov 625mm)


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:


- Nášlapná vrstva 8 mm
- Podklad pod nášlapnú vrstvu 2 mm
- Weberfloor flow  + vykurovací had 50 mm
- Separačná PE fólia 0,2mm
- Isover T-P 25 25 mm
- OSB3 25 mm
- Dutina 100 mm
- Isover Unirol Profi 14 140 mm
- Inštalačná Dutina
- Dvojúrovňový rošt z R-CD profilov 2 x 27 mm
- Rigips protipožiarna doska RF (DF) 15 mm





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.5 - Podlaha suchá na strope


KVH 80/240 (osová
vzdialenosť trámov 625 mm)


- Nášlapná vrstva 8 mm
- Podklad pod nášlapnú vrstvu 2 mm
- Rigidur E25 25 mm
- Isover T-P 25 25 mm
- OSB3 25 mm
- Dutina 100 mm
- Isover Unirol Profi 14 140 mm
- Inštalačná Dutin
- Dvojúrovňový rošt z R-CD profilov 2 x 27 mm
- Rigips protipožiarna doska RF (DF) 15 mm


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.6 - Vnútorná deliaca
konštrukcia


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:


KVH 60/140
KVH 60/140


625


REZ PODORYSNÝ


- RigiStabil (DFRIEH2) 15 mm
- CD + Klik-fix Aku 29 mm
- KVH 14 + Isover Unirol Profi 14       140 mm
- RigiStabil (DFRIEH2) 15 mm





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.7 - Šikmá strecha


REZ ZVISLÝ


SKLADBA KONŠTRUKCE:


REZ PODORYSNÝ


max.500mm max.500mm


- Strešná krytina
- Laty 40/60 40 mm
- Kontralaty 40/60 40 mm
- Tyvek Supro Plus 0,2 mm
- Isover Unirol Profi 24 medzi krokvy 240 mm
- Krokvový záves , CD profil + Unirol profi 10 100 mm
- Isover Vario XtraSafe  0,2 mm
- Podkladové pásiky dosiek Rigips 15 mm
- Inštalačná dutina, CD profil+ priamy záves+
  Unirol profi 6 60 mm
- Rigips protipožiarna doska RF (DF) 15 mm


KVH 80/240





		Listy a pohledy

		Model
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MC 01.8 - Plochá nepochôdzna
strecha


REZ


SKLADBA KONŠTRUKCE:


KVH 80/240( os.
vzdial. trámov
625mm )


- Hydroizolačná PVC fólia  1,5 mm
- Geotextília 300g/m2   5 mm
- Spád. d. Isover EPS150 S 20+ mm
- Isover EPS Neofloor 100 140 mm
- Hydrobit V60 S35 4mm
- OSB3  25 mm
- Isover Unirol Profi 2x12 240 mm
- Jutafol Reflex 150 Special AL 0,2 mm
- Inštalačná Dutina
- Dvojúrovňový rošt z R-CD profilov      2 x 27 mm
- Rigips protipožiarna doska RF (DF) 15 mm


MC 01.9 - Strop najvyššieho podlažia


Spád





		Listy a pohledy

		Model
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- Medzi a nad sponú pásnicu priehradového
- Väzníka Isover Unirol Profi 22 220 mm
- Isover Unirol Profi 8 80 mm
- Isover Vario XtraSafe  0,2 mm
- Isover Unirol Profi 6  60 mm
- Dvojúrovňový rošt z R-CD profilov 2 x 27 mm
- Rigips protipožiarna doska RF (DF)  15 mm


MC 01.9 - Strop najvyššieho podlažia
riešenie zateplenia stropu väzníkového
krovu


REZ


SPODNÁ PÁSNICA PRIEHRADOVÉHO VAZNÍKA


KVH 40/80


140/60


SKLADBA KONŠTRUKCE:


MC 01.10 - Deliaca stena medzi





		Listy a pohledy

		Model






