"weber

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podla prilohy Il nariadenia (EU) ¢ 305/2011 a delegovaného nariadenia komisie EU ¢. 574/2014
DoP-¢. 028/2013

1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
weberdur Stuk EX
MVCJ 320

2. Zamyslané poutZitie / poutZitia:
Obyc¢ajna malta pre vnutorné a vonkajsie omietky na vnuatorné a vonkajsie pouZzitie (GP).

3. Vyrobca:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; divize WEBER
Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8

1C0: 25029673

4. Splnomocneny zastupca:
Nie je ustanoveny

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 4

6a. Harmonizovana norma:

EN 998-1 :2016

Notifikovany(-€) subjekt(-y):

Ziadne ulohy pre notifikovany subjekt nie st stanovené.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnostil) Parametre?) Harmonizovana technicka norma
Reakcia na ohen Al

Kapildrna nasiakavost vody WO

Koeficient diftizie vodnej pary W =max. 15

Prl'dr?no‘st' >0,2 N/mm?2 EN 998-1:2016
Porusenie FP: B

Sucinitel tepelnej vodivosti A1g,dry 0,77 W/(m.K)

Trvanlivost 15 cyklov podla

CSN 72 2452

8. Vhodn4 technicka dokumentacia a / alebo Specificka technickd dokumentacia:
EN 998-1:2016

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade
s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Petr VIna / Legislativa vyrobku
(meno a funkcia)
—

Praha, 01.08.2022 et eeba e e e e s e enanaraes

(miesto a datum vydania) (podpis)

1) Nazvy vlastnosti a ich parametre sa uvadzaju podl'a uréenej normy uvedenej v bode 6.
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