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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: weber penetracia (VH 716)

Cislo KBU: XXP015312

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Vyrobok je uréeny na profesionalne alebo spotrebitelské pouZitie.

Pouzitie materialu /zmesi Stavebna chémia

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca/dodavatel

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.

Stara Vajnorska 139

SK-83104 Bratislava

Telefon: +421 2 44 45 30 22

Fax: +421 2 44 45 30 30

e-mail: infosk@e-weber.com

1.4 Nudzové telefonne cislo:

Nepretrzita 24-hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach: +421 - (0)2 — 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podfa noriem CLP.

2.2 Prvky ozna€ovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada
Vystrazné piktogramy odpada

Vystrazné slovo odpada

Vystrazné upozornenia odpada

Dalsie udaje:

EUH208 Obsahuje Zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu [EC &. 247-500-7] a -2-metyl-2H-izotiazol-

3-6nu [EC ¢&. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. M&ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych udajov.

Informéacie podfa nariadenia o biocidnych vyrobkoch (EU) 528/2012: tento vyrobok obsahuje biocidny
vyrobok. U¢inna latka: Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu [EC &. 247-500-7] a -2-metyl-2H-

izotiazol-3-6nu [EC ¢&. 220-239-6] (3:1)
2.3 Ina nebezpecnost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: Nepouzitelny

vPVvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Popis: Zmes z niZSie uvedenych latok s nie nebezpe&nymi prisadami.

Nebezpeéné zlozky:

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <0,05%
EINECS: 220-120-9 & Eye Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1,
Indexové Eislo: 613-088-00-6 H400; > Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2120761540-60-xxxx | H315; Skin Sens. 1, H317

Konkrétny koncentracny limit:

Skin Sens. 1;H317: C 20,05 %
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CAS: 55965-84-9 Zmes: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu [EC | 20,00025-<0,0015%
Cislo EC: 611-341-5 €. 247-500-7] a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu
Indexové ¢islo: 613-167-00-5 [EC ¢. 220-239-6] (3:1)
Reg.nr.: 01-2120764691-48-xxxx | & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330; & Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);
{> Skin Sens. 1A, H317
Specifické koncentracné limity:

Skin Corr. 1C;H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SVHC odpada
DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie:

Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.

Postihnutd osobu bezodkladne presunut’ z nebezpeéného priestoru. Pokial sa postihnuty neciti dobre
kontaktujte lekara a ukazte tuto Kartu bezpe&nostnych tdajov.

Po vdychnuti: Zabezpecte privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladajte lekara.

Po kontakte s pokozkou:

Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.

V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.

Po kontakte s o¢ami:

O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat' niekolko minut praidom tecucej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultovat' s lekarom.

Po prehltnuti: Ak taZzkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.

4.2 Najdélezitejsie priznaky a Géinky, akutne aj oneskorené Crevné a Zaludodné tazkosti

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Vyrobok nie je horfavy

Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa m6ze uvolfiovat’

Chlorovodik (HCI)

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky:

Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

(pokraCovanie na strane 3)
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Pouzitie metddy vhodné k okolitym podmienkam.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
Zvlastne nebezpecenstvo Smykania v dosledku vyteCenia/rozsypania produktu.

6.2 Bezpec¢nostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).

Dopravit na regeneraciu alebo likvidaciu vo vhodnych nadrziach.

Zozbierany material zlikvidovat podla predpisov.

Miesto nehody starostlivo vycistit; vhodné su:

tepla voda

6.4 Odkaz na iné oddiely

Neuvolfiuju sa Ziadne nebezpecéné latky.

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Uchovavajte nadoby (obaly) pevne uzatvorené.

Opatrne otvarat a manipulovat’ s nadrzami.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

7.2 Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Skladovat' len v neotvorenej originalnej nadobe (obale).

InStrukcie ohFadne spoloéného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Chranit pred mrazom.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Sucéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

Dopliujuca informécia:

TRGS 900 (zoznam MAK hodnét) sltzZil ako zaklad pre pripravu a/alebo reviziu tejto KBU.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie udaje, pozri bod 7.
(pokraCovanie na strane 4)
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Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
VsSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Pri prace nejest a nepit..

Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.

Pred prestdvkami a po ukon&eni prace umyt ruky.

Zabranit styku s o€ami a pokozkou.

Po praci s vyrobkom pouZite na pokozku hydrata&ny krém.

Ochrany dychacich ciest

Ak su miestnosti dostatoéne vetrané nevyZzaduje sa.
Ochrana dychania len v pripade vytvarania aerosolov alebo hmly.

Material rukavic Gumené rukavice.
Ochrany ociltvare
Ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Vseobecné udaje

Farba:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Teplota topenia/tuhnutia:
Teplota varu alebo pocéiatoéna teplota varu
a rozmedzie teploty varu
Horlavost’

Dolna a horna medza vybusnosti
Spodna:

Horna:

Teplota vzplanutia:

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

biely

slaby, charakteristicky
Neurcené.

0°C

100 °C

Nepouzitelny

Neurcené.
Neurcené.
Nepouzitelny

(pokraCovanie na strane 5)
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Teplota zapalenia: Neurcené.

Teplota rozkladu: Neurcené.

Hodnota pH pri 20 °C 6,5-7,5

Viskozita:

Kinematicka viskozita nie je stanovena
Neurcené.

Dynamicka pri 23 °C: 700-1500 mPas

Rozpustnost’

Voda: CiastoCne mieSatelny

Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.

Tlak par Neurcené.

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota pri 20 °C: 1,02 g/cm?®

Relativna hustota Neurcené.

Sypna hmotnost”: neudava sa

Hustota par: Neurcené.

9.2 Iné informacie Ziadne

Vzhlad:

Forma: kvapalina

Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

Zmena skupenstva
Teplota/rozmedzie maknutia

Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybusnosti.
Minimum ignition energy

Oddelovacia skuska rozpustadla: neudava sa

EU-VOC (g/L) <30,0000 g/l

Oxidacné vilastnosti: Neurcené.
Rychlost’ odparovania Neurcené.
Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

Vybusniny odpada
HorfPavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujuce plyny odpada
Plyny pod tlakom odpada
HorfPavé kvapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada
Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolnujua horlavé plyny odpada
Oxidujuce kvapaliny odpada
Oxidujuce tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada

(pokraCovanie na strane 6)
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‘ Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada ‘

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Za normalnych podmienok pouzitia nereaguje

10.2 Chemicka stabilita Stabilné za odporuc¢anych podmienok skladovania

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur&enia.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname zZiadne nebezpecéné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: nie si zname zZiadne nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuice pre zatriedenie (LD 50 =smrtefna davka, LC 50 = smrtelna
koncentracia):

Zlozky Druh Hodnota Vzhlad
oralne | LD50|>2.000 mg/kg (potkan)

Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Mb&ze spbsobit alergicku koznu reakciu uz citlivym osobam (dodato¢né oznacenie EUH208 v Eurépe)
Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Karcinogenita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Aspiraéna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

11.2 Informéacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Druh testu U&inna koncentracia Metéda Vyhodnotenie

LC0/96h |>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhovy))

EC50/48h |>1.000 mg/lI (Daphnia magna (dafnie))

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ biologicky nie lahko odburatelny

(pokraCovanie na strane 7)
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12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: NepouZitelny
vPvB: NepouZitelny
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Dalsie ekologické udaje:

VSeobecné udaje: Nedopustit' prienik do podzemnych vad, povrchovych vod a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Odporucanie:

Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.

Zlikvidujte vyrobok v sulade s narodnymi a miestnymi predpismi.

Europsky katalog odpadov

15 01 02| obaly z plastov

17 09 04 | zmieSané odpady zo stavieb a demolacii, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nevydcistené obaly:

Odporucanie:

Obal je mozné po vycisteni opat’ pouzit’ alebo ho vyuzit na spracovanie ako druhotnu surovinu.
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

Odporuéany gistiaci prostriedok: VVoda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:  Nepouzitelny

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela NepouZitefny

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

(pokraCovanie na strane 8)
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Prepraval/d’alSie udaje: Ziaden nebezpe&ny material podla vy$sie uvedenych
nariadeni
UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie (EU) 528/2012 (Nariadenie o biocidnych vyrobkoch), pozri Oddiel 2

Smernica 2004/42/ES (VOC), pozri Oddiel 9

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) (Zoznam kandidatskych latok, prilohy XIV a XVII)

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 pozri Oddiel 2

Rady 2012/18/EU )
Menované nebezpecéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha ll

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
NARIADENIE (EU) 2019/1148

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely vydavania
povoleni podla €lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety

H301 Toxicky po poZiti.

H302 Skodlivy po poziti.

H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

(pokraCovanie na strane 9)
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H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc€inkami.

Oddelenie vystavujice KBU: R&D

Partner na konzultaciu:

Igor Halasa

igor.halasa@e-weber.com; tel.: +421 (0)2 44 45 30 22
Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAQO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategdria 3

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4

Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategéria 2

Skin Corr. 1C: Zieravost/drazdivost pre koZu — Kategéria 1C

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci — Kategéria 1

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1A

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpec&nost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategdria 1

* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
Podla prilohy Il nariadenia REACH, su upravené oddiely v tejto verzii Karty bezpecnostnych udajov v
porovnani s predchadzajucou verziou oznacené hviezdiCkami.
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