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TECHNICKÉ PORADENSTVO

Zistite odpovede na vaše otázky ihneď, a to 
vďaka Rýchlemu odbornému poradenstvu Weber. 
Využite chat na webe www.sk.weber, alebo 
získajte odpoveď telefonicky či mailom.

poradenstvo@sk.weber | 0800 139 139

POUŽITÉ MATERIÁLY:

weberbat opravná hmota
 opravná hmota na betónové podklady
 hrúbka vrstvy 1-20 mm
 rýchlotvrdnúca, pochôdzna po 2-3 hodinách

webersys epox penetrační nátěr rozpouštědlový
 hĺbkový penetračný účinok
 jednoduchá aplikácia valčekom
 príprava podkladu pod epoxidové nátery a stierky

webersys epox nátěr hrubovrstvý
 nanáša sa valčekom alebo stierkou
 bez obsahu rozpúšťadiel
 dostupný v širokej farebnej škále podľa vzorkovníka RAL

V tomto prípade investor zvolil ako finálny epoxidový náter webersys epox náter  
hrubovrstvý, ktorý už nie je potrebné dodatočne upravovať. V prípade požiadavky 
na dizajnové stvárnenie podlahy je možné náter (prípadne aj náter tenkovrstvový) 
kombinovať s farebnými lupienkami webersys epox chips.  
Následne je potrebné doplniť vrstvu o finálny epoxidový lak webersys epox lak. 
Je možné zvoliť rôzne variaty epoxidového laku  
(lesklý, matný a polomatný).

Spotreba v prípade rekonštrukcie o ploche (26 m2):

1.  �Na opravu jestvujúceho podkladu bol potrebný 1 ks weberbat opravná hmota 
(spotreba materiálu je cca 1,5 kg/1 mm hrúbky /1 m2 a vždy sa odvíja od veľkostí 
výtlkov.) Aplikácia ďalších vrstiev po 24 hodinách.

2.  �Na penetráciu cementového poteru bolo potrebné 1 balenie webersys epox 
penetrační rozpuštadlový náter (8,8 kg). Spotreba materiálu je približne  
0,2 – 0,3 kg/m2. Technologická prestávka na vyzrievanie penetrácie je 12 hodín.

3.  �Na finálny epoxidový náter bolo potrebné 1 balenie webersys epox náter 
hrubovrstvý (13 kg). Spotreba materiálu je približne 0,35 – 0,5 kg/m2 v jednej 
vrstve. Materiál je po 24 hodinách pochôdzny. 
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Tesne pred aplikáciou weberbat opravná 
hmota je potrebné podklad dôkladne navlhčiť, 
prípadne 2-3 hodiny pred aplikáciou nape-
netrovať hmotou weber penetrácia.

5.

weberbat opravnú hmotu pripravíme postupným 
vsypaním obsahu vreca do vopred pripraveného 
vedra s vodou. Je potrebné dodržať množstvo 
zámesovej vody, ktoré je uvedené na obale. 

6.

Garáž v rodinnom dome je priestorom, kde sa vykonáva množstvo činností od parkovania 
vozidla až po skladovanie náradia a nástrojov. Podlaha na takomto mieste dostáva pravidelne 
zabrať, a je teda potrebné venovať pozornosť jej výberu.

Epoxidová podlaha prináša množstvo výhod, ktoré sú zvlášť vhodné pre garážové prostredie 
- vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu či ťažkej prevádzke, ako je presúvanie 
vozidiel, ale taktiež jej odolnosť voči chemikáliám, ako sú oleje, benzín a iné látky, ktoré sa 
často vyskytujú v garáži.

Okrem svojej trvácnosti a odolnosti ponúka epoxidová podlaha aj estetickú hodnotu. Je 
k dispozícii v širokej farebnej škále odtieňov a môžete si vybrať aj rôzne vzory a textúry, čo 
vám umožňuje prispôsobiť podlahu vašim preferenciám a celkovému dizajnu garáže. 

V tomto krátkom návode nájdete všetky potrebné informácie o procese realizácie epoxidovej 
podlahy v garáži, vrátane prípravy povrchu aj samotnej aplikácie epoxidových vrstiev.

Zistíte, aké kroky sú potrebné na dosiahnutie požadovaného výsledku, a zároveň sa dozviete 
niekoľko užitočných tipov a trikov, ktoré vám pomôžu pri samotnej realizácii.

Pretože vy si zaslúžite kvalitu.

Weber

4.

3.

Následne primiešame aj celý obsah zložky B.

Celý obsah dôkladne premiešame.

4.

Epoxidovú penetračnú hmotu aplikujeme po-
mocou štetca alebo valčeka. V garáži budeme 
aplikovať hmotu aj na steny a vytvoríme tak 
„sokel“ z epoxidového náteru. V týchto miestach 
aplikujeme pomocou štetca.

5.

7.

Miešame pomocou pomalobežného miešadla 2-3 
minúty až do úplnej homogenizácie zmesi.

8.

Takto pripravená zmes je pripravená na aplikáciu na podklad pomocou oceľového hladidla či 
murárskej lyžice. Po aplikácii je potrebné nechať podklad vyzrieť aspoň 48 hodín.

V ploche aplikujeme pomocou nylonového 
valčeka s nízkym vlasom. Hmotu aplikujeme 
do kríža, tak aby sa dostala do všetkých častí 
podkladu.

6.

8.

Takto napenetrovaný podklad necháme ideálne 
24 hod vysychať pred aplikáciou samotného 
finálneho epoxidového náteru.

2.

Ako prvý krok pri zmiešavaní oboch zložiek nalejeme všetok obsah zložky B do väčšieho 
vedra so zložkou A, a v nej dôkladne premiešame.

Takto premiešanú zmes prelejeme do čistého 
vedra, kde ešte raz dôkladne premiešame.

Rovnako ako pri penetrácii najskôr aplikujeme na sokel a do rohu miestnosti pomocou štetca.

4. 5.

7. 8. 9.

Celoplošná aplikácia teda prebieha pomocou 
valčeka. Opäť je nutné aplikovať hmotu všet-
kými smermi tzv. „do kríža“ aby sme dosiahli 
do rovnomernej vrstvy vo všetkých častiach 
podkladu. 

Konečný vzhľad garáže po aplikáciiPred aplikáciou pomocou valčeka si samotný 
nylonový valček s nízkym chlpom musíme 
upraviť. Jeho okraje je potrebné zastrihnúť 
pomocou nožníc tak, aby nám valček takzvane 
„nepísal“.

1.

Ako finálnu vrstvu sme zvolili webersy epox 
náter hrubovrstvý. Ide o dvojzložkovú hmotu.

Dôkladne očistiť a odstrániť prach pred apliká-
ciou weber penetrácie.

Posúdenie stavu podkladu. V našom prípade sa 
jedná o starší nasiakavý cementový poter, ktorý 
bude potrebné lokálne opraviť a dôkladne pe-
netrovať. Orientačnú skúšku pevnosti a súdržnosti 
podkladu vykonáme poklepaním kladivkom.

1. 2.

Nesúdržné a duté časti je nutné odstrániť.
Ideálne pomocou dláta a kladivka.

3.

Odstraňovanie hrubých nečistôt.

Ako penetračný náter na nasiakavé podkla-
dy pod epoxidové nátery zvolíme penetráciu 
webersys epox penetrácia rozpúšťadlová. Ide 
o dvojzložkovú hmotu. 

1. 2.

Do čistého vedra najskôr vlejeme celý obsah so 
zložkou A.

PRÍPRAVA PODKLADU

PENETRÁCIA

FINÁLNA ÚPRAVA

Ten musí byť penetráciou dôkladne nasýtený, 
nesmú však vzniknúť „kaluže“ penetračnej 
hmoty.

7.

CHCETE VIDIEŤ CELÝ  
POSTUP REALIZÁCIE VO VIDEU? 

POZRITE SI HO TU: 

9.

3.

6.


