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Suavisiace normy, predpisy

EAD 040016-01-0404 Mriezka so sklenych vlaken na vystuzovanie omietok na baze cementu

EAD 040083-00-0404 VonkajSie tepelnoizolacné zlozené systémy (ETICS) s omietkou

EAD 330196-01-0604 Plastové kotvy z pdvodného alebo nepdvodného materialu na pripevnenie
vonkajSich tepelnoizolacnych kompozitnych systémov (ETICS) s omietkou

EN 12090 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. Stanovenie spravania pri namahani Smykom
STN 72 7221-2 Tepelnoizola&né vyrobky pre budovy. Cast 2: Prefabrikované vyrobky z
expandovaného polystyrénu (EPS). Ucel pouzitia

STN 72 7221-4 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Cast 4: Prefabrikované vyrobky z mineralnej
viny (MW). Ucel pouzitia

STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 Tepelnotechnické vlastnosti stavenych konsStrukcii a budov, Tepelna
ochrana budov

STN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.
Cast' 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

STN 73 0802 Poziarna bezpec€nost stavieb. Spolo¢né ustanovenia

STN 73 0802/Z2 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Zmena 2

STN 73 0802/Z3 Poziarna bezpec€nost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Zmena 3

STN 73 0833 Poziarna bezpec€nost stavieb. Budovy na byvanie a ubytovanie

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov (ETICS)

STN 73 2902 Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie
mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné

STN 92 0201-2 Poziarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 2: stavebné konstrukcie
STN EN 13162 + Al Tepelnoizola¢né vyrobky pre budovy. Prefabrikované vyrobky z mineralnej viny
(MW). Specifikacia

STN EN 13163 + A2 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Prefabrikované vyrobky z expandovaného
polystyrénu (EPS). Specifikacia

STN EN 13164 + Al Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Prefabrikované vyrobky z extrudovanej
polystyrénovej peny (XPS). Specifikacia

STN EN 13166 + A2 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Prefabrikované vyrobky z fenolovej peny
(PF). Specifikacia

STN EN 13499 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. VonkajSie kontaktné zateplovacie systémy
(ETICS) na baze expandovaného (penového) polystyrénu. Specifikacia

STN EN 13500 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. VonkajSie kontaktné zateplovacie systémy
(ETICS) na baze mineralnej viny. Specifikacia

STN EN 13501-1 + Al Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb.
Cast' 1: Klasifikacia vyuZivajaca Gdaje zo skusok reakcie na ohefi

STN EN 1542 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu beténovych konStrukcii. Skusobné metdédy.
Meranie pridrzosti pri odtrhovych skuskach

STN EN 62305 Ochrana pred bleskom

STN EN 62561-4 Sucasti systému ochrany pred bleskom. Cast 4: PoZiadavky na prichytky vodicov
STN EN ISO 2409 Naterové latky. Skuska mriezkovym rezom

STN EN ISO 4624 Naterové latky. Odtrhova skuska prilnavosti

STN EN ISO 7783 Naterové latky. Stanovenie priepustnosti pre vodnu paru

Technické informacie vydané obcianskym zdruzenim Zdruzenie pre zateplovanie budov.

Zakon €. 25/2025 Z.z. - Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon)
Zakon €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov



Nazvoslovie a skratky

CS(10) - hodnota pre deklarované napétie v tlaku pri 10 % stlaceni, v kPa

DoP - vyhlasenie o parametroch

EAD/ETAG - eurdpsky hodnotiaci dokument (European Assessment Document)

EPS - tepelné izolacia z expandovaného polystyrénu (Expanded PolyStyrene)

ETA - eurdpske technické posudenie (European Technical Assessment)

ETICS - vonkajsi tepelnoizolaény kontaktny systém (Extemal Therrnal Insulation Composite System)
KSPS - kontrolny a skasobny plan stavby

MW - tepelna izolacia z mineréalnej viny

PD - projektova dokumentéacia

PF — fenolova pena (Phenolic Foam)

PIR — polyizokyanuratova pena (Poly Isocyanurat Foam)

PUR - polyuretanova pena (PolyUretan Foam)

TR - deklarovana hodnota pevnosti v tahu kolmo na rovinu tepelnoizola¢nej dosky, v kPa

TSR - sucinitel solarnej odrazivosti povrchovej Upravy stanoveny v rozsahu celkového dopadajiceho
ziarenia (UV ziarenie, svetelné ziarenie, infraCervené Ziarenie) od 200 nm do 2 800 nm

XPS - tepelna izolacia z extrudovaného polystyrénu (Extruded PolyStyrene)

Dilata¢na lista — profil umoZzinujdci vytvorenie dilatacnej Skary v ETICS.

Komponent ETICS - vyrobok Specifikovany v ETICS, ktory sa uvddza v dokumentacii vyrobcu ETICS
Kotviaci prvok (rozperna kotva) — mechanicky upevinovaci prvok zabezpecujici spojenie ETICS s
nosnou konstrukciou.

Lepiaca hmota/malta — material ur¢eny na lepenie tepelnoizolacnych dosiek k podkladu.

Podklad ETICS - vrstva alebo suvrstvie na povrchu steny alebo nosnej vodorovnej vystupujucej
konsStrukcie, na ktoré sa ETICS aplikuje.

Podkladovy nater — penetracny nater ur€eny na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvySenie
pridrznosti dalSich vrstiev.

Poziarna zabrana — bariéra z mineralnej izolacie v celej hribke ETICS, ktora obmedzuje Sirenie
poziaru podla STN 73 0802.

PrisluSenstvo ETICS - pomocné profily a listy pouzivané pri realizacii ETICS (rohové, ukoncujice,
napojovacie a pod.).

Sklovlaknita mriezka — vystuzna textilia uréena na eliminaciu napati a zvySenie pevnosti vystuznej
vrstvy ETICS, odolna voci alkaliam.

Vyrobca ETICS -pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora z komponentov navrhla ETICS, alebo ktora
vyrobila komponent/komponenty ETICS a navrhla ETICS, ktora zodpoveda za ETICS a uvadza ho na
trh podla platnych predpisov

Vyrovnavacia hmota/malta - Specifikovany material na zabezpecenie potrebnej rovinnosti podkladu
zarucujuci pozadovanu sudrznost

Vystuzna (stierkovd) hmota/malta — hmota na vytvorenie zékladnej vrstvy s vioZzenou sklovlaknitou
mriezkou.

Sddrznost podkladu — pevnost v tahu kolmo na vrstvu alebo viacero vrstiev na povrchu steny
Zakladacia lista — vyrobok na vytvorenie roviny zalozenia ETICS a osadenie prvého radu izolacie.
Zhotovitel ETICS - pravnicka alebo fyzickd osoba opravnena na zhotovovanie ETICS s pozadovanou
odbornou kvalifikaciou.

Zakladna/vystuzna vrstva — vrstva vytvorena z vystuznej/stierkovej malty s vlozenou sklovlaknitou
mriezkou

Zhotovitel ETICS - pravnicka alebo fyzicka osoba opravnena na zhotovovanie ETICS, ktora za
budovava ETICS do stavby a ma na tuto Cinnost odbornu kvalifikaciu



1. Projektova priprava
Projekt stavby a stavebna dokumentacia ma obsahovat presnu skladbu a Specifikaciu ETICS,
druh, hrdbku izolantu, typ, pocet a rozmiestnenie kotviacich prvkov, ako aj rieSenie detailov.
Stavebna dokumentacia obsahuje pokyny na zabudovanie ETICS na stavbe a zabezpecuje
ju zhotovitel, ak nie je sGCastou projektovej dokumentacie.

Minimalny obsah projektovej dokumentacie:

e suhrnna a technicka sprava (vratane uskutocnenych zisteni a merani),

e energetické hodnotenie vratane tepelnotechnického posudenia stavebnej
konstrukcie,

e protipoziarne rieSenia,

e rieSenie ochrany pred bleskom,

e statické posudenie, podla potreby na zaklade protokolu o vytaznej skiske
rozpernych kotiev, navrh, typ, pocet kotiev a ich rozmiestnenie,

e vykresova dokumentacia,

e vykaz, vymer,

e rozpocet,

e oOrganizacia vystavby.

Obsah pre stavebnu dokumentaciu:
- Specifikacia a skladba systému ETICS vréatanie farebného rieSenia povrchovej
Upravy a prislusenstva ETICS,
e dokumentécia vyrobcu ETICS,
e posudenie parametrov ETICS (DoP),
e spresnenia a zapisané skutocnosti na z4klade zisteni priamo na stavbe,
e ostatné postupy a podmienky, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii.

2. Pripravenost stavby

Ukoncenie mokrych procesov

Pri objektoch, ktoré budu zateplované, odporicame aby boli dokon&ené vsetky mokré
procesy, t. j. prace, ktoré vytvaraju zvySenu vihkost, napr. omietanie, realizacia poterov a
pod.

Statické poruchy

Statické naruSené konstrukcie je potrebné najprv posudit odborne spésobilou osobou a
zaistit. VSetky trhliny a Skary v podklade musia byt postdené s ohfadom na ich mozny vplyv
na vonkajSie kontaktné zateplenie.

Pridruzené stavebné prace

Pridruzené prace na zateplovacom systéme, napriklad oplechovanie atik, otvorov, osadenie
inStalacnych krabic, drziaky na bleskozvod, konzoly na uchytenie prvkov na fasade a pod.
musia byt zrealizované v sulade s realizaciou ETICS tak, aby nedoSlo pri realizacii k
poskodeniu systému, mechanickému poskodeniu, zateCeniu do systému a pod.
Oplechovanie sa zvacSa osadza pred zhotovenim ETICS a podla projektovej dokumentacie
alebo v sulade s STN 73 3610. Konstrukcie a prvky nachadzajuce sa v blizkosti zateplenej
fasady (napr. dazdové zvody) maju byt od povrchu vzdialené min. 30 mm. V pripade
osadenia bleskozvodu s odstupom viac ako 100 mm od povrchu zateplenej fasaddy nie je
nutné podla STN 73 0802 zrealizovat dalSie protipoZiarne opatrenia. Zapustenie



klampiarskych Uprav oplechovania do drazky vytvorenej uz v zrealizovanom zatepleni a s
poskodenim vystuznej vrstvy je nepripustné.

Dilatacné Skary v objekte

DilataCné Skary v objekte, konStrukcii (napr. susediace budovy), musia byt vzdy priznané aj
v prevedeni tepelnoizolacného systému. Tepelnoizolacné dosky nesmu prekryvat dilatacné
konStrukéné skary.

Prerusenie, prestupy v ETICS a neStandardné situacie

VSetky prestupy cez ETICS alebo nezrealizovanie zateplenia napr. v miestach osteni okolo
otvorov je potrebné posudit vzhladom na tepelnotechnické poziadavky podia STN 73 0540-
2. Akékolvek neStandardné situacie napr. len CiastoCné zateplenie, zateplenie s roznymi
hrdbkami a typmi izolantu v jednej ploche je potrebné rieSit uz v navrhu ETICS. VSetky
prestupy a napojenia musia byt urobené tak, aby nevznikali nevyhovujuce trhliny a
neprenikla zrdzkova voda do ETICS a to pouzitim tesniacich pasikov, ukoncujucich list,
tmelov a pod. Sklon prestupujucich prvkov musi byt so sklonom od ETICS tak, aby zraZkovéa
voda nestekala na povrchovu vrstvu.

LeSenie

Pri stavbe leSenia je potrebné uvazovat s buduicou hrabkou pridaného zateplenia a dodrzat
min. odstup od fasady. Aby sa zabranilo zateCeniu vody do systému, kotevné prvky leSenia
osadit s miernym odklonom od horizontalnej roviny smerom Sikmo dole od systému.
Pocas realizacie ETICS a pocCas zrenia materialu odporuc¢ame fasadu chranit ochrannymi
sietami na leSenie, aby bola zabezpefena ochrana pred nepriaznivymi poveternostnymi
vplyvmi, priamym slnkom, dazdom a silnym vetrom.

3. Priprava podkladu pre ETICS

3.1. Klimatické podmienky a ochrana fasady
Teplota vzduchu, podkladu a materiadlu poCas zhotovovania ETICS a zrenia jednotlivych
vrstiev nesmie byt nizSia ako +5 °C a vySSia ako +30 °C, relativna vzdusna vlhkost musi byt
nizSia ako 85 %, ak to v dokumentacii vyrobcu pre jednotlivé produkty nie je uvedené inak,
napriklad pri pouziti Specidlnych produktov. Vid. kapitola 7.3 Lepenie tepelnoizolacnych
dosiek v zimnom obdobi a kapitola 9.6.4. Realizdcia vystuznej vrstvy v zimnom obdobi.
Pocas realizacie a zrenia materialu je potrebné fasadu chranit pred dazdom a priamym
slne€nym ziarenim, napriklad ochrannymi sietami na leSenie. ETICS nezhotovovat pri silnom
vetre (rychlost viac ako 10,8 m/s). Pri praci zo zavesnych montaznych prostriedkov sa musia
prace prerusit pri vetre s rychlostou viac ako 8,0 m/s.
Pri nanasani fasadnej omietky v podmienkach podporujucich jej rychle vysychanie (teplota
nad +25 °C, silny vietor, prehriaty podklad a pod.) musi realizator zvazit vSetky okolnosti
vratane velkosti plochy, napojovania, Struktdrovania tak, aby bola omietka spravne
zrealizovana.
Tepelnoizolacné dosky zo Sedého polystyrénu nesmu byt skladované a spracovavané na
priamom sinku.
VSetky uvedené doby zrenia, tuhnutia a pod. platia pre teplotu +20 °C a relativnhu vzdusnu
vihkost 70 %. Pri klimatickych podmienkach ako su nizke teploty, vysoka vzdusna vihkost a
pod. je potrebné pocitat s vyrazne pomalSim vysychanim jednotlivych vrstiev a tym aj ich
moznym posSkodenim dazdom i po viac ako 8 hodinach od ich nanesenia. Vysoké teploty zas
Cas zrenia vyrazne skracuju.



3.2. Vlhkost podkladu
Podklad nesmie vykazovat zvySenu trval( vihkost a ani nesmie byt trvale zvihCovany. Pri
zavlhnutych konStrukciach najprv zrealizovat vhodné sanacné opatrenia. Vykvety a omietky
poskodené solami odstranit. VSetky nedostatky v konstrukcii, ktoré by umoznili prenikaniu
zrazkovej vody do zateplenej konstrukcie musia byt odstranené.

3.3. Biotické napadnutie
Podklad napadnuty riasami, machmi, liSajnikmi a pod. musi byt vhodne ocisteny a oSetreny
proti opatovnému napadnutiu. Takto znecistené plochy odporidcame oSetrit vhodnym
pripravkom, napr. weber odstrariovac rias a v pripade potreby nasledne natriet ochrannym
naterom voci tvorbe rias, napr. weber ochrana prevent.

3.4. Cistota podkladu
Podklad musi byt vyzrety, bez prachu, mastnoty, zvySkov oddebnovacich a odformovacich
prostriedkov, vykvetov, pluzgierov a odlupujucich sa vrstiev, biotického napadnutia a
aktivnych trhlin v ploche.
e ZapraSeny podklad omiest a umyt tlakovou vodou max. 20 MPa (200 bar) a nechat
vyschnat.
e Uvolnujuce Casti odstranit’ osekanim.
e Vykvety mechanicky odstranit a podklad omiest.
e Staré natery podla znecistenia omiest, umyt Cistou tlakovou vodou, prip. s pridanym
Cistiacim prostriedkom napr. weber fasaddny Cisti€. Na odstranenie starych naterov
a omietok je mozné pouzit aj weber odstrafiova naterov a omietok. Vapenné
natery mechanicky odstranit.
e Mastnoty na podklade odstranit tlakovou vodou max. 20 MPa (200 bar) s pridanym
vhodnym Cistiacim prostriedkom, napr. weber fasadny Ccistic.
e Odformovacie a iné separacné vrstvy odstranit vodnou parou s pouzitim Cistiacich
prostriedkov a podklad umyt €istou vodou a nechat vyschnut.

3.5. Suddrznost podkladu

Odporucana priemerna sudrznost' podkladu je min. 200 kPa, pricom najmensia jednotliva
pripustnad hodnota musi byt aspor 80 kPa. Uvolhené Casti podkladu je potrebné odstranit,
povrch omiest a v pripade potreby umyt. Nerovnosti sa vyrovnaju vhodnou opravnou maltou
tak, aby podklad spifal pozadované hodnoty sudrznosti. Pri podklade s obkladom
(mozaikovy obklad, kabrince) je potrebné zhodnotit jeho sudrznost. Nesudrzny obklad
odstranit. Nerovnosti vyrovnat vhodnou opravnou maltou, napr. weberbat opravna hmota.
Odporuc¢ame overit aj pridrznost’ lepiacej malty k podkladu s obkladom. Obklad v podklade
musi byt zohladneny v tepelnotechnickom vypocte.

3.6. Penetracia podkladu
Nasiakavost podkladu upravit podla projektovej dokumentacie. Na vyrovnanie silno
nasiakavych podkladov pouzit vhodny penetracny nater, napr. weber penetracia riedena s
vodou v pomere 1:8. Slabo nasiakavé podklady (napr. OSB dosky) oSetrit vhodnou
penetraciou na nenasiakavé podklady, napr. weber spojovaci mostik.

3.7. Rovinnost podkladu
Maximalna odchylka rovinnosti podkladu pri realizacii ETICS pomocou kotvenia rozpernymi
kotvami a doplnkovym lepenim je 20 mm/m. Pri realizacii ETICS lepenim a s doplnkovym
kotvenim alebo pri celoploSnom lepeni odpori¢ame max. odchylku rovinnosti podkladu 10



mm/m. Podklad sa nesmie vyrovnavat tepelnoizolacnymi doskami. Pokial je tepelné izolacia
stgastou podkladu pdvodnej konstrukcie (napr. stipy, preklady a pod.), nepovaZuje sa za
vyrovnavajucu vrstvu. Nedostatocne rovny podklad lokalne vyspravit vhodnou maltou, napr.
weber opravna malta alebo celoploSne samostatnou vrstvou omietky. Podklad vzdy nechat’
vyschnut'

3.8. Vhodny podklad
Na realizaciu ETICS su vhodné zvislé steny z materiadlu ako s murovacie tvarnice a betdn
bez alebo s povrchovou Upravou (omietky, natery) alebo vodorovné a Sikmé stavebné
konsStrukcie, ktoré nie st vystavené zrazkam, blizSie uvedené v STN 73 2901. Podklad z dreva
alebo sadrokarténu musi byt vhodny do vihkych podmienok.

3.9. Trhliny v podklade
Trhliny v podklade musi zhodnotit odborne spdsobila osoba. Neaktivne Skary a trhliny
utesnit vhodnou maltou, tmelom (napr. weber fasadny tmel) podla projektovej
dokumentéacie. Dilatacné Skary podla potreby opravit. Konstrukéné dilatacné Skary priznat' v
ETICS.

3.10. Kotviace prvky
Pred realizaciou ETICS odporic¢ame vykonat' vytaznu skiSku podla STN 73 2902 na overenie
vhodnosti kotiev do podkladu a na stanovenie ich poctu.

4. Realizator ETICS

Zhotovenie ETICS mbzu realizovat len firmy, ktora maju vhodnu zivnost' a ktorej pracovnici
a zamestnanci realizujlce tieto prace su teoreticky aj prakticky zaSkoleni dodavatelom a
vyrobcom systémov weber.therm a EnveoTherm a to spoloCnhostou Saint-Gobain
Construction Products, s.r.o.. Zaroven kvalifikacia realizaCnej firmy by mala byt potvrdena
inSpekénym akreditovanym organom a to vydanim realizacnej licencie.

Realizator ETICS nesmie zabudovat v ETICS iné vyrobky ako tie, ktoré s uvedené v
dokumentacii vyrobcu ETICS a v licencii na zabudovanie ETICS.

10



5. Soklova Cast a zaloZenie tepelnoizolacného systému ETICS

Tepelna izolacia v soklovej Casti sa realizuje zo
soklovych izolaCnych dosiek s nizkou
nasiakavostou s triedou reakcie na ohen aspon
E (napr. Isover EPS Soklova doska, Isover EPS
Perimeter, Styrodur 2800 C), a to:
e do vysky aspofi 500 mm (max. 600 mm
podia STN 73 0802) nad terénom,
e v styku s horizontalnymi konStrukciami

ako su balkény loggie do vysky aspon

150 mm nad dUroviou naslapnej vrstvy,

max. v8ak 300 mm.
Soklova izola€na doska pod uroviou terénu
ma byt v spodnej Casti zrezana, skosena.
Pod urovniou terénu odporicame urobit’
Strkovy zasyp frakcie 32/64 mm s vlozenym
drenaznym potrubim tak, aby voda bola
odvadzana smerom od budovy. Nad tym cca
50 cm pod uroven terénu urobit’ zhutneny
zasyp zo Strkopiesku. Pripadny chodnik okolo
budovy odporac¢ame vyspadovat so spadom
1,5 % smerom od budovy. Ak je zateplenie
sokla ukon€ené v arovni terénu alebo nad, tak
styk medzi zateplenym soklom a chodnikom
je potrebné utesnit komprimacnou paskou.

00mm  150mm Obr.: Skladba soklovej Casti
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1 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas
2 — Skloviaknita mriezka R13!
webertherm
EnveoKleber Premium
4 - Fasadne izolacné dosky
Lepiaca malta webertherm elastik
EnveoKleber Premium
6 — Rozperné kotvy
7 — Obvodové murivo
8 — Hydroizol4cia, napr. webertec 915
9 — Soklovy profil s okapnickou
10 - Tesniaca expanzna pdska
- 11 - Lepiaca hmota webertec 915 s urychlovacom
12 — Soklové izolacné dosky
Vystuznd malta webertherm elastik alt.
EnveoKleber Premium s hydroizolacnou stierkou
—T 8 webertec 824
1 B 14 - Skloviknita mriezka R131
15 - Fasadna tenkovrstvovd omietka weberpas
5 vratane podkladového nateru
16 — odkvapovy chodnik
17 — Nopova folia

alt.

alt.
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Odolnost soklovej Casti

Soklové cCasti budov su vystavené odstrekujucej zrazkovej vode, snehu, mechanickému
namahaniu a pod. Preto do tychto oblasti odporucame pouzit lepiace a vystuzné malty so
znizenou nasiakavostou ako je napr. webertherm elastik alebo EnveoKleber Premium. Pre
zvySenie mechanickej odolnosti odporic¢ame vystuzenie stierkovej vrstvy sklovlaknitymi
mriezkami s vySSou ploSnou hmotnostou ako R131, EveoTherm Mesh 3F alebo pancierovi
mriezku R267. Zaroven vystuznld vrstvu odporucame oSetrit flexibilnou cementovou
hydroizolacnou stierkou webertec 824.

5.1. ZaloZenie na nalepené soklové izolacné dosky
Ak uz su nalepené soklové izolacné dosky do roviny, lepenie fasadnych izolaCnych dosiek je
mozné aj bez osadenia soklového profilu. Pri usko€enom sokli osadit na vonkajSiu hranu
prvého radu tepelnoizolaénych dosiek ukoncovaciu listu s odkvapovym nosom, hapr.
ukoncovaci soklovy profil.
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Obr. Ukoncovaci soklovy pﬁ/ so skrytou okapnickou. VVhodny aj v mieste prechodu réznych hrubok
izolantov. Rozdiel hribky izolantov nesmie byt viac ako 75 mm.

5.2. ZaloZenie pomocou soklovéeho profilu

Sirka soklového profilu musi zodpovedat hribke izolantu. Pouzit hlinikovy soklovy profil
alebo soklovy profil z PVC na eliminaciu tepelnych mostov.

Osadzovanie soklového profilu realizovat vzdy od rohov budovy. Na rohy osadit’ Specialne
upraveny rohovy profil alebo soklovy profil vopred upravit zrezanim so 45° uhlom. Najmensi
zvySok profilu by nemal byt mensi ako 30 cm. Soklové profily pripeviiovat na podklad v
presne vymedzenej horizontalnej rovine a pozadovanej vyske, s medzerou max. 3 mm medzi
profilmi. Na napojenie profilov odporuc¢ame pouzit spojky na soklové profily. Profily ukotvit
do podkladu skrutkami v poCte cca 3 az 5 kusov na I m (max. vzdialenost 500 mm). Na
vyrovnanie profilov od podkladu pouzit podlozky pod soklové profily. Medzi soklovym
profilom a podkladom nesmie zostat medzera. Vzniknuta Skara sa musi uzavriet napr. trvalo
pruznym tmelom tak, aby sa zabranilo prenikaniu vzduchu a vytvoreniu tzv. kominového
efektu. Pre lepSie odvadzanie vody a estetické a funkéné ukoncenie fasady odpori€ame na
soklovy profil osadit vhodny profil, napr. okapni€ka na soklovy profil.
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Obr. Zameranie poZadovanef roviny a vysky sokloveho profilu.
Osadenie a nadpdjanie soklového profilu v rovine

Obr. Osadenie rohového profile v rohu budovy.
Osadenie okapnicky na soklovy profil.

Obr. Zakladny soklovy profil z PVC Ejot Pro pre vyrazné zniZenie tepelného mosta v soklovej casti.
Vysokad rozmerova stalost, optimalne odvadzanie vody. Kombindcia dvoch dielov je vhodna pre rézne
hrabky izolantov.
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5.3. Zalozenie pomocou montaznej laty

Pri lepeni prvého radu izola¢nych dosiek najprv osadit montaznu latu do
pozadovanej roviny a vysky. Na plochu nad montaznou latou naniest na
podklad celoploSne lepiacu maltu a sklovldknitd mriezku do vysky
najmenej 200 mm (od spodného okraja budiceho radu izolacnych
dosiek). Mriezku po nalepeni izolaCnych dosiek a odstraneni montaznej
laty pretiahnut’ cez okraj tepelnoizolacnych dosiek a vtlaCit do vopred
nanesenej cerstvej lepiacej malty. Nasledne jej povrch zahladit. Mriezku
je potrebné vytiahnut na izolacnu dosku do vysky najmenej 150 mm. Na
vonkajSej spodnej hrane zabezpecit odkvapovy nos pomocou vhodnej
ukoncovacej listy, napr. ukoncovaci soklovy profil alebo nadokenny
profil.

6. Tepelnoizolacné materialy
Spravny vyber tepelného izolantu je kliCovy pre funkénost a Zivotnost kontaktného
zateplovacieho systému. Izolant musi spifat poZiadavky na tepelnotechnické vlastnosti,
poziarnu bezpecnost a kompatibilitu s pouzitymi komponentmi systému.

6.1. Typy izolantov
Expandovany polystyrén (EPS)
NajCastejSie pouzivany material pre fasaddne zateplenie. Dostupny v bielej a Sedej verzii
(grafitovy EPS so zlepSenou tepelnou izolaciou o viac ako 20 %). Vyhodou EPS su dobré
tepelnoizola€né vlastnosti, nizka nasiakavost a priazniva cena.
e Biely EPS: Isover EPS 70F
- Sedy EPS: Isover EPS Greywall (3edy), Isover EPS Greywall Plus (3edy s reflektnou
vrstvou).
e Perforovany EPS: Isover EPS-F Clima (biely), EPS: Isover EPS-F Clima sd (Sedy), EPS:
Isover EPS-F Clima sd Plus (Sedy s reflektnou vrstvou).

Extrudovany polystyrén (XPS) a soklové izolacné dosky
Pouziva sa najma v soklovej Casti, v styku s terénom a tam, kde je zvySena vilhkost. Vynika
vysokou pevnostou v tlaku a minimalnou nasiakavostou.

e Isover EPS Soklova doska

e Isover EPS Perimeter

e Styrodur 2800 C/Q

Spolocnost’ Saint-Gobain ponuka aj zber odrezkov z EPS, ktoré su nasledne recyklované.
www.isover.sk/zber-odrezkov-polystyrenu.

Mineralna vina (MW)
Vhodna pri zvySenych poziadavkach na poziarnu odolnost a akustiku. Vyznacuje sa
nehorlfavostou, paropriepustnostou a tvarovou stalostou. Dostupna je vo forme dosiek s
pozdiZnou alebo kolmou orientaciou vlakien. Kolmé vlakna maju vys$iu pevnost v tahu a st
vhodné aj pod zateplenie s nalepenym obkladom.

e MW s pozdiznym vlaknom: Isover TF Profi, Isover TF Prim

e MW s kolmym vlaknom (lamela): Isover NF 333.
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Specialne izolanty

Pre nizkoenergetické a pasivne stavby mozno pouzit izolanty s nizSim sucinitelom tepelnej
vodivosti (A, tzv. lambda), napr. fenolova pena, polyuretanové izolacné dosky. Ich vyhodou
je dosiahnutie pozZzadovanych parametrov pri mensej hrubke systému.

Purenotherm — fasadne izolacné dosky PIR z polyuretanovej peny.
Innopan MF front E - fasadne izola€né dosky PIR z polyuretanovej peny.
Kooltherm K5 - izolacia z fenolovej peny

BliZsie informacie a viastnosti jednotlivych produktov najdete na stranke
www.isover.sk/katalog-produktov.

6.2. Navrh hrubky izolacie
Hribku izolantu treba urcit podla tepelnotechnického vypoctu v sulade s normou STN 73
0540-2. Pri existujucich objektoch treba zohladnit pévodny stav konsStrukcie, tepelny odpor
muriva, klimatické podmienky a poZziadavky na energetick(i hospodarnost. Cim je sucinitel
prechodu tepla U nizsi (resp. odpor R vyssi), tym je zateplenie Ucinnejsie.

Zéasady pre vyber izolantu a tepelnotechnické posudenie konstrukcie:

PoZadovana udrovefi tepelnej ochrany a energetickej triedy budovy: Hodnota
sucinitela prechodu tepla alebo tepelného odporu konStrukcie musi spliat aspon

pozadovanu hodnotu U < Uy; R 2 Ry, tzv. kritérium minimalnych tepelnoizolaénych
vlastnosti stavebnej konStrukcie. Posudzuje sa aj tzv. energetické Kkritérium:
maximalna merna potreba tepla na vykurovanie < pozadovana potreba tepla na

vykurovanie v kWh/(m?.a) alebo v kwh/(m?3.a).

Poziarna vyska objektu a protipoziarne poziadavky.

Paropriepustnost konstrukcie a riziko kondenzéacie: Skondenzované mnoZzstvo
vodnej pary v konstrukcii nesmie ohrozit funkciu konsStrukcie. Pri vypoCte musi byt

splnena nasledujuca podmienka: Mc < 0,5 kg/(m?a) a skondenzované mnoZstvo

vodnej pary v konStrukcii Mc < Mev celoro€né mnozstvo vyparenej vodnej pary
kg/(mZ2.a).

Hygienické kritérium a tepelnd pohoda: Posudzuje sa najnizsia vnatorna povrchova
teplota stien v ploche a kute.

Kritérium vymeny vzduchu: splnenie minimélnej priemernej vymeny vzduchu v
miestnosti vratane stanovenia objemu vzduchu vymenou spatnym ziskavanim tepla
(rekuperaciou).

Mechanicka odolnost a Gnosnost' kotvenia.

Specifické podmienky stavby (vihkost, sokel, obklad, drevostavby).

Nas tip: Isover Fragment — online vypoctovy program pre rychly vypocet zakladnych
tepelnotehcnickych parametrov. fragment.isover.sk.

6.3. Poziarne hladisko
Tepelnoizolatné systémy ETICS sa navrhuju a realizujd v sulade s projektovou
dokumentéaciou (PD) podla vyhlaSsky MV SR €. 94/2004 Z.z. a prisluSnych noriem (STN EN
13501-1, STN 73 0802, STN 73 0804, STN 73 0831, STN 73 0833, STN 73 0835, STN 73 0842,
STN 73 0844, STN 73 2901, STN 92 0201-2).
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Za nehorlavé systémy sa povaZzuju tie, ktorych trieda reakcie na ohen je Al alebo A2-sl, dO.
Doplnkova klasifikacia sl a s2 urCuje vhodnost stavebného vyrobku z hladiska tvorby dymu.
Doplnkova kvalifikacia dO (vztahuje sa najmd na povrch ETICS) urCuje, Ze sa v pripade
poziaru nevyskytuju Ziadne horiace kvapky/castice.

Tab.: PoZiadavky na triedu reakcie na oher*:

Tepelnoizolagny systém (ETICS) - trieda Tepelné izolacia — trieda reakcie na oheri
reakcie na oheii aspofi aspori

A2-s1, dO (MW) A2-s1, dO (MW)

B-s1, dO (EPS) E (EPS, XPS)

B-s2, dO (EPS) E (EPS)

*Plati pre kategoériu bytovych a rodinnych domov, ostatné typy budov podla STN 73 0802

PozZiarna vyska stavby je vySka od podlahy prvého nadzemného podlazia po podlahu
posledného podlazia. Z poziarneho hladiska sa rozliSuju budovy jednopodlazné, s poziarnou
vyskou (h) do 12 m, do 22,5 m, do 30 m a nad 30 m.

Kategoria budovy Minimalna trieda Minimalna trieda Poziarne zabrany
(poziarna vyska) reakcie na oheri reakcie na oheri

ETICS izolacie
Jednopodlazné B-s2, dO E (EPS/XPS) Nie su pozadované
budovy (h = 0 m)
Budovy do 12 m B-sl, dO E (EPS/XPS) Soklova poziarna zabrana

Prva poziarna zabrana

Budovy do 22,5 m B-sl, dO E (EPS/XPS) Soklova poziarna zabrana

Prva poziarna zabrana
Dalsie od 12 m podla PD

Budovy nad 22,5 m a B-sl,dOdo225m, E (EPS/XPS), Soklova poziarna zabrana
<30m A2-sl, dO nad 22,5 A2-s1, dO (MW) Prva poziarna zabrana
m Dalsie od 12 m podla PD

Nad 22,5 m uz ETICS A2-s],
dO po celej vyske*

Budovy nad 30 m A2-s1, dO (MW) A2-s1, dO (MW) ETICS A2-sl, dO po celegj
vyske

Specialne budovy A2-sl, dO (MW) A2-s1, dO (MW) Podla PD, uz od nizsich

(MS, zdravotnicke vyskovych kategorii

zariadenia,

nizkoStandardné

byvanie)

*Ak sU v tomto podlazi otvory, A2-sl, dO musi za€inat asporn 100 mm pod hornym okrajom otvoru.

Poziadavky pre poziarne zdbrany:
e soklova poziarna zabrana max. 600 mm nad terénom,
e prva poziarna zabrana max. 7 m od terénu,
- atikova poziarna zabrana sa realizuje ak atika, rimsa alebo krov su zrealizované z
horlavych materialov,
e dalSie zabrany podla poziadaviek normy a PD (nad otvormi, v Urovni stropov, pri
dilataciach, na naroziach).
Poziarne zabrany sa realizuju vzdy z mineréalnej tepelnej izolacie (MW) s triedou A2-sl, dO.
a zhotovuju sa priblizne v Urovni stropov, so Sirkou 200 mm (min. 150 mm a max. 400 mm)
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nad otvormi. Poziarne zabrany sa zhotovuju pri otvoroch s presahom min. 500 mm na obe
strany od zvislej hrany otvoru alebo ako suvislé pasy.

ETICS triedy A2-sl, dO je povinné pouzit aj:

e na obvodovych stenadch alebo ich Ccastiach, ktoré zasahuji do poziarne
nebezpecného priestoru iného poziarneho Useku,

e na stenach prilahlych k vonkajSim schodiskam, rebrikom, pavlaciam a inym
komunikaciam slaziacim ako unikové alebo zasahové cesty (s presne urCenymi
bocnymi odstupmi),

e v prejazdoch, podchodoch, priechodoch a vstupoch do stavby (pri vyske do 30 m),

e na spodnej strane balkénov, lodzii a pavlaci (ak plocha ETICS presahuje 1 m2 alebo
pas je Sirsi ako 300 mm),

< na bocnych stenach loggii, vstupov a vystupujucich konstrukcii,

e okolo rozvadzacov a rozvodni elektriny (1000 mm vSetkymi smermi),

e vinteriéri chranenej Gnikovej cesty a okolo jej dveri (s definovanymi odstupmi),

 okolo otvorov na vetranie chranenej unikovej cesty (500 mm na vSetky strany).

Ak sa na existujuci ETICS pridava novy ETICS (zdvojenie ETICS) triedy reakcie na ohen
horSej ako A2-sl, dO a ak sa zaroven podla tejto normy navrhuje zhotovenie poziarnych
zabran, potom sa tieto zabrany navrhuju a zhotovuju v hrabke pévodného aj nového ETICS.
Poziarne zabrany sa nevyzZaduju na Stitovych stenach bez otvorov a nad jednotlivymi
otvormi s rozmermi najviac 500 mm x 500 mm.

V styku s terénom do vysky min. 500 mm a v styku s balkbnmi a lodziami sa na zvislych
plochach do vysky asporn 150 mm (max. 300 mm) nad naslapnou vrstvou musi pouzit
nenasiakava izolacia (EPS/XPS, trieda E).

6.4. Bleskozvod

Bleskozvod sa musi zhotovit podla projektovej dokumentacie v sulade s poziadavkami
normy STN EN 62305 a musi zohladnovat jeho umiestnenie na/v ETICS. Zabudovany
bleskozvod do ETICS je potrebné upevnit do podkladu vhodnymi prichytkami podia STN EN
62561-4 vo vzdialenosti max. kazdych 600 mm. Ak je bleskozvod zabudovany v ochrannej
rirke v ETICS, v jeho oblasti najmenej 200 mm na obidve strany je potrebné pouzit tepelnt
izolaciu a systém s triedou reakcie na ohen aspon A2-sl, dO. To plati aj pre bleskozvod, ak je
vylozeny od povrchu fasady menej ako 100 mm.

7. Lepenie tepelnoizolacnych dosiek

Pred lepenim izolacnych dosiek osadit vSetky potrebné zakladacie, ukoncujuce listy a profily.
Na predpisanych miestach vopred zalozit do lepiacej maty sklovlakniti mriezku, napr.
zaCiatok a ukoncenie ETICS, parapet, styk s vystupujucou nezateplenou konStrukciou,
ukon&enie pri atike a pod., pripadne podla detailov v projektovej dokumentacii. Sirka
zalozenej vystuznej mriezky musi byt min. 100 mm.

Pred lepenim dosiek osadit aj pripadné kotviace a prechadzajuce prvky cez ETICS,
rekuperacné jednotky, schranky tieniacej konStrukcie.

Na lepenie tepelnoizolacnych dosiek pouzit vhodnuU lepiacu maltu podla projektovej
dokumentécie a v sllade s pouzitym tepelnoizolacnym systémom. Obsah vreca rozmieSat’ s
predpisanym mnozstvom Ccistej vody elektrickym mieSadlom na homogénnu hmotu
krémovej konzistencie bez hrudiek (neprekraCovat 200 otacok za minGtu). Zabranit
primieSaniu vzduchu. Doba mieSania 2 az 5 minat. Po premieSani nechat maltu odstéat cca 5
minut a eSte raz kratko premieSat. Pouzivat len studend zamesovi vodu. Nepouzivat vodu s
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teplotou viac ako +30 °C. Lepiace malty je mozné spracovat aj strojovo. Konzistenciu uz
tuhnuceho materialu neupravovat pridavanim dalSej vody. Pridavanie dalSich urychlovacov,
nemrznucich prisad €i inych pripravkov je nepripustné. V chladnom pocasi pod +5 °C pouzit
lepiacu maltu webertherm minus 7.

Po ulozeni prvej rady tepelnej izolacie pokraCovat v ich kladeni
na vazbu smerom zdola nahor bez krizovych Skar a vzdy k sebe
na doraz (dIhdi rozmer dosky klast vodorovne). Posun
vertikalnych Skar izolanych dosiek v dvoch radoch nad sebou
ma byt min. 100 mm. Soklové izolaCné dosky pod zakladacou
liStou sa lepia v smere zhora dolu.

Ak je to mozné lepit vzdy celé tepelnoizolacné dosky. Prirezy
musia mat Sirku min. 150 mm. Prirezy sa nesmuU osadzat v
rohoch, kuatoch, v ukonceni zateplenia na stene alebo v
podhlade. Na rohoch budovy pouzit' len celé alebo poloviéné
dosky a lepit' ich po radoch na vazbu.

Styky izolaénych dosiek nesmu byt v rohoch otvorov, ale vo vzdialenosti min. 100 mm v
horizontalnom aj vertikdlnom smere. Vzdialenost min. 100 mm pre Skary musi byt aj od
upravenych neaktivnych Skar alebo trhlin v podklade.

vig

Pri stavebnych otvoroch v ploche umiestnit izolacné dosky s presahom tak, aby cCelne
prekryli nasledne nalepenu izolaciu v osteni a nadprazi otvorov. V osteniach a nadpraziach
lepit izolacné dosky vzdy celoploSne. Na ostenia odporu€ame pouzitie tepelnej izolacie s
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hrabkou aspon 2 cm. Dosky na rohoch nalepené s presahom po vytvrdnuti lepiacej malty
zrezat' a zabrusit do roviny.

Pri vystupujucich konstrukciach ako su balkény, loggie a pod. tepelnoizolacné dosky najprv
nalepit na obvodové zvislé steny a nasledne na spodnu plochu vystupujlcej konstrukcie.

7.1. NanaSanie lepiacej malty
Pri nanaSani lepiacej malty na tepelnoizolacné dosky zohladnit navrh kotvenia tak, aby
rozperna kotva prechadzala vrstvou lepiacej malty.
Pri mineralnej vine na miesta, kde bude nanasSané lepiaca malta, naniest tesne pred lepenim
tenkd vyrovnavajucu vrstvu lepiacej malty a zapracovat do mineralnej izolacie. Pri
mineralnych izola¢nych doskach so Specialnou UGpravou to nie je potrebné.
Lepiacu maltu nanasat na rubovu stranu tepelnej izolacie vo forme pasa s hrubkou 10 - 20
mm a Sirkou 60 az 80 mm po celom obvode dosky a min. 2 lepiacich ter€ov uprostred, resp.
vo forme nepravidelného pasa pri strojovom nanasani. Najmenej 40 % povrchu dosiek musi
byt spojenych lepiacou maltou s podkladom. Dosky z MW s prie¢nou orientaciou vilakien
(lamely) lepit na podklad celoplosne, pricom lepiacu maltu odpord¢ame naniest 10 mm
zubovym hladidlom. Celoplo$né lepenie pouZit aj na mineralne izola¢né dosky s pozdiZznym
vlaknom, ak tvoria poziarnu zabranu, na lepenie izolantu na osteni a nadprazi otvorov, ako
aj na tepelnu izolaciu so Sirkou mensou ako 150 mm.

Tepelnoizolacné dosky lepit na podklad pritlacenim. Spravne aplikovana lepiaca malta
nesmie zostat po naneseni na bo¢nych plochach tepelnoizolacnych dosiek, tie musia ostat
Cisté bez lepiacej malty. Pri tepelnoizolacnych doskach z EPS Skary do Sirky max. 4 mm
vyplnit vhodnou tepelnoizolaénou penou v celej ich hrabke.

7.2. Rovinnost izolacnych dosiek
Povrch izolacnych dosiek je mozné po 1 az 3 difioch od ich nalepenia
upravit prebrdsenim. Ak sU nalepené polystyrénové izolacné dosky = I
vystavené poveternostnym vplyvom dlhsie ako 14 dni, eSte pred
realizaciou vystuznej vrstvy zvetranu vrstvu odstranit prebrdsenim
a prach z brusenia odstranit' z povrchu izolacnych dosiek.
Mineralne izolaéné dosky s pozdiznou orientaciou vlakien nie je
mozné brusit.
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Tab. Katego6rie podkladu pre kotvenie

Kategéria podkladu Typ podkladu
A Obycajny alebo vystuzeny beton triedy C12/15 az
C50/60
B Murivo z plnych tehal alebo kamena
Murivo z dutych alebo dierovanych tehal, tehlovych
C blokov alebo tvaroviek, podla zadefinovania

v dokumentécii danej kotvy
Murivo a tvarnice z poérovitého kameniva triedy LAC 2 az

D LAC 25
E Pérobeténové murivo s triedou pevnosti P2 az P7
Iny druh podkladu Doskové materialy (napr. cementotrieskoveé,
drevostiepkové alebo sadroviaknité dosky), plech alebo
drevo.

VSeobecné zasady kotvenia:

Do dutych murovacich tvarnic pouzit len skrutkovacie kotvy.

Mineralne dosky s pozdiznym vlaknom odportigame kotvit pomocou rozpernych
kotiev s kovovym tfriom.

Pri kotveni mineralnych izolagnych dosiek s pozdiznou orientaciou vlakien a s TR 10
a menej pouzit kotvy s pridavhym tanierom min. 90 mm alebo Specialne kotvy
s rozSirujucim tanierom, napr, kotva webertherm CS DT 110 V, pokial projektant
neurci inak.

Pri kotveni mineralnej izolacie s kolmym viaknom odporac¢ame pouzit pridavny tanier
140 mm.

Najmensia hribka podkladu, do ktorej je mozné pouzit rozperné kotvy je 100 mm. Pri
mensej hribke je potrebné vykonat skdsku Unosnosti kotiev v tahu, tzv. vytaznu
skisku.

Pri zapustnej montazi je min. hrabka izolantu 80 mm.

Rozperné kotvy osadzat 1 az 3 dni po nalepeni tepelnoizolacnych dosiek a pred
zrealizovanim vystuznej vrstvy, ak to dokumentécia neurcuje inak.

Kotvy osadzat tak, aby nedoslo k posunu izolantu a naruseniu jeho rovinnosti.

21



Povrchovéd montaZ zatlkacej kotvy Zapustna montaz skrutkovacef Specidlna kotva na zapustenie do
kotvy [zolantu z EPS a XPS

Teplota pri montazi kotiev ma byt nad +0 °C.

Min. pocet kotiev je 6 ks/m? a maximalny 12 ks/m? a podla statického vypodtu.
Osadené rozperné kotvy na fasade by nemali byt vystavené UV Zziareniu viac ako 6
tyzdnov, ak to dokumentacia vyrobcu kotiev neurcuje inak.

Osadenie kotvy vZzdy zhotovit' kolmo na podklad.

Priemer vrtaka musi zodpovedat priemeru kotvy.

Minerélne izolacné dosky najprv prepichndt vrtakom a az nasledne pokracovat s
vitanim.

Do porovitych a dutinovych podkladov vitat bez priklepu. S priklepom je mozné vitat
do betdnu a plnych tehal.

Hibka vyvftaného otvoru ma byt o 10 mm dlh$ia ako je dizka pouZitej rozpernej kotvy.
Od okraja steny, podhladu alebo dilatacnej Skary ma byt kotva osadena min. 100 mm
Pri povrchovej montazi kotvy osadit tak, aby tanier kotvy licoval s povrchom tepelnej
izolacie, max. 1 mm pod povrch izolantu, t. j. nesmie byt osadeny prili§ hlboko a
nesmie vycCnievat. Ak su kotvy osadené prili§ hlboko a zatreté lepiacou maltou,
dochadza k vyraznejSiemu vykreslovaniu kotiev na fasade v chladnejSom pocasi.
Zatlkacie kotvy osadzat pomocou gumového kladiva. Zatikat tak, aby nedoslo k
poskodeniu tfia.

Zle osadenu alebo poskodenu kotvu nahradit novou kotvou v jej blizkosti. Ak je to
mozné, zle osadenu kotvu odstranit a otvor vyplnit vhodnym tepelnoizolacnym
materialom. Ak posSkodend kotvu nie je mozné odstranit, kotvu upravit tak, aby
nenarusala dalSie vrstvy ETICS.

Kotvy osadené zapustnou montazou prekryt vhodnou zodpovedajicou izolacnou
zatkou toho istého typu. Zapustna montdz vyrazne znizuje riziko vykreslovania
kotiev na fasade.
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Tab.: Prehlad odporic¢anych kotiev

Kotva Spdsob Podklad Dreveny Min. EPS MW
montaze A B C D E podklad, kotevna XPS
Betén PIna Dutinové Lahky Pérobetén plech dizka

tehla tvarnice** betdn

Skrutkovacie kotvy

webertherm CS /

. Zapustna,
fisher TermoZ , X X X X X 25/45* X X
Povrchova
Csli8s
webertherm CS
DT 110 V / fisher ; ;
Zapustna X
TermoZ CS DT
110V
weber.therm Zapustna, « » » » o5 /45 » »
SRD-5 Povrchova
Zapustna,
Ejot STR U 2G P ; X X X X X 25/65* X X
Povrchova
Ejot S1 short Povrchova X X X X X
Rawlplug R TFIX Zapustna,
piug P . X X X X X 25/45* X X
8s Povrchova
Rawlplug R TFIX Zapustna,
plug pus na, X X X X X 25/45* X X
8S X Povrchova
Fisher TermoZ ;
Povrchova X X X
6H
Ejot STR H Povrchova X X X
Specialne zavrtné kotvy
Fisher TermoZ Specialna
. . , X X X X X
SV Il ecotwist zapustna

Zatlkacie kotvy

weber.therm

Povrchova X X X X X 25/45* X X
SLD-5
Ejot H1 Povrchova X X X X X 25/45* X X
Ejot H4 Povrchova X X X X X 25/65* X X
Ejot H3 Povrchova X X X 25 X X
:;wlplug RTFIX Povrchova X X X 25 X X

*Do pérobetdnu
**Vhodnost uvedena vyrobcom. Podla STN 732901 sa vyzaduje poutzitie skrutkovacich kotiev.
Presné technické Udaje najdete na stranke vyrobcov kotiev a v jednotlivych technickych listoch a dokumentoch ETA.
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9. Zhotovovanie vystuznej vrstvy

9.1. Priprava pred realizaciou vystuznej vrstvy
Okolité konstrukcie (okna, dvere, parapety, oplechovanie) chranit pred znedistenim
vhodnym prekrytim.
Vystuznu vrstvu zrealizovat 1 az 3 dni po nalepeni a ukotveni izolacnych dosiek a max. do 14
dni od nalepenia izolaénych dosiek. Ak to nie je mozné, je
potrebné prijat také opatrenia, aby tepelna izolacia bola
ochranena  pred nepriaznivymi  vonkajSimi  vplyvmi.
Polystyrénové izolacné dosky je mozné pred realizaciou
vystuzne vrstvy prebruasit. Nasledne povrch omiest a ocCistit od
prachu.
Cca 24 hod. (min. 12 hod.) pred zhotovenim vystuznej vrstvy
osadit ukoncCovacie, rohové a dilatacné profily, ako aj
zosilfiujuce vystuzenie a vystuZzenie v rohov stavebnych
otvorov. Listy osadit do vopred nanesenej lepiacej malty.
Napojenie mriezky v celoploSnom vystuzeni so sietkou profilu
musi byt min. 100 mm.

9.2. Detaily napojenia na okenny a dverovy ram
Okolo ramov okien osadit vhodné zacistovacie okenné profily tak, aby bola zabezpe€ena
spravna dilatacia medzi ETICS a okennym ramom a aby sa zabranilo prieniku vihkosti do
systému. Tmavé profily chranit pred prehriatim az do zhotovenia zakladnej vystuznej vrstvy.

Tab.: Prehlfad pouzitia zagistovacich list

Osadenie okna VvV murive licujice s murivom predsadené pred
murivom
<100 mm 1D lista 2D lista 2D lista 2D lista 2D lista 3D lista
<160 mm 2D lista 2D lista 2D lista 2D lista 3D lista 3D lista
<300 mm 3D lista 3D lista 3D lista 3D lista 3D lista 3D lista

Na nadprazie odporicame osadit nadokenny profil s odkvapovym nosom, napr. weber
nadokenny profil plus, na bezpecné odkvapkavanie vody.

9.3. Detaily napojenia na parapet

Skary medzi parapetom a zateplenim upravit vhodnou listou
tak, aby sa zabranilo prieniku vody do systému, zabezpecil
sa spravny odvod dazdovej vody (sklon 3 az 5° od okna) a
doslo k dostato¢nému oddilatovaniu omietky od parapetu.

Weber parapetny profil s integrovanou sklovlaknitou
mriezkou a penovou paskou slizi na oddilatovanie napojenia
parapetu na tepelny izolant na dolnom osteni otvoru v ETICS.
Profil sa osadzuje pred osadenim parapetu. Profil najprv
priloZit k dolnému osteniu a skratit na potrebnt dizku. Na
vodorovnu a zvisli plochu dolného ostenia naniest lepiacu
maltu. Do Cerstvej malty vtlacit parapetny profil a zarovnat
vodovahou. Sklovlaknita mriezku profilu zatlacit do malty a
zarovnat hladidlom do roviny. Po zatvrdnuti malty naniest na plochu, kde bude osadeny
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parapet, vhodnu lepiacu hmotu, odstranit ochrannu pasku z parapetného profilu a parapet
osadit' na okenny profil. Nasledne dotlaCit k podkladu a pripevnit’ skrutkami.

[Cikou®

Po osadeni zaclistovacich okennych profilov k rdmu okna a ochrannych fdlii na okna a
parapety osadit na koncovku parapetu parapetny profil napojovaci, ktory slGzi na pruzné
napojenie omietok v osteni a zaistenie odvodu dazdovej vody z ostenia na parapet. Podla
typu parapetu sa profil nalepi na koncovku parapetu alebo osadi nasadenim. Po osadeni
parapetného profilu do ostenia nalepit izolant a zatlacit sklovlakniti mriezku profilu do
malty. Bocné U-profily parapetu musia byt zapustené do ostenia a parapet ma byt
vyspadovany smerom dole od okna.

Ako alternativu je mozné pouzit prefabrikované parapetné profily SOL-PAD, ktoré su
dodavané ako par — pravy a lavy. Profily sa osadzuju na bo€né ostenia pred samotnym
osadenim parapetu. Do osteni vyfrézovat potrebné drazky a profily skratit na pozadovanu
dizku. Skaru medzi podkladovym parapetnym profilom a vyspadovanym izolantom prelepit
tesniacou paskou. Vyspadovany izolant prestierkovat vystuznou maltou. Do pripravenych
drdzok v osteni sa celoploSne nalepia polymérnym lepidlom profily a osadi sa profil so
sietkou. Po naneseni fasadnej omietky sa na zadny lem plechu nalepi komprimacna paska
a nasledne sa osadi samostatny parapet.

9.4. Osadenie dilatacnych profilov
KonStrukéné dilatacie musia byt priznané aj v ETICS.
Do dilatacnych Skar sa osadzuje dilatacny profil
priebezny alebo rohovy, tak aby sa zabezpecila
vodotesnost ETICS a nebranilo sa dilatacnym pohybom
v konstrukcii a to bez poruSenia zateplenia. Na
vyplnenie dilatacnych Skar je mozné pouzit napr.
mineralnu vinu. Umiestnenie dilatacnych Skar musi byt
uvedené v projektovej dokumentacii. Pre zaistenie
dostatoCnej absorpcie pohybu je odporucana Sirka
Skar cca 20 mm.

Profily sa osadzuju eSte pred vytvorenim celoplosnej
vystuznej vrstvy. Dilatacny profil osadit do vopred
nanesenej Cerstvej lepiacej malty na izolant, do ktorej
zatlacime mriezku profilu. Profily navzajom prepojit
pomocou kolickov. Profily sa vkladaju jeden do
druhého smerom zhora dole tak, aby presah dilatacnej
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pasky smeroval dole a prekryval spodnu listu. Spoj podlepit tesniacou bitimenovou paskou.
Do osadeného dilatacného profilu odporacame vlozit pasy polystyrénu, aby nedoslo k
posunutiu dilatacie. Po zatvrdnuti malty sa polystyrén odstrani. Pre estetické ukoncCenie
dilatacie je mozné osadit’ dilatacné krycie zatky.

9.5. Zosiliujuce vystuzenie
Zosiliujuce vystuzZenie sa realizuje vtlaCenim sklovlaknitej
mriezky do lepiacej malty min. 1 den vopred pred
zhotovenim celoplosnej vystuznej vrstvy. Okolo vSetkych
rohov stavebnych otvorov vytvorit diagonalne zosilfiujlice
vystuzenie pomocou sklovlaknitej mriezky s rozmerom min.
300 x 200 mm. Okraj diagonalneho pasa umiestnit’ priamo
na roh otvoru pod 45° uhlom. Na diagonalne vystuzenie je
mozné pouzit aj vopred vytvarované kusy sklovlaknitej
mriezky, napr. rohova vystuz alebo rohova 3D vystuz.
Zosiliujuce vystuzenie je potrebné zrealizovat aj v
prechodoch dvoch réznych izolantov v ploche a to s min.
200 mm pasom sklovlaknitej mriezky vo vzdialenosti min.
100 mm na kazdu stranu od styku izolantov.
V pripade realizacie zdvojeného vystuzZzovania nie je potrebné zhotovit zosiliujlice
vystuzenie v mieste styku dvoch r6znych typov izolantu.
V pripade pouzitia Specialnej 3-osej mriezky EnveoTherm Mesh 3F, diagonalnu vystuz okolo
otvorov je mozné vynechat.

9.6. Realizacia vystuznej vrstvy
Vystuzna vrstva sa zhotovuje s vhodnou vystuznou maltou a sklovlaknitou mriezkou podla
projektovej dokumentacie a v sulade s pouzitym tepelnoizolacnym systémom. Obsah vreca
rozmieSat s predpisanym mnozstvom Ccistej vody elektrickym mieSadlom na homogénnu
hmotu krémovej konzistencie bez hrudiek (neprekracovat 200 otacok za mindtu). Zabranit
primieSaniu vzduchu. Doba mieSania 2 az 5 minat. Po premieSani nechat maltu odstat cca 5
minut a eSte raz kratko premiesat. Pouzivat len student zdmesovu vodu. Nepouzivat vodu s
teplotou viac ako +30 °C. Konzistenciu uz tuhniceho materialu neupravovat pridavanim
dalSej vody. Pridavanie dalSich urychlovacov ¢€i nemrznucich prisad je nepripustné.
V zimnom obdobi, ked teplota poklesne pod +5 °C, pouzit
Specialnu vystuznu maltu webertherm minus 7.

Pri mineralnej vine na miesta, kde bude nanasana vystuzna malta,
naniest tesne pred stierkovanim tenk( vyrovnavajucu vrstvu
malty a zapracovat do mineréalnej izolacie, a to eSte pred osadenim
fasadnych profilov. Pri mineralnych izolacnych doskach so
Specialnou Upravou to nie je potrebné.

Maltu nanasSat na tepelnu izolaciu antikorovym hladidlom s 10 mm
zubom v celej hribke jednym zaberom. Sklovlaknitd mriezku
zatlacit' do Cerstvo nanesenej malty zvyCajne smerom zhora dole
a to s 10 cm presahmi vo vodorovnom aj zvislom smere. Ak nie s
pouzité rohové profily, v rohoch a katoch musi byt mriezka
vytiahnuta so vzdjomnym presahom min. 150 mm.
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Mriezka ma byt od vonkajSieho povrchu min. v 1/3 az 1/2 hrabky vrstvy. Maltu, ktora vystupi
okami mriezky nasledne vyrovnat a zahladit. V pripade potreby pridat potrebné mnozstvo
malty. Celkova hribka nanesenej vystuznej malty s vlozenou sklovlaknitou mriezkou ma mat’
hrabku 3 az 5 mm na tepelnej izolacii z EPS, 4 az 6 mm na mineralnej tepelnej izolacii a 5 az
6 mm na izolante z fenolovej peny. Mriezka ma byt prekrytd min. I mm vrstvou vystuznej
malty a v miestach preloZenia sietok min. 0,5 mm. Vystuzna vrstva pri pouziti profilov s
okapnic¢kou sa ma ukongit az na ich spodnej hrane.

Do vysky 1. nadzemného podlazia z dévodu lepSej mechanickej odolnosti odporacame
pouzite pevnejSej mriezky s gramazou cca 160 g/m?, napr. R131, EnveoTherm Mesh 3F alebo
pancierovi mriezku s gramazou cca 330 g/m?, napr. R267, R275.

Vystuzna vrstva ma dostato€nu pevnost po cca 3 dnoch a dobu zrenia cca 5 - 7 dni v
zavislosti od klimatickych podmienok. NizSia teplota vzduchu a vySSia vihkost mézu dobu
zrenia vyrazne prediZit.

9.6.1. Zdvojené vystuZzovanie
Zdvojené vystuzovanie sa realizuje ak je to urCené v projektovej dokumentacii a je potrebné
s tym pocitat’ uz pri navrhu skladby a pred zhotovenim ETICS. Odporucané skloviaknité
mriezky R 117, R 131 a EnveoTherm Mesh 3F.
Diagonalne vystuzenie okolo rohov otvorov sa realizuje pred kazdou vystuznou vrstvou.
Zosiliujuce vystuzenie v mieste styku dvoch réznych izolantov v tomto pripade nie je
potrebné. V pripade pouzitia Specialnej 3-osej mriezky EnveoTherm Mesh 3F nie je nutné
zrealizovat' ani diagonéalne vystuzenie okolo rohov otvorov. PrisluSenstvo ako rohové a
okenné profily sa osadzaju po zrealizovani prvej vystuznej vrstvy.
Celkova hrabka zdvojeného vystuzenia s izolacnymi doskami na baze EPS je 5 - 6 mm a na
mineralnych izolaénych doskach 6 — 7 mm.
Pre dosiahnutie lepSej rovinnosti odporiCame zrealizovat presah pasov sklovlaknitej
mriezky v druhej vrstve s min. posunom 250 mm od presahov mriezky v prvej vrstve. Druhu
vystuznu vrstvu nanasat ¢o najskdr po naneseni prvej vrstvy prip. po cca 24 hodinach.
Realizacia zdvojeného vystuzovania si vyzaduje naroCnejSi pracovny postup a vytvorenie
detailov.

9.6.2. VystuZzenie pomocou pancierovej mriezky
Celoplosné vystuzenie sa realizuje na dosiahnutie vac¢Sej odolnosti vo¢i mechanickému
namahaniu, najma v oblasti soklov, vstupov, fasad lemujucich ulice a komunikacie a realizuje
sa, ak je to urcené v projektovej dokumentécii. Vystuzenie sa realizuje pomocou pancierovej
mrieZky, napr. R 267 alebo R 275 s gramaZou cca 330 g/m?2. Sklovlaknitli mriezku zatlagit
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9.6.6. Rovinnost vystuznej vrstvy
Poziadavka na rovinnost sa urcuje vzhladom na Struktaru finalnej povrchovej Upravy.
Odchylka rovinnosti na dizku jedného metra nesmie prevy$ovat stcet max. velkosti zrna
omietky a hodnoty 0,5 mm.

Tab. Rovinnost podkladu pod fasadne omietky

Zrnitost fasddnej omietky Max. odchylka rovinnosti
1,0 mm 1,5 mm/m
1,5 mm 2 mm/m
2,0 mm 2,5 mm/m
3,0 mm 3,5 mm/m
4,0 mm 45 mm/m

9.7. Dekorativne fasadne prvky

Lepené dekorativne fasadne prvky sa lepia celoploSne na dokoncenu vystuzni vrstvu po
technologickej prestavke 1 az 3 dni. Styky medzi profilmi a fasadou je potrebné upevnit
pruznym tmelom.

Dekorativne lemovanie okolie okien, napr. Sambrany je mozné vytvorit aj prirezmi z tepelnej
izolacie, ktoré sa lepia celoplo3Sne na vrstvu tepelnej izolacie ETICS. Vodorovné prirezy maju
mat zoSikmenu hornu plochu, aby zrazkova voda mohla odtekat. Po nalepeni zhotovit
vystuznu vrstvu s vlozenou sklovldknitou mriezkou s presahom min. 100 mm na okolitd
plochu.

9.8. Vytvorenie drazok v izolante

Drazky v tepelnoizolacnych doskach je potrebné zhotovit' eSte pred
zrealizovanim vystuznej vrstvy a to pred nalepenim izolaCnych dosiek
alebo po ich nalepeni. Hibka drazky by nemala byt va&sia ako 25 %
hrabky tepelnoizola¢nej dosky. Maximalna odporuéana hibka drazky je
25 mm. Sirka draZky nema byt mens$ia ako jej hibka. Odporugame
vytvorit zvislé drazky alebo pri vodorovnych urobit skosené drazky tak,
aby sa v nich nemohla drzat dazdova a zrazkova voda. Sklovlaknita
mriezka v ploche drazok sa musi zhotovit' s presahom min. 100 mm na
okolitd plochu.

9.8.1. Vytvorenie drazky v izolante pomocou bosaznej tkaniny
Vhodné najma pre zateplenie s tepelnoizolacnymi doskami na baze EPS. Sirka drazky 30
mm a hibka 17 mm.

e Tepelnoizolacné dosky z EPS vopred upravit pomocou frézy na polystyrén s
vhodnymi vymenitelnymi Cepelami v tvare U alebo V a vytvorit pozadované drazky.

e Fasadne tepelnoizolacné dosky nalepit na podklad predpisanym spbsobom a ukotvit.

e Podla sp6sobu realizacie drazky je mozné vytvorit aj na nalepenej tepelnej izolacii.

* Na nalepené izolacné dosky do vyfrézovanej drazky naniest fasadnu lepiacu maltu a
rovnomerne rozotriet pomocou BosdZnej lyzice s nastavcom kompatibilnym s
vyrezanym tvarom drazky. Do takto pripravenej drazky a Cerstvej malty zatlacit
Bosdzny tkaninovy profil vonkajsi alebo vnatorny roh, tkaninu v tvare kriza a
nasledne priebezny tkaninovy profil. Maltu pretlacenu cez tkaninu stiahnut' a uhladit
Bosaznou lyzicou.
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e Nasledne zrealizovat vystuznU vrstvu a povrchovd Upravu weberpas alebo
EnveoPutz.
e Bosaznou lyzicou upravit aj nanesenu omietku v drazkach.

9.8.2. Vytvorenie drazky v izolante EPS pomocou Bosaznej listy PVC
Vhodné pre zateplenie s tepelnoizolacnymi doskami na baze EPS.
BoséZna liSta PVC s tkaninou sa hodi na vytvorenie priebeznych bielych drédzok v tvare U
alebo V so &irkou 20, 30 alebo 50 mm. Hibka drazky 20 mm.

e Tepelnoizolacné dosky z EPS si vopred upravit
pomocou frézy na polystyrén s vhodnymi
vymenitelnymi cCepelami v tvare U a vytvorit
pozadované priebezné drazky.

e Fasadne tepelnoizolacné dosky nalepit na podklad
predpisanym sp6sobom a ukotvit.

e Podla sp6sobu realizacie je mozné drazky vytvorit
aj na nalepenej tepelnej izolacii.

 Na nalepené izolacné dosky do vyfrézovanej drazky
naniest fasaddnu lepiacu maltu a rovnomerne
rozotriet pomocou Bosaznej lyzice s nastavcom
kompatibilnym s vyrezanym tvarom drazky. Do
takto pripravenej drazky a cCerstvej malty vlozit :
BosdZznu listu PVC. Jednotlivé listy su vzajomne spéajané kolikmi. Maltu pretlacenu
cez tkaninu stiahnut a zahladit. Na skracovanie profilov pouzit uhlovu bruasku, nie
noznice. Maltu ani fasadnu omietku do uz vlozeného profilu — drazky nenanasat.

 Nasledne zrealizovat vystuznu vrstvu na zatepleni a povrchovl Upravu weberpas
alebo EnveoPutz.

e Po naneseni omietky ihned odstranit ochranné félie z drazok, ktoré chranili listy pred
znecistenim.

10.Zhotovovanie konecnej povrchovej Upravy

10.1. Priprava podkladu
Pred zaCatim prac dbkladne pozakryvat vSetky plochy, ktoré nebudd omietané, napr. okna,
dvere, parapety.
Min. 24 hodin pred nanasSanim fasadnej omietky suchy a vyzrety podklad dékladne natriet
penetracnym naterom weber 700 alebo EnveoGrund valcekom alebo Stetcom. V pripade
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ryhovanej Struktldry odpori¢ame naniest penetracny nater v podobnom odtieni omietky. Pri
viacvrstvovom nanasSani dodrzat medzi jednotlivymi vrstvami nateru technologicku
prestavku min. 12 - 24 hodin, v zavislosti od klimatickych podmienok.

Na jednu stavbu odporuCame objednat naraz potrebné mnozstvo omietky. V pripade
nutnosti doobjednania materialu, z dévodu zosuladenia farebného odtiena, odporucame pri
objednavke uviest pbévodnu vyrobnu Sarzu a nasledne obsah baleni z r6znych vyrobnych
Sarzi premiesat v primerane velkej nehrdzavejlcej nadobe.

Pri strojovom nanaSani leSenie, strojné zariadenie (napr. Wagner PlastCoat PC 1030 alebo
Mixer Optimix 10) a hadice si pripravit tak, aby sa fasddna omietka mohla nanasat
rovnomerne a plynulo. Standardne je strojné zariadenie k dispozicii s 10 m hadicou, ktoru je
mozné nadpojit s dosahom v ramci jedného podlazia az do 30 - 40 m a do vysky 20 m (dve
podlazia).

Pri strojovom nanaSani fasady pred zacatim prac materialovl hadicu preplachnut podfa
pokynov vyrobcu vhodnym tapetovym lepidlom. Podla zrnitosti omietky zvolit vhodnu
pisStol a trysky odporucané vyrobcom.

Kontaktné zateplenie s povrchovou Upravou s lepenym obkladom vid. kapitola 13. Zateplenie
fasady kontaktnym tepelnoizolacnym systémom s obkladom.

10.2. NanaSanie fasadnej omietky
Pred zacatim prac cely obsah vedra dokladne premieSat elektrickym mieSadlom s nizkymi
otaCkami. Nasledne, v pripade potreby upravit konzistenciu omietky malym mnozstvom
vody, max. 200 ml Cistej vody na 25 kg vedro. Syte odtiene neriedit alebo len s malym
mnozstvom vody. PriliSné zriedenie omietky mdbze zhorsit vlastnosti omietky, napr.
spracovanie, kryciu schopnost, intenzitu farebného odtiena.
Dekorativna fasddna omietka weberpas marmolit, weberpas mozaikova omietka
a weberpas design stone sa pred nanesenim premieSa len ru¢ne lyZicou, omietku neriedit’ s
vodou.
Na vizualne ucelené plochy nanasat omietku z jednej vyrobnej Sarze a v jednom pracovnom
zabere. Ak je nutné prerusenie prac, urobit to na rozhrani plochy rovnakej farby, na rohoch
alebo na inych vodorovnych a zvislych hranach.
Odporucana hrubka povrchovej Gpravy na kontaktnom zatepleni je najmenej 1,5 mm pri
roztieranej Struktire a 2 mm pri ryhovanej Struktdre. Jemnu omietku s 1 mm zrnom
odporucame pouzit na mensie plochy ako napriklad Sambrany, podbitie a pod., pripadne v
ramci odporucanej skladby na dizajnové prevedenie fasady.

Prehflad Struktar fasadnych omietok

D S b

Rc/)ityierahyé 10 mm ' - Roztierana 1,5 mm Roztierana 2,0 mm
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hyhované 2,0 mm Stri

10.2.1. RucCné nanaSanie
Fasadnu omietku nanaSat' ru¢ne na suchy podklad antikorovym hladidlom v hrabke zrna
smerom zhora nadol plynulym postupom spésobom ,,mokré do mokrého* tak, aby napojenia
omietky neboli viditelné. Bezprostredne po naneseni omietku zaSuchat plastovym hladidlom
tak, aby vznikla Zelana Struktdra. Pri Struktdrovani materiadl z hladidla nepridavat do
nanasSanej omietky ale do vedlajSej pomocnej nadoby.
Roztierana Struktira
Omietku naniest na podklad v hrubke zrna a nasledne Struktaru upravit plastovym hladidlom
krazivymi pohybmi v jednom smere.
Ryhovana Struktira
Omietku naniest na podklad celoploSne v hrubke vrstvy o nieCo vacsej ako je max. zrnitost
fasadnej omietky. PrebytoCny material nasledne stiahnut na hribku zrna omietky. Povrch
upravit pomocou plastového hladidla rovhomernymi tahmi v poZzadovanom smere, zvacsa
vodorovnom.

10.2.2.  Strojové nanaSanie

RozmieSanu omietku (s pridanim cca 2 dcl vody) naliat do zasobnika stroja. Omietku do
zasobnika pridavat podla potreby tak, aby sa do hadice nedostal vzduch. Na zaciatku si Cast’
materialu odstriekajte do nadoby a zacnite s nanaSanim na fasadu.
Fasadnu omietku nanaSat na podklad rovnomerne a plynulo

T - ! L B
krazivymi pohybmi vo vzdialenosti priblizne 30 — 40 cm -“-
(podla nastavania stroja a spdsobu pouZitia) v smere kolmo P !
na stenu. Povrch nastriekanej fasadnej omietky uz nie je
potrebné dodatoc¢ne upravovat manuélne plastovym o
hladidlom. Pri strojovom nanasani, pri preruseni prac, aby i
nedoSlo k zaschnutiu materialu, dbat na to, aby piStol
(lafeta) bola namocena v nadobe s vodou. Podla sp&sobu
striekania, techniky a praxe mézZe déjst k odstrekovaniu
kamienkov do okolia.

10.2.3. NanaSanie fasddnej omietky v chladnejSom pocasi
V chladnejSom pocasi, ked hrozia nizke teploty, vysoka vihkost (teplota vzduchu +1 °C, max.
+10 °C, vihkost vzduchu max. 95 %) je mozné do fasddnej omietky weberpas aquaBalance,
weberpas silikbnova, weberpas nova S a weberpas akryldtova primieSat zimnu prisadu
weber Urychfova€ tuhnutia VOO na zabezpecenie rychlejSieho tuhnutia fasaddnej omietky.
Bezprostredne pred spracovanim fasadnej omietky vmieSat do jedného 25 kg vedra omietky
jedno 100 g balenie zimnej prisady. Obsah vedra dobre premieSat elektrickym mieSadlom s
nizkymi otaCkami. Fasadnu omietku so zimnou prisadou spracovat do 1 hodiny od jej
pridania. Pre dostatoCné vyzretie omietky musi teplota vzduchu pocas dna byt aspofn 4 - 5
hodin nad +5 °C. Pri velmi vysokej vzdusnej vihkosti m6ze urychlovac fungovat obmedzene.
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Zimna prisada méze mierne ovplyvnit vysledny farebny odtien fasadnej omietky a aj jej
konzistenciu. Dbat na presné davkovanie. Aby nedoslo k farebnym odchylkam, na vizualne
ucelené plochy pouzit' len rovnaky material, napr. len s obsahom prisady alebo bez.

10.3. Dizajnové omietky
Pre kreativne a dizajnové stvarnenie fasad pouzit dizajnové omietky weberpas a natery

weberton.

Prehlad dizajnovych omietok a technik:

Kolekcia
dizajnovy betén
trblietavy efekt

brush (metlickovanie)
roll (val€ekovanie)

line (hreberiovy vzhlad)
patina corten

art

brick (tehligky)

wood (drevo)

stone (kamen)

mineral

Povrchova Gprava
weberpas dizajn betdn

weber glitter max, weber glitter mini

weberpas silikon brush

weberpas silikon brush, weberpas dizajn omietka

weberpas concrete*

weberpas dizajn betdn + weberton metallic + weberton

weberpas silikon form

weberpas podklad Uni Brick + weberpas silikon brick

weberpas silikon wood + weberton lazur

weberpas granit, weberpas sandstone, weberpas design stone
weber.min, weber.star 223 aquaBalance, webertop 200 aquaBalance

*Pre hrebenovu techniku pri objednavke weberpas concrete uviest poziadavku na hustd konzistenciu.
BlizSie informacie na webovej stranke sk.weber.

Hruby betén

Brush — metlickovanie

Jemny betén Hladky betén

Roll - val€ekovanie Line — hrebenovy vzhlad
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Brick - tehlicky Wood - drevo

tone - kamen Patina Corten Mineral

*Finalny vzhlad a Struktdra povrchovej Upravy zavisia od zvoleného materialu, techniky spracovania
a pozadovaného vysledného efektu. Pred samotnou realizaciou odporic¢ame zhotovit skiSobné
vzorky. Pri aplikacii na fasadu je potrebné zohladnit spracovanie na velkych plochach a zabezpecit
jednotny pracovny postup.

10.4. Upozornenia
Teplota vzduchu a podkladu pocas spracovania a zrenia materialu musi byt v rozmedzi od
+5 °C do +30 °C,, pri aplikacii silikatovej omietky od +8 °C do + 25 °C. PocCas spracovania a
zrenia materialu je potrebné fasadu min. 48 hodin chranit pred nepriaznivymi klimatickymi
podmienkami (priame slneCné Ziarenie, vysoké teploty, silny vietor, prievan, dazd, mraz),
napr. pomocou ochrannych sieti na leSenie.

Uvedené parametre platia pri teplote vzduchu +20 °C a relativnej vzdusnej vihkosti < 70 %.

>~

Pri nizSich teplotach a vyssej vihkosti — najma na jar a jesen, kedy sa €astejSie vyskytuju hmly
a dazde - je potrebné pocitat s pomalSim vyzrievanim omietky. Ak nanesena omietka nie je
dostatocCne vyzreta a chranena pred poveternostnymi vplyvmi, moéze dojst k jej poSkodeniu
dazdom, pripadne moéze dojst k jej farebnym odchylkam po zaschnuti.

Omietka je vyrobena z prirodného kameniva, ktoré moéze obsahovat drobné farebné rozdiely
(svetlejSie alebo tmavsie zrnd), Tieto odchylky vSak nemajd vplyv na kvalitu vyrobku.
Vysledny farebny odtien omietky sa méze v désledku vyrobnych a technologickych
ddvodov mierne liSit od vzorkovnika alebo referencnej vzorky (technolégia tlace, rézny
podklad a pod.).

Dodatocny fasadny nater sa nanaSa na Cistd, suchld a vyzretd fasadnu omietku
s rovnomernou Struktdrou. Nater na omietke mbze vykazovat mierne farebné odchylky
spb6sobené rozdielnym lomom svetla, zmenou povrchovej Struktdry podkladu alebo bazou
materialu. Preto odpori€ame vzdy natierat vizualne ucelené plochy, aby sa predislo vzniku
vizualnych defektov.
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Farebné odchylky sp&sobené nedodrzanim aplikacnych pokynov, nespravnou technikou
nanaSania, rozdielnou nasiakavostou podkladu alebo aplikaciou pri nevhodnych
poveternostnych podmienkach, nie si dévodom na reklamaciu.

Fasadne tenkovrstvové omietky obsahuju ochranné zlozky proti tvorbe rias s pomalym
uvoliovanim*, avSak ich rastu nie je mozné Uplne zabranit, najma v podmienkach zvySeného
znecistenia ovzdusia, vysokej vihkosti, ako su napr. plochy vystavené odstrekujlicej vode
(sokel, striesky), pri nespravnom odvedeni vody alebo nevhodnej vysadbe v blizkosti fasady.
Pre lepSiu ochranu fasad pred tvorbou rias, hib a liSajnikov odpori¢ame inovativne omietky
s technoldégiou aquaBalance ato weberpas aquaBalance, fasaddne silikatové (napr.
weberpas clean Active, EnveoPutz Premium Active) alebo vdpennocementové mineralne
omietky s vysokym pH (napr. weber.min, weber.star 223 aquaBalance). Zaroven
odporucame pravidelnu udrzbu a Cistenie fasady, vid. kapitola 1. UZivanie a udrzba ETICS.

*Nevztahuje sa na fasadnu omietku weberpas aquaBalance, ktora je bez obsahu biocidov a funguje na
zaklade Specialnej hydrofilnej technolégie aquaBalance, a na omietku weberpas silikatova, ktorej
odolnost je zalozena na baze vodného skla a vysokého pH.

10.5. Vyber farebného odtiena

Pri vybere farebného odtiena tenkovrstvovej fasddnej omietky ako finalnej povrchovej
vrstvy vonkajSieho tepelnoizolacného kontaktného systému je potrebné zohladnit teplotné
zatazenie fasady. Farebné odtiene ovplyviujd, ako sa povrch zahrieva, o mbéze mat
vyznamny vplyv na zivotnost celého systému. Preto na ETICS odporuc¢ame pouzit odtiene
s hodnotou TSR (celkova slne¢na reflektivita) rovné a viac ako 25. Hodnota TSR vyjadruje
schopnost materialu odrazat' SirSie spektrum slne€¢ného Zziarenia, vratane infracerveného.
Udava sa v %, pricom hodnota napr. 25 % vyjadruje, Zze 25 % Zziarenia sa od fasady odrazi a
75 % sa absorbuje.

Aby sa znizilo prehrievanie fasady, pri velmi tmavych odtiefioch odporu¢ame pouzit
Specialne tzv. cool pigmenty (NIR pigmenty), ktoré zvySuji schopnost povrchu odrazat
teplo. Hodnota TSR zavisi od zloZenia pigmentov pouzitych na dosiahnutie konkrétneho
farebného odtiena. Nakolko rézne typy omietok mézu obsahovat' odliSné pigmenty, kazdy
typ omietky pri tom istom odtieni méze mat ind hodnotu TSR. Zoznam hodnét TSR pre
jednotlivé typy omietok najdete na webovej stranke sk.weber.

V pripade Upravy skladby zateplenia je mozné pouzit na zateplené fasady aj odtiene s TSR
menej ako 25, ak sa to zohladni uz pri navrhu a realizacii ETICS, vid. kapitola 9.6.3. Realizacia
vystuznej vrstvy pod tmavé odtiene. Receptury pre odtiene fasddnych omietkach weberpas
aquaBalance a weberpas silikdnova su upravené tak, aby mali hodnotu TSR viac ako 20.
Odtiene s TSR menej ako 20 odporicame pouzit len na malé plochy alebo sa poradit s
navrhom skladby s projektantom a vyrobcom.

V pripade presnejSieho zhodnotenia tmavych odtienov, je mozné zmerat hodnotu SRI (Solar
Reflectance Index) fasadnej omietky, ktora zohladnuje nielen TSR, ale aj tepelnd emisiu
povrchu (ako povrch vyzaruje teplo spat do okolia) a tak zabezpecit lepsi tepelny komfort
okolia a zivotnost povrchov.

Biele a svetlé fasady zohravaju vyznamnu ulohu v boji proti klimatickym zmenam a
prispievaju k znizovaniu teploty povrchov budov a okolia. Pouzivanie bielych a svetlych
odtienov na fasadach je efektivnym a jednoduchym opatrenim, ktoré prispieva k
udrzatelnosti a zlep3eniu kvality v mestskom prostredi.
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11. UZivanie a udrzba ETICS
Predpokladana zivotnost ETICS podla EAD 040083-00-0404 je po zabudovani 25 rokov a
zavisi od jeho zhotovenia v sulade s projektovou dokumentaciou, dokumentéaciou vyrobcu,
stavebnymi normami, ako aj od nasledného pouzivania a tdrzby budovy. Skuto€na zZivotnost’
mbze byt pri beznych podmienkach a pravidelnej Gdrzbe ovela dlhSia.
DodatocCné svojvolné zasahy (napr. osadzovanie klimatizacnych jednotiek, kotvenie satelitov
a pod.) po zrealizovani fasady ETICS m6zu narusit celistvost’ a Zzivotnost ETICS systému.

Znedistenie fasady zavisi hlavne od lokality a prevedenia detailov. Co sa tyka vzniku rias na
fasadach, ide o bezny jav, nielen pri systémoch vonkajSieho kontaktného zateplenia (ETICS),
ktoré v kombinacii skladby zateplenia a s vonkajSimi faktormi mézu vytvarat vhodné
podmienky pre rast mikroorganizmov, ako su riasy, huby a liSajniky.

Rast rias na fasade zavisi od lokality a je ovplyvneny kombinaciou tychto hlavnych faktorov:

* VIhkost: Riasy potrebuju stalu pritomnost vihkosti, ktora méze pochadzat' zo zrazok,
kondenzacie, kapilarneho vzlinania vody, odstrekujicej vody (napr. sokel, strieSky a
pod.). VysSia vlhkost na povrchu fasady sa mdze hromadit aj na severne
orientovanych stenach, naveternych stranach, zatienenych plochach. VySSiu
nachylnost na zachytavanie vlhkosti a znecistenia ma aj ryhovana Struktira omietky,
C¢i vodorovné drazky na fasade. NachylnejSie su aj lokality s vysokym vyskytom
zrazok, v blizkosti vodnych pléch a v blizkosti hustého lesného porastu.

e Svetlo: Aj ked mikroorganizmy preferuju tienisté miesta, na svoj rast vyzaduji aspon
minimalne mnozstvo svetla na fotosyntézu.

» Ziviny: Organické a anorganické necistoty usadené na povrchu fasady sliZia ako
zdroj zivin. Ide o prach, atmosférické znecistenie, smog, pel, spéry. Tento efekt mbéze
byt eSte vyraznejsi v oblastiach, ktoré su vystavené silnému vetru, najma na
naveternych stenach. Zivnou pédou na rast mikroorganizmov s aj necistoty
zachytavané na vodorovnych Castiach, ako su atiky, strieSky, parapety.

Vacsina fasadnych omietok obsahuje pridané biocidne prisady, ktoré obmedzuji vznik
mikroorganizmov na fasade, no maju obmedzenu zZivotnost' (zvacSa stracaju tcinnost po cca
5 rokoch) a preto im nedokazu Uplne zabranit'.

Preto odporicame pravidelné Cistenie fasady a obnovu fasady na zvySenie odolnosti voci
tvorbe rias pomocou pripravku weber ochrana prevent.

Pre zvySenu ochranu fasad voci tvorbe rias odporucame fasadne omietky na baze vodného
skla ako weberpas clean Active, EnveoPutz Premium Active alebo inovativne hydrofilné
omietky ako je weberpas aquaBalance.

Riasy na fasade maju prevazne esteticky charakter a neohrozuju stabilitu alebo funk&nost’
zateplovacieho systému. Ich odstranenie, pravidelna udrzba vratanie vycistenia fasady a
obnovy nateru, nielenze zlepsuju estetickl stranku budovy, ale zaroven prispievaju k
prediZeniu Zivotnosti fasddneho systému.

11.1. Pravidelna kontrola
Minimalne jedenkrat rocne odporicame kontrolovat celistvost a detaily ETICS a to najma
vyskyt trhlin v povrchovej Uprave, tesnost napojeni ETICS na ostatné konsStrukcie,
mechanické poskodenie, vyskyt rias a znecistenia. Netesnosti v napojeni nanovo pretmelit
alebo vymenit tesniace pasky. Trhliny je potrebné posudit’ a opravit vhodnym spésobom.
Kazdych 3 az 5 rokov, v zavislosti od lokality a znecistenia, odporid¢ame Ccistenie fasady
lokalne (sokel, znecCistené Casti od odstrekujucej vody a pod.) alebo celoplosne.
Kazdych 10 az 15 rokov odporicame komplexné vycCistenie fasady a v pripade potreby aj
obnovu fasadnym naterom.
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11.2. Cistenie fasady
Cistenie znegistenej fasady
Aby sa zabranilo hromadeniu necistét a vlhkosti,
odporuCame fasddu pravidelne Cistit. Lokalne znecistenie
hrubymi necistotami oCistime mechanicky omietnutim kefou
s vhodnou tvrdostou. Na efektivne odstranenie necistét,
prachu, mastnoty, sadzi, smogu, oleja a pod. odpora¢ame
pouzit Cistiace fasadne pripravky, napr. weber fasadny
Cisti€. Pripravok je vhodny aj na Cistenie fasady po poziari.
Weber fasadny cisti€¢ naliat do zasobnika pre davkovanie
Cistiacich roztokov vysokotlakovych C¢istiacich zariadeni.
Podla stupnia znecistenia nastavit' davkovanie:

e pre bezné znedcistenie fasad od prachu, necistét a

smogu haccal0 % (1:10azl:20),

e pre umytie fasad po poziari na 20 % (1: 5).
Pri silnom znecisteni je potrebné zistit presnd koncentraciu
roztoku prevedenim skisSky na konkréthom povrchu.
Pouzitie silnejSej koncentracie ako 1 : 5 na fasady sa
neodporuca. e Lo
Pripraveny roztok nastriekat’ na znecCistenu plochu fasady a nechat pésobit 10 az 20 mindt.
Nasledne povrch umyt Cistou tlakovou vodou (teplota vody max. +40 °C) s plochym Iu€om
tak, aby nedoSlo k mechanickému posSkodeniu fasadnej omietky. Na silne znecistenych
plochach postup opakovat alebo zvysSit koncentraciu roztoku a nechat’ dlhsie pésobit.
Teplota vzduchu a podkladu pocas spracovania musi byt od +1 °C do +30 °C. Zakazané je
pouzivat na Cistenie fasady latky s podielom organickych rozpusStadiel, kyselin, IUhov a
podobnych chemickych latok.

Cistenie znecistenej fasady organickym napadnutim

Na Setrnu likvidaciu rias, machov a hub z fasad a to z fasadnych omietok a naterov, vratane
zateplovacich systémov, striech, beténovych povrchov, streSnych krytin, chodnikov, teras,
dlazby, soklovych cCasti a pod. odporicame pouzit vhodné pripravky ako napr. weber
odstrafiovag rias. Pripravok sluzi na odstranenie nielen organickych necistét ako su riasy,
ale aj anorganickych, ako je znecistenie fasady prachom, smogom a pod.

Po naneseni roztoku na znecisteny povrch by mali necCistoty do niekolkych minat zmiznat
alebo zmenit odtien. Ak nedoslo k tejto reakcii poCas niekolkych minat, je potrebné pouzit
silnejSi koncentrat roztoku.
Pri spravne zvolenom koncentrate roztoku staci jedna aplikacia na vycistenie povrchu. Pre
fasady sa zvacsSa odporuca riedenie 1 : 1.
Odporacané riedenie:

e pre zelené riasy: 1 diel pripravku a 3 diely vody,

e zelené riasy v kombinacii s Ciernymi plesfiami: 1 diel pripravku a 2 diely vody,

e Cierne riasy, plesne: 1 diel pripravku a 1 diel vody,

e silne znecisteni povrchy: neriedeny pripravok.
Pripraveny roztok nastriekat rovnomerne rozpraSovacom na celld znecistent plochu a
nechat dékladne nasiaknut. Po 30 minutach povrch dékladne oplachnut studenou tlakovou
vodou (min. 10 MPa) s plochym Ilu€om. Doékladne oplachnut aj okolité plochy velkym
mnozstvom vody (10 I/m?). Na oplachnutie necist6t je mozné pouZit aj tepld vodu, ale pri
fasadach max. do +50 °C.
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Z dbévodu prevencie dalSieho rastu organickych necistét odporia€ame nasledne na vycisteny
a suchy povrch naniest weber ochrana prevent, inak sa vyskyt rias na povrchu méZze obnovit’
uz po niekolkych mesiacoch.

11.3. Antigraffiti program

Preventivna ochrana fasad

Na ochranu fasad proti nezelanym grafitom sa pouzivaju produkty podkladovy nater weber
antigraffiti podklad a ochranny nater weber antigraffiti nater.

Weber antigraffiti podklad nand3at na pevny, suchy, vyzrety a Cisty povrch zbaveny prachu
a zvySkov Cistiacich prostriedkov. Podklad zjednocuje nasiakavost povrchu a zlepSuje
prilnavost nasledného ochranného nateru.

NanaSanie podkladového nateru:

e Jeden pracovnik nanaSa nater na podklad rovnomerne valekom (odporucana Sirka
valCeka 200 mm a 18 mm vlas) v jednej tenkej vrstve. Nedostupné miesta natriet
Stetcom.

e Druhy pracovnik rozotiera nanesenu vrstvu suchym val¢ekom.

Doba schnutia jednej vrstvy je min. 4 hodiny pri teplote vzduchu +20 °C. Po vyschnuti je

nater bezfarebny, skoro ,neviditelny*. Po zaschnuti nie je lepivy. Nespravne nanesenie

nateru méze nasledne spdsobit vznik tmavych Skvfn.
NanaSanie ochranného nateru:

e Po cca 24 hod. po naneseni podkladového nateru naniest ochranny nater v 2
vrstvach.

e Druhy nater nanasat po zaschnuti prvého (cca po 3-4 h pri +20 °C).

e Rovnomerné nanesenie nateru je mozné zabezpecit tak, Ze prvy pracovnik nanasa
nater na podklad valcekom a druhy ho nasledne za nim prechadza suchym valCekom.

e Nater musi schnat min. 6 — 7 hodin (pri +20 °C). Finalny nater min. 8 hodin chranit
pred dazdom. Uplna polymerizécia a vytvrdnutie je po 4 diioch.

« Nedokonalé natretie m6ze spdsobit problémy pri odstranovani grafitov.

OSetrena fasada ziskava transparentny ochranny film, ktory brani prieniku farieb, nalepiek a
lepidiel do podkladu a umoznuje opakované Cistenie (aj viac nez 100x na tom istom mieste)
bez obnovovania nateru.

Cistenie a odstrafovanie grafitov

Na plochéach oSetrenych s ochrannym naterom:

e Grafity sa odstranuju pomocou vody, pripadne jemného
Cistiaceho prostriedku (mydlo, prostriedok na riad) a vihkou
handrou alebo Spongiou.

e Zo Struktdrovanych povrchov sa necCistoty odstranuju
kefou, z vacsich pléch vysokotlakovym ¢€istiCcom (max. 70
barov, voda do +40 °C).

e Plagaty a samolepky sa vacsinou samovolne odlipnu
vplyvom pocasia, pripadne sa odstrania ruCne alebo
tlakovou vodou.

Na plochach bez ochranného nateru:
Na odstranenie nezelanych grafitov sa pouziva weber antigraffiti odstrafiovag, ktory sa
nanasa na znecistené miesto a necha sa p6sobit. Nasledne sa grafity odstrania mechanicky
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(kefou, $pongiou) a povrch sa dékladne oplachne vodou. U&innost zavisi od typu podkladu
a farby — preto sa odporuica vzdy najprv urobit skisSku na malej ploche.

« Weber antigraffiti odstrafiova¢ naniest na povrch mékkou kefou a nechat pdsobit
cca 2 - 3 minaty. Je nevyhnutné priebezne kontrolovat stupen rozpustenia
znecistenia grafitmi.

e Pri hladkych povrchoch rozpustené znecistenie utriet handrou alebo oplachnut
povrch studenou tlakovou vodou (wap).

Dbat na postupné odstranovanie znecistenia grafitmi z povrchu az po dosiahnutie Grovne
okolitej Struktury podkladu (zvysSky sprejovej farby vo vnuatri nerovnosti fasadnej Struktuary
novy nater neohrozuju). Po dosiahnuti pozadovaného stupna vycistenia povrch umyt vodou
s prisadou detergentu, napr. pomocou pripravku weber fasadny Ccistic.

Dodrziavat pokyny a postupy uvedené v technickych listoch jednotlivych produktov.

11.4. Oprava mechanického poskodenia a trhlin na fasade

Mechanické poskodenie fasady je potrebné opravit o najskdr, aby sa zabranilo prenikaniu
vody do fasady a nedoslo k jeho znehodnoteniu.

Drobné vlasoc€nicové trhlinky so Sirkou menSou ako 0,2 mm sa mdzu pri realizacii ETICS
objavit' v dosledku zmrastovaniu materialu €i vplyvom klimatickych podmienok (napr. silny
vietor, vyrazné teplotné a vihkostné zmeny). Takéto mikrotrhlinky — pokial nie su prejavom
systémovej chyby - sG povazované za akceptovatelné (vid. EAD 040083-00-0404 -
posudenie hygrotermalneho spravania vystuzenej zakladnej vrstve po cykloch tepla/dazda,
tepla/chladu a zmrazovania/rozmrazovania).

Za trhliny, ktoré si vyzaduju technické zhodnotenie a naslednd opravu, sa povazuju najma

pripady:

e ak trhlina presahuje Sirku 0,2 mm (€o mdze zapricinit nasledné prenikanie vody do
systému),

e ak trhlina prechadza celou vystuznou vrstvou,

e ak ide o0 chybu v navrhu alebo pri aplikacii (napr. nevhodne navrhnuty alebo
zrealizovany detail pri okne, nedostatocné prekrytie vystuznej mriezky, nespravne
prelozenie tepelnoizolacnych dosiek, chybajice prelozenie mriezky, zIé napojenie na
profily a pod.),

e ak dochadza k vyduvaniu a odlupovaniu vrstiev.

Mikrotrhlinky mézu vznikat aj v désledku nevhodného riedenia lepiacej malty alebo pri tzv.
»~mliekovani*.

Odporucané postupy:

< Najprv je potrebné posudit §irku a hibku trhlin.

- V pripade nespravne zhotovenej vystuznej vrstvy a vzniku trhlin v celej hibke
odporuc¢ame nové prestierkovanie fasady vratane novej povrchovej Gpravy. Pred
nanesenim novej vrstvy sa odporuca narezanie pévodnej povrchovej Upravy ETICS.
Na renovéciu fasady je mozné pouzit systém s lepiacou stierkou Retec 700, vid.
kapitola Celkova renovdcia fasdady systémom Retec.

e Povrchové mikrotrhlinky na vystuznej vrstve so Sirkou mensou ako 0,2 mm, ktoré
neprechadzaju cez cell vystuzna vrstvu, nevyzaduju Specidlnu Upravu a je mozné
pokracovat' v realizacii Standardnym spdsobom.

e V pripade podozrenia na dalSie Sirenie trhlin (ktoré nesuvisi so statikou stavby ani
chybou realizacie zateplenia, ale vznikaju ako désledok klimatickych vplyvov, t. j. sa
mozu jemne periodicky otvarat a zatvarat), a existuje riziko ich prenesenia do
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povrchovej Upravy, odporiame zhodnotenie ich stavu a konzultaciu s odborne
spbsobilou osobou.

Z preventivnych dévodov je mozné na takomto podklade vyzretd povrchovu Upravu
osetrit fasddnou farbou weberton elastik.

V pripade, ak ide o aktivne statické trhliny (napr. chyby pri zalozeni zateplenia,
nespravny navrh kotvenia, sadanie stavby a pod.), je nevyhnutné posudenie statikom
a nasledné prijatie primeranych opatreni.

11.4.1. Lokalne poskodenie

Oprava lokalneho posSkodenia ETICS spbsobeného mechanickym prerazenim
savrstvia, poSkodenim zateplenia ,vydobanim“ spb6sobeného vtakmi a pod. sa robi
vytvorenim obdiZnikovitého alebo $tvorcového vyrezu v zatepleni. Vyrez by mal byt
Poskodené miesto vyrezat pomocou uhlovej brisky s pouzitim rezného kotuc¢a na
betdn alebo kamen. Rezy maju byt rovné a Cisté v tvare pravouhlého pravidelného
$tvorca alebo obdiznika.

Z vyrezanej plochy odstranit’ vonkajSie suvrstvie zateplenia, to je zakladnu vystuznu
vrstvu s vloZenou sklovladknitou mriezkou a fasddnou omietkou.

Néasledne ostrym noZzom vyrezat tepelnoizola¢nt dosku v celej hibke a odstranit ju.
Z dévodu napojenia zakladnej vrstvy zateplovacieho systému v mieste poskodenia,
a to napojenim sklovlaknitej vystuznej mriezky s presahom minimalne 100 mm, je
potrebné v pase Sirokom minimalne 100 mm odstranit fasadnu omietku aj stierkovu
hmotu zakladnej vrstvy az po sklovlaknitd mriezku. Sklovlaknita mriezka musi zostat’
neporusena. Ponechana vystuzna mriezka sa v rohoch nareze pod 45 ° uhlom.
Pripraveny prirez izolantu musi byt v rozmeroch vyrezanej izolacnej dosky a do
vyrezaného otvoru musi zapadnut bez medzier. Jeho licova hrana musi byt
zarovnana s okolitou izolacnou doskou. V pripade potreby povrch upravit
prebrdsenim.

Na rubovl stranu prirezu celoploSne naniest lepiacu hmotu a prirez vsadit do
pripraveného otvoru.

Pre jednoduchsSie osadenie prirezu do otvoru, sklovlaknitd mriezku opatrne - narezat
diagonalnymi rezmi smerom k rohom.

Okoliti omietku oblepit fasadnou paskou.

Na izolant pod sklovldknitou mriezkou naniest’ lepiacu maltu a nasledne i na celd
plochu opravovaného miesta.

Prirez sklovlaknitej mriezky osadit do nanesenej lepiacej malty tak, aby presah
poévodnej a novej mriezky bol min. 100 mm.

Na osadeny prirez sklovlaknitej mriezky naniest vrstvu lepiacej malty tak, aby bola
dodrzana min. krycia vrstva (min. 1 mm, v mieste presahu sietok min. 0,5 mm).

Na zaver urobit vizualnu kontrolu, ¢i je na mieste opravy dost’ miesta na nanesenie
novej fasadnej omietky. Ochrannu pasku odstranime.

Po dostatoCnom zatvrdnuti a vyzreti stierkovej hmoty, minimalne 5 dni v zavislosti
od klimatickych podmienok, okolie oblepit krycou paskou a naniest penetracny nater.
Po zaschnuti penetracného nateru (minimalne 24 hodin), naniest’ fasadnu omietku.
Na penetrovany podklad naniest omietku v rovnakom farebnom odtieni a rovnakej
zrnitosti, idealne z rovnakej vyrobnej Sarze ako okolitd omietka.

Po naneseni a Strukturovani omietky kryciu pasku odstranit a okraj jemne
doretuSovat tak, aby bolo miesto napojenia oboch omietok ¢o najmenej viditelné.
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Aj pri maximalne preciznej préaci je miesto opravy vzdy mierne viditelné. Farebna odchylka
medzi starou a novou omietkou zavisi aj od veku a expozicie existujucej okolitej omietky
poveternostnym vplyvom. Pre vizualne zjednotenie je mozné vizualne ucelenu plochu
pretriet fasadnou farbou.

11.4.2. Oprava prasklin a trhlin na fasade
V pripade ak nejde o aktivne statické trhliny, trhliny na fasade so Sirkou 20 az 40 mm je
mozné opravit pretmelenim vhodnym fasadnym tmelom, napr. weber fasadny tmel. Tmel
je vhodny aj na utesnenie dilatatnych a spojovacich Skar, utesnenie Skar okolo okennych
dverovych ramov a pod.
Povrch Skary zbavit necistdt. NaruSenu omietku prerezat Spachtiou. Pre dosiahnutie ¢o
najvyssej a trvalej adhézie k poréznym silikdtovym materidlom sa odporuica podklad oSetrit
penetracnym roztokom (zmieSanim 1 dielu fasadneho tmelu a 3 dielov vody), alebo pouzit
penetracny nater weber 700.
Tmel sa aplikuje pomocou vhodnej aplikacnej pistole. Aplikacnu Spicku je potrebné pred
pouZitim zrezat pod vhodnym uhlom, pri¢om diZka rezu zavisi od poZadovanej hribky Skary.
Pred nasadenim Spicky sa musi odrezat aj vrchna €ast zavitu kartuse.
Pri aplikacii musi byt Skara rovnomerne a Gplne vyplnena tmelom, bez vzduchovych bublin
alebo dutin, aby bola zabezpecena trvald funkcnost a pevnost spoja.
Zahladenie povrchu sa vykonava Stetcom alebo hladidlom navihéenym vo vode, najneskor
do konca doby spracovatelnosti. Cas na spracovanie a zahladenie zavisi od teploty, vihkosti
prostredia a nasiakavosti podkladu. Po vytvoreni povrchovej ,,Skrupiny* uz nie je mozné tmel
dodatoCne upravovat bez naruSenia povrchu. Po zaschnuti cca 2 — 4 hod. tmel finalne
pretriet fasadnou silikbnovou farbou.

11.4.3. Renovacia fasady s mikrotrhlinkami
Fasadu s vlasoCnicovymi trhlinkami do Sirky 0,5 mm je mozné zrenovovat Specialnym
fasadnym naterom weberton elastik.
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Znecistenu fasadu umyt a nechat vyschnut. V pripade znecistenia riasmi pouzit weber
odstranovac rias. V pripade len znecistenej fasady pouzit weber fasadny cCistic.
e Podklad oSetrit penetracnym naterom weber penetracia riedenym s vodou v pomere
1.8.
e Na suchy podklad naniest’ fasadny nater weberton elastik v dvoch vrstvach. Prvy
nater riedit' s Cistou vodou max. do 5 %. Druhy kryci nater riedit max. s 2 % vody.
Technologicka prestavka medzi jednotlivymi vrstvami je 12 hodin. Nater nanasat rovnomerne
na suchy podklad fasadnym val€ekom s dlhym vlasom alebo maliarskym Stetcom v dvoch
vrstvach. Druhy nater nanasat na zaschnuty prvy nater (cca po 24 hod.) a to v jednom smere.
Uz zavadnuty nater dodatocne neupravovat.

11.4.4. Celkova renovécia fasady systémom Retec
Renovécia fasady pomocou vystuznej opravnej malty Retec 700.

e Podvodnu fasadu je potrebné o istit a umyt.

e Po celej fasdde vytvorit reznym kotid€om vodorovné a
zvislé drazky o velkosti od 15x15 cm az 30x30 cm. Sirka
reznej skary méa byt cca 5 — 7 mm. Hibka drazky do
tepelnoizolacného systému s EPS je cca 5 mm. Nesudrzné
miesta odstranit. Uvolnené izolacné dosky vymenit.
ZapraSeny povrch ocistit. Pripadné vacsie lokéalne
nerovnosti upravit opravnou maltou, napr. weberbat /
opravna hmota. Wl

e Pred zhotovenim vystuznej vrstvy osadit ukoncovacie, rohové a dilatacné profily, ako
aj zosilfujuce vystuzenie okolo rohov stavebnych otvorov.

e Na pripraveny suchy a Cisty podklad naniest ru¢ne s 10 mm zubovym hladidlom na
cell plochu vrstvu opravnej malty retec 700 v hrabke 6 — 8 mm. Pri strojovom nanasani
nanesend hmotu upravit zubovym hladidlom so zubom 10 mm.

e Sklovlaknita mriezku R 178 (velkost oka 8 x8 mm) zatlaCit do hornej tretiny vrstvy
stierky zubovym hladidlom. Mriezku zatlaCit do Cerstvo nanesenej malty s 10 cm
presahmi a povrch zahladit.

e Cely systém prekotvit skrutkovacimi kotvami cez g
zrealizovanl vystuzni vrstvu o pofte min. 4 ks/m? o , -,
(druh, pocet a spb6sob kotvenia musi byt stanoveny v | = .

projekte). Kotviaca dizka pre beZné murivo je 70 mm,
pre pérobetén 120 mm. Lepiaca malta musi byt esSte
otvorend, Cerstva. Skrutkovaciu kotvu osadit’ tak, aby . Y -
vystuzna sietovina bola jemne zatlacena. Povrch kotvy - L
zatriet’ maltou. . o~

e Po uplnom vyschnuti vystuznej vrstvy sa obnovené
zateplenie domu natrie podkladovym naterom weber 700 alebo EnveoGrund. Po cca
24 hodinach naniest tenkovrstvovu omietku weberpas.

BlizSie informacie na webovej stranke www.sk.weber/retec-700.

12. Kotvenie bremien do ETICS

Kotvenie bremien do ETICS sa musi navrhovat a realizovat tak, aby bola zaistena:
e mechanickd Unosnost a bezpecnost spoja v zavislosti od typu podkladu a
zatazenia,
e eliminéacia tepelnych mostov v mieste prieniku prvku tepelnou izolaciou,
e vodotesnost spoja, aby sa predislo prenikaniu zrazkovej vody do vrstiev ETICS.
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V pripade tazsich bremien je idealnym rieSenim inStalacia kotevnych prvkov do nosného
podkladu eSte pred aplikaciou ETICS pomocou Specialnych montaznych prvkov. Ak to
nie je mozné, pouzivaju sa na montaz Specialne kotviace prvky.
Miesto prestupu kotevného prvku cez ETICS musi byt utesnené trvalo pruznym,
vodeodolnym tmelom, pripadne kombinaciou s tesniacou paskou alebo inym
hydroizolacnym opatrenim, aby sa zamedzilo vnikaniu vody do systému.
Dodatocne kotvené prvky (napr. zabradlia, markizy, drziaky svietidiel a pod.) mézu na
fasade vytvarat miesta so zvySenym rizikom odkvapkavania vody, ¢o vedie k lokalnemu
znecisteniu a urychlenému usadzovaniu prachu a biologickych necistbt (rias a plesni).
Aby sa predislo poskodeniu ETICS a znehodnoteniu fasadneho povrchu, odporiacame:

e raz roCne vykonat' vizualnu kontrolu stavu tesneni a prienikov cez ETICS (tmel,

pasky, krytky), pripadne obnovit poSkodené Casti,

e zabezpecit pravidelné Cistenie znecistenych miest.
Déslednou udrzbou a kontrolou sa predchadza prenikaniu vihkosti do systému a zaroven
sa predlzuje esteticka aj funk€&na zivotnost' fasady.

12.1. Kotvenie lahkych bremien

Spirdlové kotvy sa osadzaji uZ na zateplenu fasadu a sliZia na ukotvenie lahkych

predmetov ako su informacné tabule, popisné Cisla, l[ahké osvetlenia, poStové schranky

a pod.

Odporicané kotvy:

e EJOTO Iso-Spiral anchor, odporucané zatazenie do 5 kg.

 Fisher Hmozdinka FID, zatazenie podla podkladu a typu kotvy. Bezné odporucané
zatazenie od 5 do 20 kg, pri pouziti injektaze (napr. Fill&Fix alebo PU pena) sa
vyrazne zvysuje unosnost az do 40 kg.

I M

12.2. Planované kotvenie tazSich bremien

Na bezpecné a technicky spravne kotvenie tazSich bremien do ETICS odporucame
pouzit Specialne montazne prvky urCené pre montaz na zateplené fasady. Montaz je
vopred planovana pred realizaciou ETICS. Ide o bremena ako zabradlie, markizy,
okenice, konzoly, klimatizacné jednotky a podobne a to napr. pomocou prvkov Ejot Iso-
corner — montéazne prvky z polyuretanovej tvrdenej peny.

12.3. Kotvenie stredne tazkych az tazkych bremien cez kontaktné

zateplenie
UrCené napriklad na osadzanie satelitov, klimatizacnych jednotiek a pod. Prenasa
zatazenie do nosnej konstrukcie, s diSstanénym prvkom pre eliminaciu tepelného mostu.
Odporucané kotvy:
« Fisher TherMax - nastavitelny systém je vhodny pre fixacie v ETICS a nenosnych
vrstvach. Hribka nenosnej vrstvy zavisi od typu kotvy.
e EJOTO® Iso-Bar — pre hrubky izolacie az do 300 mm.
Navrh kotvenia stredne tazkych a tazkych bremien odporu¢ame konzultovat s vyrobcom
kotevnych prvkov.
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13. Zateplene fasady kontaktnym tepelnoizolacnym

systémom s obkladom
Pre realizaciu kontaktného zateplenia s povrchovou Upravou s obkladom platia rovnaké
podmienky a poziadavky na podklad ako pri realizacii Standardného ETICS. Dodrziavat
platné normy a smernice, ako aj projektovd dokumentaciu. Délezité je zabezpecit
vodonepriepustnost systému, obzvlast pri zatepleni s mineralnou vinou.

13.1. Tepelnotechnické vilastnosti a vihkostna bilancia
Systém musi spifiat poZiadavky STN 73 0540-2, najma z hladiska difuzneho odporu a
zabranenia vzniku kondenzéacie. Obklad s nizkou paropriepustnostou mbze zhorsit bilanciu
vihkosti v konstrukcii. Preto je potrebné zabezpecit spravny navrh Skar medzi obkladovymi
prvkami. Odporucany podiel Skar v ploche by mal byt aspon 6 %. Podla typu obkladu Sirka
Skary méa byt aspon 8 mm.

13.2. Dilatacia
Dilatacné Skary je potrebné navrhnudt vzhladom na svetelnd odrazivost a tepelnd roztaznost
obkladu. Na dilataciu pouzit dilatacné profily alebo tesniace pasky a pruzné fasadne tmely.
Pri navrhu je potrebné pocitat aj s roztaznostou konkrétneho obkladu.
- Velkost dilatacného pola by mala byt max. 16 m?s max. pomerom stran 4:3. Min.
$irka dilatacnej $kary je 8 mm pri dizke dilataéného celku 6 m.
« Dilatacie by mali byt na vySku cca kazdé 3 m a horizontalne kazdych 6 metrov.
Mali by sa nachadzat aj v rohoch budovy alebo v ich blizkosti.
e Pri tazkom obklade (plosna hmotnost nad 35 kg/m? ) odporicame dilatacie
kazdych cca 3 x 3 m.
« Dilatacné Skary v obklade (iné ako konstrukcné dilatacné Skary) sa realizuju pred
nalepenim obkladu.

Alternativa 1: Dilatacna Skéara sa pripravi vopred uz pri lepeni tepelnoizolacnych dosiek.
Skaru vyplnit vhodnou izolaciou z mineralnej viny (MW). Nasledne do 3kary vlozit vhodny
dilatacny profil s mriezkou, ktoré sa zapracuje do Cerstvej malty. Po nalepeni a zaSkarovani
obkladu vlozit do dilatacnych Skar tesniaci povrazec a Skaru prip. finalne vyplnit
polyuretanovym tmelom. Pri pouziti pruzného tmelu musi byt Sirka dilataénych Skar
navrhnuta tak, aby maximalne pohyby Skary neprekrocili 25 % jej Sirky. Pri pouziti vhodnej
tesniacej pasky (napr. 25/10-18) je mozné preniest celkovy pohyb Skary az 8 mm, ¢o
zodpoveda cca 50 % priemernej Sirky Skary.

Alternativa 2: Dilatacna Skéara sa vytvori dodatocne po nalepeni izolantu a to zarezanim do
vystuznej vrstvy a min. do polovice hrubky tepelnej izolacie. Nasledne sa do Skary nalepi
vhodna tesniaca paska (Sirka 12 cm) a Skara sa vyplni tesniacou komprimac¢nou paskou, napr.
25/9-18. Alternativne sa nalepi tesniaca komprimacna paska o Sirke 50 mm, vlozi sa tesniaci
povrazec napr. 2/20 mm a Skara sa finalne vyplni polyuretanovym tmelom.

13.3. Pridrznost’ zdkladného suvrstvia pri tazkom obklade
Pre tazké obklady (plo3na hmotnost nad 35 kg/m?) je potrebné zvolit typ lepiacej malty a
vystuznej mriezky tak, aby pridrznost s beténovym podkladom vykonana podla EAD
040083 cast' 2.2.11.2 bola najmenej 500 kPa a zaroven minimalne 160 kPa pri 2-dihovom
ponoreni do vody a 2 hodinach susenia. Pri 2-diiovom ponoreni do vody a 7 dfioch suSenia
by mala byt pridrznost k podkladu minimalne 500 kPa. Plati pre podmienky teplota vzduchu
23 °C (£ 2) a relativna vzdusna vilhkost 50 % (x 5).
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Skuskou na beténovom podklade odporu€ame overit, aby celkova sudrznost zdvojenej
vystuznej vrstvy (dve vrstvy vystuznej malty so sklovlaknitou mriezkou, 2 x 3 mm) vratane
lepiacej malty na obklad s hrubkou 5 mm bola po vytvrdnuti najmenej 300 kPa. Pokial sa
pouzije penetracny nater, skisku je potrebné urobit aj s penetracnym naterom.

13.4. Zatazenie

Pri zatepleni s nalepenym obkladom je potrebné zohladnit vo vacsSine pripadov aj zvysené
zatazenie vlastnou vahou. Pri lepenom spoji dochadza k zvySenému Smykovému namahaniu
tepelnej izolacie a lepiacej hmoty, ktoré prenaSa hmotnost celej skladby do podkladu. Podla
typu obkladu, vySky budovy, pouzitého izolantu je potrebné staticky posudit zatazenie
vetrom alebo aj kombinaciu zatazenia vetrom a vlastnou vahou.

Tab.: Pravidla pre navrh kontaktného zateplenia s obkladom:

Typ izolantu Lepiaca plocha
Fasadny
polystyrén (EPS
70F, EPS 80F)
s max. hribkou
20 cm

Bez statického vypoctu,
vzdy celoplo$né lepenie

Celoplosné lepenie alebo
min. 40 % povrchu
izolacie musi byt spojené
s podkladom lepenim -
presna plocha ma byt
stanovana statickym
vypoctom.

MW s kolmym Celoplosné lepenie

vldknom, tzv.

lamely s min. TR

80 kPa, s max.

hr. 20 cm

Fasadny Celoplosné lepenie
polystyrén alebo

minerélne

izolatné dosky

tzv. lamely,

s max. hr. 20 cm

Vy3kové obmedzenie

Plo$na hmotnost obkladu

< 25 kg/m2

- bez obmedzenia, zohladnit poZiarne
hladisko

- staticky vypocet len na sanie vetra
Plo$na hmotnost obkladu

> 25 kg/m2 a < 35 kg/m2

- bez obmedzenia, zohladnit poZiarne
hladisko

- potrebny staticky vypocet na
zatazenie vetrom a vlastnou vahou

Plo3n4a hmotnost < 25 kg/m2

- bez obmedzenia

-staticky vypocet skladby na zatazenie
vetrom

Plo8na hmotnost > 25 kg/m2 a < 35
kg/m2

- max. vySka 9 m.

- staticky vypocet skladby na zatazenie
vetrom a vlastnou vahou

Plo$na hmotnost > 35 kg/m2, max. 65
kg/m?2

- max. vySka 3,5 m

- staticky vypocet skladby ETICS na
zataZenie vetrom a vlastnou vahou

13.5. Odporucana skladba ETICS s obkladom

Pre lepenim izolantu osadit vSetky potrebné zakladacie IliSty. Pri

vSeobecné pokyny pre aplikaciu ETICS.

Poziadavky na
kotvenie
Skrutkovacie kotvy
s kovovym tfiiom.
Min. 8 ks/m?

Skrutkovacie kotvy
s kovovym tfiiom
a rozsirovacim
tanierom.

Min. 8 ks/m?

Specialne kotvenie
pomocou systému
Fisher HeavyFix.

lepeni dodrziavat
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Lepiaca hmota
Cementova lepiaca malta vhodna na dany typ podkladu pod zateplenie: EnveoKleber
Premium, webertherm elastik, webertherm KPS

Tepelna izolacia

Expandovany polystyrén (EPS) min. 100 kPa pevnost v tlaku. Trieda EPS 70F
TR100CS(10)70-SS10 alebo viac.

Soklové Casti: XPS so zdrsnenym povrchom alebo Soklové izolacné dosky.
Mineralna izolacna doska s kolmym vlaknom, tzv. lamela s min. TR 80 kPa a triedou
reakcie na ohen Al. Trieda TR80-CS(10)40-SS!10 a viac.

Vystuzna lepiaca malta
Lepiace malty: webertherm elastik, EnveoKleber Premium

Vystuzna mriezka

2x sklovlaknita mriezka, napr. R 131 (gramaz 160 g/m?) alebo mriezka vystuzena v
troch smeroch EnveoTherm Mesh 3F/webertherm 3Force.

Pre obklady s hmotnostou do 35 kg/m? alternativne 1x sklovlaknitd mrieZka R 267
(gramaz 314 g/m?).

Realizacia zdvojenej vystuznej vrstvy

Na mineralne izolacné dosky s kolmym vidknom bez néastreku vopred naniest tenku
vyrovnavajucu vrstvu lepiacej malty a zapracovat do mineralnej izolacie.

Prva vystuzna vrstvu zrealizovat do cCerstvo nanesenej vyrovnavacej vrstvy
celoploSnym nanesenim lepiacej malty zubovym hladidlom so zubom 6 alebo 8 mm.
Do cerstve] vrstvy zatlaCit sklovlaknitd mriezku smerom zhora nadol a vtlacit
antikorovym hladidlom od stredu smerom k okrajom. Mriezku osadit s 10 cm
presahom. Krytie mriezky min. 1 mm, v miestach presahu 0,5 mm.

Cez prvu esSte nezatuhnutd vystuznu vrstvu zrealizovat mechanické kotvenie izolacie
kotvami.

Po cca 24 hod. naniest druhd vystuznu vrstvu vrstvy nanesenim lepiacej malty s
vlozenou sklovlaknitou mriezkou s 10 cm presahom. Pre dosiahnutie lepSej rovinnosti
odporucame zrealizovat presah pasov sklovlaknitej mriezky v druhej vrstve s min.
posunom 250 mm od presahov mriezky v prvej vrstve. Krytie mriezky min. 1 mm, v
miestach presahu 0,5 mm.

Celkova hrabku vystuznej vrstvy ma byt max. 7 - 8 mm.

Diagonalne vystuzenie okolo rohov otvorov sa realizuje pred kazdou vystuznou
vrstvou. V pripade pouzitia sklovlaknitej mriezky vystuzenej v troch smeroch
vystuzenie okolo rohov otvorov nie je potrebné. Osadenie rohovych a okennych list
realizovat po prvej vystuznej vrstve.

Realizacia jednej vystuznej vrstvy

Na izolacné dosky osadit rohové, ukonCovacie a okenné profily. Okolo rohov otvorov
zrealizovat diagonalne vystuzenie.

Na mineralne izolacné dosky s kolmym vidknom bez néastreku vopred naniest tenku
vyrovnavajucu vrstvu lepiacej malty a zapracovat do mineralnej izolacie.

Vystuznu vrstvu zrealizovat do €erstvo nanesenej vyrovnavacej vrstvy celoploSnym
nanesenim lepiacej malty zubovym hladidlom. Do Cerstvej vrstvy zatlacit' sklovlaknitu
mriezku R 267 smerom zhora nadol a vtlaCit antikorovym hladidlom od stredu
smerom k okrajom. Mriezku osadit s 10 cm presahom. Krytie mriezky min. 1 mm, v
miestach presahu 0,5 mm. Celkova hrubka vystuznej vrstvy 5 - 6 mm.
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Kotvenie

e Skrutkovacie kotvy s kovovym tffiom certifikované podla ETAG 014 alebo EAD
330196-00-0604 alebo EAD 330196-01-0604. Napr. webertherm kotva SRD-5, STR
U 2G, webertherm CS, Kotva R TFIX 8 S a pod.

« Pre tazké obklady (do 65 kg/m?) odportiéame kotvy Fisher kotva SXRL 10 s
PritlaCnym tanierikom DT 60/12 a Montaznou hmotou SanRec.

e Kotvenie sa realizuje vzdy cez prva vystuzna vrstvu s vlozenou sklovidknitou
mriezkou.

« Min. pocet kotiev 8 ks/m? Pocet, druh a schéma kotvenia musi byt stanovena
vypocCtom a uvedena v projektovej dokumentécii. Vhodnost kotiev sa stanovi aj
vytaznymi skdaSkami priamo na stavbe.

Lepidlo na obklad, flexibilné, podfa druhu obkladu

e Lepenie obkladu sa mbze realizovat az na suchu a vyzretu vystuznua vrstvu a to min.
po 7 dnoch (zrenie 1 mm/1 den) od jej realizacie, v zavislosti od klimatickych
podmienok. Technologickd prestavka nesmie byt dlhSia ako 14 dni (z dévodu
mozného znecistenia).

e Podklad pred lepenim obkladu musi byt Cisty, suchy, sudrzny, nesmie byt zamrznuty.

e OdporaCame pouzit lepiacu maltu na kamen weberxerm 862 s obsahom trasu na
zabranenie tvorby vykvetov.

e Obklad lepit metédou obojstranného lepenia tzv. floating-buttering metéda, to je
naniest lepidlo na podklad zubovym hladidlom so zubom 8 - 10 mm v hribke min. 4
az 5 mm a aj na rubovu stranu obkladového prvku v hrabke 1 -2 mm.

e Pri lepeni obkladu teplota vzduchu, materialu a podkladu by mala byt od 10 °C do
30 °C, neaplikovat pri silnom vetre. Naraz lepit takd plochu obkladu, ktora je mozné
spracovat v jednom pracovnom zabere vzhladom na dobu otvorenia lepidla (cca 30
min. pri teplote vzduchu 23 °C a relativnej vzdusSnej vihkosti 50 %).

Obkladové prvky
e Vhodny obklad: keramické obkladové pasiky, tehlové obkladové pasiky, beténové
obkladové prvky, mrazuvzdorna keramika, prirodny kamen alebo iny vhodny fasadny

obklad.
e Odporacana nasiakavost keramiky (EN 1SO 10545-3) pri MW max. 3 %, pri EPS max.
6 %.
e Odporac¢ame svetlé obklady. Pri tmavych obkladoch overit index svetlosti a faktor
jasu Y.
Skarovacia hmota

Mrazuvzdornd, hydrofébna a flexibilna, vhodna do exteriéru, odolna voci vode a UV Ziareniu
(napr. webercolor klinker). Skarovanie obkladu je mozné min. po 3 dfioch od nalepenia
obkladu. Skarovacia hmota ma vyplnit cely objem 3kary.

< Nasiakavost Skarovacej malty wt < 0,10 kg/mh’:

e Min. Sirka Skar 8 mm, bezna cca 10 — 15 mm

e Podiel Skar z celkovej plochy min. 6 %
Vypoéet $irky 8kary na 1 m? = 0,06 m2 / ((1/dizka obkladu v metroch)+(1/Sirka obkladu v
metroch)).
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Posudenie PozZiadavky

Trieda reakcie na ohen Ak pbévodny ETICS ma reakciu na ohen aspon B-sl, dO (t. j.

poévodného ETICS zateplenie s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E),
tak je potrebné zrealizovat poziarne zabrany z MW:

- poziarnu zabranu treba navrhnit a zhotovit tak, aby jej hrubka
zohladnovala sucet hrubok starého aj nového ETICS (okrem
omietky a vystuznej vrstvy nového ETICS),

- nova tepelna izolacia musi mat triedu reakcie na ohen
minimalne A2-s1,dO,

- samotna poziarna zdbrana sa kotvi do nosnej vrstvy pévodnej
nehorlavej konStrukcie steny (nie len na stary ETICS).

Poziarne zabrany v okoli V miestach, kde sa vyzaduje zvisla poziarna zabrana so Sirkou
konstruk¢nej dilatacie a aspon 200 mm je potrebné v pévodnom ETICS vyrezat pas so
bleskozvodu Sirkou min. 200 mm a vlozit' poziarnu zabranu. V mieste nového

ETICS sa vytvori poziarna zabrana o Sirke 300 mm, pricom je
potrebné dodrzat vzajomny presah dosiek aspor 100 mm.
Poziarna zabrana nad oknom - Alt. I: Cca 150 az 400 mm nad otvorom je potrebné vyrezat
pas so Sirkou min. 200 mm a vlozit poziarnu zabranu.
- Alt. 2: Vyrezanie a odstranenie povodného ETICS od hornej
hrany otvoru so Sirkou 500 mm a nalepenie poziarnej zabrany.
Cell stavbu je potrebné z poziarneho hladiska posudit podla STN 73 2901 a STN 73 0802.

14.1.3. Savisiace poziadavky
Pri navrhu je potrebné zohladnit obmedzenia maximalnej celkovej hriabky a hmotnosti
tepelnoizolacného materialu zdvojeného ETICS.

Tab. Maximéalna celkova hribka tepelnoizola&éného materialu
Celkovéa hrubka

Tepelnoizolaény Tepelnoizolaény tepelnej izol4cie Celkova hmotnost
material existujiceho material nového zdvojeného ETICS zdvojeného ETICS
ETICS ETICS (kg/m2)
(mm)

EPS EPS 300 33

MW MW 200/250* 55

EPS MW 200/250* 45

MW EPS 200/250* 45

*V pripade kotvenia systémom DualFix celkova hriubka tepelnej izoldcie zdvojeného ETICS méZe byt
250 mm a to vzdy v zavislosti od odborného postdenia a statického vypoctu.

Minimalna hrdbka tepelnoizolacného materialu nového ETICS je 50 mm, vzdy je vSak
potrebné zabezpecdit tepelné posudenie.

Vzhladom na celkové vacSie hribky tepelnoizolacného materialu dosiahnuté zdvojenim
ETICS je potrebné pocitat so zvySenymi dilatacnymi pohybmi, najmé na okrajoch ETICS,
napr. na naroziach.

14.2. Technologicky postup realizacie zdvojeného zateplenia

Zalozenie systému zdvojeného zateplenia

Pred zalozenim nového ETICS na existujuci ETICS je potrebné vykonat demontaz existujlcej
zakladacej listy vratane péasu starého zateplovacieho systému do vysky cca 250 mm. Sirku
zakladacieho profilu je potrebné zvolit tak, aby bolo mozné na existujuci ETICS nalepit vrstvu
nového ETICS.

Zalozenie zakladacou listou, vid. kapitola 5 ZaloZenie tepelnoizolacného systému ETICS.
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Tab.: PoZadovana minimalna kotevné hibka kotvy podla skupiny materialu podkladu

Podklad Kotva SXR 10 T Kotva SXRL 10 T
A Beton min. 50 min. 50 mm

B Murivo z plnych tehal a kamena min. 50 min. 50 mm

C Murivo z dutych alebo dierovanych tehal, - min. 70 mm
tehlovych blokov alebo tvaroviek

D Lahké beténové tvarnice - 90 mm

Dal3ie poziadavky na ETICS:

Hrdbka tepelnoizolacného vyrobku novo instalovaného ETICS nesmie byt viac ako
250 mm pri objemovej hmotnosti najviac 100 kg/m? .

Novo inStalovany ETICS je zhotoveny s izolacnymi doskami na baze EPS s pevnostou
najmenej CS(10)70 alebo mineralnymi izolaénymi doskami s pozdiznym vldknom
najmenej CS(10)30-TRI10.

PloSna hmotnost lepiacej malty a vonkajSieho sdvrstvia novo inStalovaného
zdvojujuceho ETICS nesmie prekrodit suétovo hodnotu 12 kg/m?2.

Existujuci pévodny zdvojovany ETICS musi byt zhotoveny z tepelnoizolacného
vyrobku EPS s pevnostou najmenej CS(10)70-TR100 alebo z MW s pevnostou
najmenej CS(10\Y)30-TR10. Jeho vlastnosti musia byt riadne zistené prieskumom v
rozsahu podla STN 73 2901:2023 a STN 73 2902:2025 a pisomne zdokumentované v
zazname o prieskume, ktory je su€astou projektovej a/alebo stavebnej dokumentacie
prislusnej stavby.

Néavrh stabilizaného upevnenie systémom DualFix pre konkrétnu realizaciu musi byt
vykonany a overeny sp6sobilou osobou. Montaz méze vykonavat len zaSkolena firma
podla schvélenej dokumentacie a navrhnutej skladby zdvojeného ETICS.

Zaistenie podkladu (existujuceho stuvrstvia ETICS)

Existujuci ETICS sa stabilizuje systémom DualFix s rAmovou kotvou fisher SXR/SXRL 10 T v
prislusnej dizke a pritlaénym tanierom DT 60/12. Kotvy sa ukladaju v navrhnutom rastri,
zohladnujuc hrabku pévodnej aj novej izolacie. Odporucana vzdialenost kotiev je max. 0,75
m. Presny raster a dizku kotvy uréi vyrobca kotiev alebo projektant. Hibka kotvenia zavisi
od materialu nosnej steny. Pri sendviCovych paneloch sa kotvy musia ukotvit az do nosnej

betdnovej Casti panelu a nesmu ist cez Skary panelov.

Obr. Raster 0,75 x 0,75 m kotvenia kotvy SXRL-T na povodnom zatepleni.
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Obr. Schematické znazornenie zdvojeného zateplenia
pomocou kotiev SXR/SXRL 10 T (vratane rozsirujuceho
tanierika DT 60/12), s expanznou lepiacou hmotou SanRec
750 (Dualfix) a kotvami webertherm CS DT 110V

Postup zaistenia pévodného ETICS:

« Do nosného podkladu steny vyvftat otvor s priemerom 10 mm do poZadovanej hibky.
Min. kotevna hibka je 50 mm, max. 90 mm. Pozri tabulku PoZadovana minimalna
kotevné hibka.

e Z vyvitaného otvoru odstranit prach a necistoty vyfukanim.

e Otvor vypenit expanznou lepiacou hmotou SanRec 750.

- lhned po aplikacii expanznej lepiacej hmoty vlozit do otvoru kotvu SXR/SXRL 10
T vratane rozSirujuceho tanierika DT 60/12 a kotvu utiahnut.
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@ @
Legenda:
_ | 1- Vrtanie a aplikdcia expanznej lepiacej
o 7 t 7 hmoty SanRec 750
- /%/J m_% 2/3 - Aplikdacia ramovej kotvy fisher

XSR/SXRL 10 T s rozsirujucim tanierikormn DT
60/12

Tymito krokmi je zaistend stabilizacia existujuceho vonkajSieho tepelnoizolacného
kontaktného systému a podklad je pripraveny na instalaciu nového zdvojujaceho suvrstvia
vonkajSieho tepelnoizolacného kontaktného systému.

Zaistenie nového zdvojujuceho izolantu

Existujuci stabilizovany ETICS (pomocou systému DualFix) sa umyje, pripadne sa
mechanicky odstrania nesidrzné vrstvy na jeho povrchu. Podklad sa pripravi na nalepenie
nového zateplenia. BlizSie vid. kapitola 14.1.2 Posudenie a poZiadavky pre riesenie zdvojenia
zateplenia. Nalepenie tepelnoizolacnych dosiek blizSie vid. kapitola 7. Lepenie
tepelnoizolacnych dosiek. Po zatvrdnuti lepiacej hmoty sa vykona mechanické upevnenie
nalepenych izolaénych dosiek podla kotevného planu s tym, ze pre kazdu tanierovd kotvu
bude pouzitd expanznéa lepiaca hmota fisher SanRec 750 aplikovand medzi existujici
zdvojovany ETICS a nosny podklad podla nizSie uvedeného montazneho video navodu.

Postup realizacie dodato¢ného zateplenia:
e Podklad vopred pripravit pred nalepenim nového zateplenia. Podklad musi byt
Cisty a suchy.
* Naéasledne nalepit tepelnoizolacné dosky z MW alebo EPS.
e Do nosného podkladu steny v predpisanom rastri vyvftat otvor pre kotvu.

e Otvor vyplnit expanznou lepiacou hmotou SanRec 750.

e Hned po vyplneni otvoru expanznou hmotou osadit' a utiahnut' tanierové kotvy
webertherm CS DT 110V/fisher TermoZ CS DT 110V (pre MW) alebo
webertherm CS/fisher TermoZ CS Il 8 (pre EPS).
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Legenda:

5 — Nalepenie novej tepelnej izolacie

2 - VWvirtanie otvoru a aplikdcia expanznef lepiacej hmoty SanRec 750

7/8/9 - Aplikdcia tanierovej kotvy webertherm CS DT 110V do mineralnej izoldcie + instaldcia zatky z
MW + zakladnd vrstva a findlna povrchovéd dprava

7/9 - Aplikdcia tanierovej kotvy webertherm CS (alternativne af zapustna montaz zo zatkou z EPS)
do tepelnef izoldcie z EPS + zdkladna vrstva a findlna povrchova dprava

Po ukotveni zrealizovat vystuznu vrstvu a povrchovu Upravu podla Standardnych
poziadaviek na realizaciu ETICS.
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14.2.2. Kotvenie zdvojeného zateplenia pomocou kotiev Spiral Anksys
Kotvy Spiral Anksys su uréené na mechanické upevnenie nového ETICS na existujuci ETICS
(zdvojené zateplenie). Celkova hrubka zdvojeného ETICS ma byt najviac 300 mm. Kotvy
zabezpecuju prenos zatazenia pdsobiaceho v ich osi (od sania vetra) a kolmo na os kotvy
(zatazenie z vlastnej hmotnosti). Kotvenie sa musi vzdy vykonat cez novu aj pévodnu
izolaCnu vrstvu s ukotvenim do nosnej konStrukcie steny.

N z
Spiral Anksys® SA/SM70
katvenie zdvojenej izolacie

Existujica izoldcia

Systém tvoria kotvy Spiral Anksys SA, SA/SM70, SA/PM 70 a injektdzna pena SAF!l a
SAF3. Injektované kotvy Spiral Anksys su ur€ené na zdvojené zateplenie tepelnoizolacnych
dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) a mineralnej viny (MW) s pevnostou v tahu
min. 10 kPa. Nie je ich mozné pouzit pre kotvenie mineralnych izolacnych dosiek s kolmym

vlidaknom.

AN
AN

|
L~
P
-

Zdvojenie ETICS Zdvojenie ETICS Zdvojenie ETICS
EPS+EPS EPS+MWN MW+MW

Autorizované statické posudenie nosnej spdsobilosti ETICS zabezpecuje vyrobca kotiev,
spoloCnost ECORAW. Vystupom je navrh upevnenia v zateplovacom systéme, rieSenie
servisného ukotvenia pri staticky nestabilnych systémoch a navrh fixacie izolantov s vySsim
zatazenim (napr. obklady z keramiky, kamena, dreva alebo pridavné konStrukcie).

Vypocet a vyhodnotenie zahfhia navrh upevnenia, plan lepenia a kotvenia, statické
posudenie izolacnych vrstiev voci vlastnej hmotnosti, G€inkom sania vetra a ich
kombinaciam, zohladnenie deforméacii pri vodorovnom aj zvislom zatazeni a odpordcania
pre realizaciu.
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Pre tepelnoizolacné dosky z EPS sa pouzivaju kotvy Spiral Anksys SA s priemerom 14 mm.
Osadzuju sa v mieste stykov dosiek a ich ploche. Pre kotvy Spiral Anksys SA do EPS sa
pouziva expanzna penova hmota — injektazna pena SAFLl/ SAF3.

Na kotvenie tepelnoizolaénych dosiek z MW s pozdiZznou orientéciou vlakien sa pouzivaji
kotvy Spiral Anksys SA/PM70 a SA/SM70 s priemerom 14 mm. Kotvy do MW su doplnené
0 zavrtny prvok SM 70. Osadzuju sa v mieste stykov dosiek a v ich ploche. Pre kotvy Spiral
Anksys SA/PM70 a SA/SM70 do MW sa pouZziva expanzna penova hmota SAF3.
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Pre kotvenie zateplovacieho systému s tepelnou izo- Pre kotvenie zateplovacieho systému s tepelnou izo-

laciou z EPS st urcené kotvy Spiral Anksys SA s injek- laciou z MW si uréené kotvy Spiral Anksys SA/PM70 a

tédznou penou SAF1/SAF3. SA/SM70 s injektaZnou penou SAF3.

Kotvy sa osadzuju po zatvrdnuti lepiacej hmoty tak, aby nedosSlo k posunu izolantu ak
naruSeniu jeho rovinnosti, spravidla po 24 az 72 hodinach od nalepenia. Kotva musi byt
osadena pevne bez pohybu. Osadzuje sa pomocou osadzovacieho pripravku, ktory zaisti
spravne osadenie a spravne zapustenie kotvy Spiral Anksys pod rovinu izolacnej dosky.
Zapustenie kotvy zaisti eliminaciu tepelnych mostov kotiev.

Pri kotveni ETICS s doskami z MW s pouzitim zavrtného prvku SM 70 sa po vyvftani otvoru
pre kotvu priemeru 14 mm osadi zavrtny prvok pomocou montazneho pripravku a nasledne
sa cez zavrtny prvok osadi kotva.

Pri osadzovani kotiev nesmie doéjst k poskodeniu izolantu a je nutné pouZit spravne dizky
kotiev v zAvislosti na hribke izolantu a kvalite podkladu. Spravna dizka kotvy, spravna
kotevna hibka a poc&et kotiev na 1 m? vychadza zo statického vypoc&tu. Podkladom pre
staticky vypocet je vytazna skiaska, ktor( vykonaju pracovnici spoloc¢nosti Ecoraw.

Po ukotveni zrealizovat vystuzni vrstvu a povrchovl Upravu podla Standardnych
poziadaviek na realizaciu ETICS.

15. Zateplenie stropov

Priprava podkladu

Pri zateplovani budov sa stUCasne zatepluju aj stropy pivnic Ci garazi, ktoré su zvacsa z
beténu.

Povrch beténového stropu je potrebné ocistit, preCnievajuce Casti betdnu osekat pomocou
Skrabky. Ak je povrch znecisteny oddebnovacimi olejmi, tak ich je nutné odstranit. Staré
nesudrzné natery odstranit. Prach na povrchu ozametat. Stropna konstrukcia musi byt pred
zaCatim prac dostatoCne vyzreta a sucha.

V pripade nasiakavého podkladu Cc¢istu stropnu konStrukciu celoploSne napenetrovat
penetracnym naterom napr. weber 700. Velmi hladky povrch, napr. filigranové stropné
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dosky, prefabrikované panely, velmi zhutneny betdn a pod. odporiame natriet Specialnym
penetratnym naterom s obsahom piesku, napr. weber spojovaci mostik.

Lepenie tepelnoizolacnych dosiek

Na zateplenie stropov odporuc¢ame tepelnoizolacné dosky Isover Top V alebo Top V Final.
Tepelnoizolacné dosky v pripade potreby zbavit prachu. Na dosky naniest celoplosSne
vhodnu lepiacu maltu (napr. webertherm elastik, EnveoKleber Premium, weberpas KPS a
pod.) 10 mm zubovym hladidlom. OrientaCnéa spotreba zavisi od spdsobu nanasania a typu
podkladu a je cca 7 kg/m?.

Tepelnoizolacné dosky lepit’ priamo na strop. Na dotlacenie izolacie na strop odporuc¢ame
pouzit Siroké drevené hladidlo. Tepelnoizolacné dosky nie je nutné kotvit.

Povrchova Gprava

Stropné lamely Isover Top V Final su dodavané s bielym nastrekom. V pripade pouzitia
dosiek Isover TOP V (bez néastreku) je mozné na povrch dosiek nastrekom aplikovat fasadny
nater weberton N napr. s bielym odtieriom BIOO. Orientacna spotreba pre jednu vrstvu
nastreku je 140 g/m?.

16. Kvalita zhotovovania ETICS

16.1. Kontrola realizacie ETICS
Kontrolny a skisobny plan stavby (KSPS) sltzi na kontrolu, ¢innosti na overenie podkladu
pre ETICS a zabudovanie jednotlivych komponentov tak, aby zohladnoval objektivny
technicky stav podkladu a uskutoCnuje sa v rozsahu podla poziadaviek investora,
projektanta a pripadne dalSich G€astnikov zabudovania ETICS v sulade s projektovou
dokumentaciou, STN 732901 a ostatnymi platnymi predpismi.

Kazdéa kontrolna Cinnost ma byt zapisana a mala by obsahovat:
e Kontrolny bod - ¢o sa kontroluje (napr. rovinnost, sidrznost),
e Metddu overenia — ako sa kontroluje (skiuSobné metddy, nastroje)
e Pozadované hodnoty zohladnujuc normy
e Pisomny zaznam do dennika a podpis zU€astnenych stran

Kontrolny a skiSobny plan pre zhotovenie ETICS

Kazdy zdznam by mal byt oznac¢eny datumom zhotovenia a podpisom zodpovednych os6b.
Zaznamy maju byt v stavebnom denniku. V denniku by mal byt aj denny zdznam o
jednotlivych prebiehajlcich pracach, pocasi (teplota vzduchu, podkladu, zrazky, vietor —
podmienky pre aplikaciu). Odporucané oblasti kontroly st uvedené v STN 73 2901 ¢l. 12.2.2.

Etapa Kontrolovany parameter Spdésob kontroly Poziadavka (normova
hodnota)
1. Pred Stav projektovej Vizuélna kontrola Sulad s STN 73 2901,
zaCiatkom dokumentécie a komponentov, porovnanie priloha A
prac komponentov s PD a Specifikaciou ETICS
Podla potreby overenie Vytazna skdska V sulade s PD a 73 2902

vhodnosti kotiev

2. Podklad Rovinnost’ Meranie 2 m latkou <20 mm/2 m alebo

<10 mm/2m (STN 73
2901, ¢l. 5.1.6)
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Etapa

3. Priprava
podkladu

4. ZaloZenie
systému

5. Lepenie
izolacie

6. Kotvenie
(ak sa uplatni)

7. Vystuzna
vrstva

8. Povrchova
Uprava

9. Ostatné
kontroly

Kontrolovany parameter

Sddrznost, pridrznost’

ViIhkost'

Povrchové nedostatky
Cistota a suchost
Nasiakavost’ podkladu
Oprava nerovnosti

Osadenie soklovej listy

Konzistencia lepidla

Spbésob nanasania lepidla

Vazba medzi izolaGnymi
doskami a Skary

Rozmery dosiek

Pocet a rozmiestnenie
kotiev

Osadenie a tnosnost’
kotiev

UlozZenie vystuznej
mriezky

Rovinnost vystuznej
vrstvy

Kontrola Sarzi, nana3anie
na ucelené plochy

v jednom kroku,
prepojenie na detaily
Dilatacie, prestupy,
parapety, konzoly

Spoésaob kontroly

Poklepom, vrypom,
oterom.

Test mriezkovou skuskou
(STNE N ISO 2409) alebo
odtrhovou skuskou (STNE
N ISO 4624)

Vhodnou skuSobnou
metddou (STNE N 1542,
STNE N ISO 7783)
Vizuélna kontrola,
odstranenie nedostatkov
Vizuélna kontrola, umytie,
ometanie

Pomocou rozprasSovaca
alebo mokrym Stetcom
Lokalna uprava maltou
alebo stierkou

Meranie rovinnosti

a napojovania, upevnenie

Kontrola mieSania a
konzistencie
Priebezne pri lepeni
izolacnych dosiek

Kontrola previazanie
dosiek a Skar

Vizuélne prip. premeranie
rozmerov prirezov

Meranie podla rozostupu

Obcasna kontrola osadenia
kotiev

Vizualna kontrola,
prekrytie, kontrola
dodatocnej vystuze okolo
rohov otvorov

Meranie latkou

Vizualne

Vizualne a podla detailov
PD

PozZiadavka (normova
hodnota)

Podklad sudrzny bez
uvolfiujacich sa Casti.
min. 0,08 MPa (STN 73
290}, ¢l. 5.1.4, 5.1.5)

STN 73 2901, €l. 5.2.5

Bez vykvetov, plesni, trhlin

Podklad Cisty, suchy, bez
mastnot

Podklad musi byt
rovnomerne nasiakavy
Vysledna rovinnost ako
vySSie

Odchylka max. 2 mm/m;
kotvenie podla PD; Skary
medzi profilmi max. 4 mm
a utesnené

Podla technického listu
vyrobcu

,Obvod + terée“, min. 40 %
lepena kontaktna plocha,
ak nie je urCené inak
Presah min. 100 mm,
Ziadne krizové spoje. Skary
max. 2 mm bez vyplne, do
4 mm PUR pena (EPS)
Nepouzivat zvysky dosiek
so Sirkou mensou ako 150
mm, nepouzivat okolo
narozi a otvorov.

Min. 6 ks/m2, podla STN 73
2902

Kotvy musia pevne drzat’
a nesmu byt zlomené
Presah min. 100 mm;
pokrytie min. /0,5 mm
(STN 73 2901); diagonalna
vystuz okolo otvorov
max. odchylka = velkost'
zrna povrchovej Upravy +
0,5 mm/m

Bez viditelnych portch,
utesnenie napojeni

Spravne ukoncenia,
utesnenia
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16.2. Posudzovanie kone€ného vzhladu fasadnej omietky
Konecny vzhlad fasadnej omietky je vysledkom celého priebehu zhotovenia vonkajSieho
tepelnoizolacného kontaktného systému (ETICS) alebo omietkového systému a vyznamne
zavisi aj od kvality predchadzajucich vrstiev, najma:
e rovinnosti podkladu,
e kvality vystuznej vrstvy (spravna hrubka, hladkost, bez nerovnosti, odporucana
rovinnost vystuznej vrstvy),
e spravneho spracovania omietky — Cerstvé do Cerstvého, ucelené vizualne plochy
jednou vyrobnou Sarzou, zachovanie technologickych prestavok,
e Struktdry omietky,
e techniky a spb6sobu spracovania.

Vizualne hodnotenie vzhladu Strukturovanej fasadnej omietky sa odporuca vykonavat podla
vSeobecne uznavanych odbornych zasad a odporudcani, pripadne smernic zo zahranicia a to:
e Zo vzdialenosti priblizne 3 metre kolmo na posudzovanu plochu.
e Pri beznom rozptylenom dennom osvetleni (nie pri Sikmom bocnom alebo
bodovom osvetleni, nie za Sera, dazda alebo zboku pod ostrym uhlom).
e Po Uplnom vyschnuti a vyzreti omietky.
e Bez pouzitia doplnkového osvetlenia alebo inych optickych pomécok.

Tento spbsob posudzovania zodpoveda vSeobecnym odporucaniam a zohladnuje typické
vnimanie pozorovatela v redlnych podmienkach.

Povrch sa povazuje za vyhovujuci, ak je z tejto vzdialenosti vizualne suvisly, bez zretelnych
rozdielov v Struktire a farebnosti. Drobné lokalne odchylky, ktoré nie sU viditelné z
predpisaného odstupu, sa nepovazujd za vadu.

Vzhlad fasadnej omietky je vysledkom remeselnej ru¢nej prace, preto je prirodzené, ze pri
detailnom pohlade mdzu byt viditelné drobné individualne stopy spracovania a lokalne
odchylky, ktoré vSak nepredstavuju vadu fasady.

17. Logistika, skladovanie, odpad
Jednotlivé komponenty ETICS dopravovat a skladovat v originalnych dobre uzavretych a
neposSkodenych obaloch. Dodrziavat pokyny pre teplotu, podmienky skladovania, ako aj
dizku skladovania uvedenych na jednotlivych obaloch. Vzniknuty odpad a zvysky
nespotrebovaného materialu zlikvidovat v stlade s platnymi legislativnymi poziadavkami na
likvidaciu odpadov v mieste pouzitia. BlizSie pozri karty bezpe€nostnych tdajov jednotlivych
produktov.

18. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci
Pri praci dodrzujte predpisy tykajuce sa bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci. Pri
praci je nutné pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri strojovom nanasani
pouzivat ochranné okuliare. M6ze drazdit dychacie cesty. Pri praci s vyrobkom odporuc¢ame
nejest, nepit, nefajCit. Po praci je nutné ihned si umyt pokozku vodou a osetrit vhodnym
regeneracnym krémom. Detailné informacie su uvedené v prisluSnej Karte bezpecnostnych
udajov jednotlivych produktov a zverejnenej na sk.weber alebo na vyZziadanie od vyrobcu.
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19. Prehlad tepelnoizolacnych systémov weber.therm

a EnveoTherm
Pouzitie systémov
VonkajSie tepelnoizolaCné kontaktné systémy weber.therm a EnveoTherm, s ploSnou
hmotnostou do 20 kg/m? alebo viac ako 20 kg/m? pri povrchovej Gprave s obkladom, sa
pouzivaju na zlepsenie tepelnoizolacnych viastnosti obvodového muriva novostavieb, ale aj
zateplenia obvodovych plastov starSich budov. M6Zu sa pouzit na zvislé steny budov s
omietkou alebo bez, na vodorovné konstrukcie (napr. balkény, loggie, terasy a pod.) alebo
Sikmé povrchy, ktoré nie su vystavené zrazkam.
Systémy zabezpe&uju tepelni ochranu budovy, prispievaja k prediZeniu Zivotnosti
stavebnych konsStrukcii budov, k ochrane pred poveternostnymi vplyvmi a k vytvoreniu
tepelnej pohody v interiéri. Zaroven zvysuju trhovd hodnotu budovy.

Typy ETICS:

 Mechanicky pripevneny ETICS s doplnkovym lepenim: Zatazenie je roznaSané do
podkladu mechanickymi pripeviiovacimi prvkami a doplnkovo lepenim. Mechanické
pripeviovacie prostriedky musia prenasat vodorovné zatazenie. Lepiaca vrstva slUzi
najma na zabezpecenie rovinnosti ETICS. Zvislé zatazenie sa roznasa do podkladu
lepenim a/alebo mechanickymi pripeviovacimi prostriedkami.

e Lepeny ETICS s doplnkovym mechanickymi pripeviiovacimi prvkami a min.
plochou lepenia 40 %. ZataZenie je plne roznasané lepiacou vrstvou. ETICS mdze byt
plne alebo ciastocne lepeny. Mechanické pripeviovacie prvky sa pouzivaju na
zabezpecenie stability, pokial lepiaca malta nezaschne, pripadne sldzia na
zabezpecenie stability v pripade poziaru.

- Cisto lepeny ETICS s min. plochou lepenia 40 %. ZataZenie je plne roznasané
lepiacou vrstvou. ETICS mo6ze byt plne alebo CiastoCne lepeny.

Pre Cisto lepeny a lepeny s doplnkovym kotvenim musia tepelnoizolacné dosky mat min.
hodnotu pevnosti v Smyku (podla EN 12090) 20 kPa a min. hodnotu Smykového modulu
1000 kPa (podla podla EN 12090).

Do vySky 9 m nad terénom je mozné pouzit lepeny ETICS s pomocnym kotvenim. Nad 9 m
je potrebné pouzit mechanicky pripevneny ETICS s doplnkovym lepenim.

Na rodinné domy do vysky max. 10 (dve nadzemné podlazia) na nové neomietnuté murivo
je mozné pouzit Cisto lepeny systém zateplenia. Podklad musi mat’ sudrznost min. 250 kPa.
Max. odchylka rovinnosti podkladu musi byt 10 mm/m. Na lepenie pouzit lepiace malty
s vySSou pridrznostou a to EnveoKleber Premium alebo webertherm elastik.
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19.1. weber.therm terranova
Vonkajsi tepelnoizolacny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z dosiek
z expandovaného polystyrénu na tepelnu izolaciu zvislych stien, vodorovnych a Sikmych
pléch chranenych pred zrazkami a podhladov novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov.
ETICS sluzi na zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi,
ako aj na vytvorenie lepsej tepelnej pohody v interiéri.

e Biely aj Sedy EPS

e Ekonomicky vyhodné

 Najpredavanejsi tepelnoizolacny systém

Posudenie a certifikaty

Eurdpske technické posudenie (ETA 15/0239, verzia 03, Certifikat zhody systému riadenia
vyroby (1301-CPR-1137) a Certifikdit o nemennosti parametrov (1301-CPR-1138) vydal
technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o. v Bratislave, notifikovana osoba ¢. 1301.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 — Sklovlaknita mriezka

4 — Rozperné kotva skrutkovacia zapustna

5 - Izola¢na zatka pre kotvu

6 — Tepelny izolant na baze EPS

7 — Podkladovy nater

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: webertherm KPS
Tepelnoizola&né fasadne dosky na
baze EPS

Biele polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolaéné dosky s
reflektnou vrstvou:

Kotviace prvky certifikované podfa
ETAG 014 alebo EAD 330196-00-
0604:

Vystuzna malta:

Sklovlaknita mriezka:

Podkladovy nater:

Finalna povrchova uprava (fasadna
tenkovrstvova omietka):

Isover EPS 70F/EPS 70F-L, Isover EPS 80
Isover EPS Greywall / EPS Greywall-L,

Isover EPS Greywall Plus/EPS Greywall Plus-L
webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
Rawlplug R TFIX 8S

webertherm KPS

R 117, R 130, EnveoTherm Mesh 3F

weber 700, EnveoGrund

weberpas aquaBalance

weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active
weberpas silikénova, weberpas silikatova
weberpas akrylatova
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Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.2. weber.therm exclusive
Vonkajsi tepelnoizolaény systém s omietkou a s tepelnou izolaciou z mineralnej viny na
pouzitie na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch a podhladov, pripadne vodorovne
vystupujucich konStrukcii (napr. balkény, loggie, terasy a pod.) novostavieb, ale aj
rekonstruovanych budov. ETICS slGzi na zabezpeCenie tepelnej ochrany budovy, ochrany
pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Z
protipoziarneho hladiska je systém zaradeny do triedy reakcie na ohen A2-sl, dO podla STN
EN 13501-1+Al a je ho mozné pouZit aj na stavby s pozZiarnou vyskou nad 22,5 m.

e |zolant z mineralnej viny

e Pre kazdu fasaddu

e Poziarna bezpecnost

Posudenie a certifikaty

Eurdpske technické posudenie (ETA 15/0239, verzia 03, Certifikat zhody systému riadenia
vyroby (1301-CPR-1137) a CertifikAit o nemennosti parametrov (1301-CPR-1138) vydal
technicky a skdSobny Ustav stavebny, n.o. v Bratislave, notifikovana osoba ¢. 1301

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 - Tepelny izolant z MW

4 — Rozperna kotva skrutkovacia zapustna

5 — RozSirujuci tanier

6 — IzolaCna zatka pre kotvu

7 — Sklovlaknitd mriezka

8 — Podkladovy nater

9 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: webertherm KPS
webertherm elastik
Tepelnoizolaéné mineralne fasadne
dosky
s pozdiZznym vlaknom: Isover TF Profi
s kolmym vidknom tzv. lamely: Isover NF 333

Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm CS DT 110V, webertherm
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- SRD-5, Ejot STR U 2G, Rawlplug R TFIX 8S
0604:
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Vystuzné malta: webertherm KPS
webertherm elastik

Sklovlaknita mriezka: R 117, R 130, EnveoTherm Mesh 3F

Podkladovy néter: weber 700, EnveoGrund

Finalna povrchova uprava (fasadna weberpas aquaBalance

tenkovrstvovéa omietka): weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

weberpas silikatova
Dal3ie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realiz4cie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.3. weber therm clima E
Vonkajsi tepelnoizolacny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z dosiek
z perforovaného expandovaného polystyrénu na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych
pléch chranenych pred zrazkami a podhladov, pripadne vodorovne vystupujlcich
konsStrukcii (napr. balkény, loggie, terasy a pod.). novostavieb, ale aj rekonStruovanych
budov. ETICS sltzi na zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi
vplyvmi, ako aj na  vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri.
Z protipoziarneho hladiska je systém zaradeny do triedy reakcie na ohen B-sl, dO podla STN
EN 13501-1+Al. Mechanicka odolnost’ kategodria Il. Vhodné pre difuzne otvorené skladby
stavieb.

e Vysoka paropriepustnost’

e Pre novostavby a rekonstrukcie

e Pre rodinné aj bytové domy

Posudenie a certifikaty )
Eurdpske technické posudenie ((ETA 09/0193 zo 16.12.2017 vydané TZUS Praha), a
Certifikat o nemennosti parametrov ¢islo 1020-CPR-020031729.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 — Tepelny izolant

i 4 - Rozperna kotva

5 — Vystuzné malta webertherm

6 — Sklovlaknita mriezka

7 — Podkladovy nater

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas
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Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: webertherm clima
webertherm elastik
Tepelnoizolaéné perforované fasadne
dosky na baze EPS (60 — 320 mm)

Biele polystyrénové izolacné dosky: Isover EPS-F Clima

Sedé polystyrénové izolaéné dosky: Isover EPS-F Clima Sd

Sedé polystyrénové izolaéné dosky s Isover EPS-F Clima Sd PLus

reflektnou vrstvou:

Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- 5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
0604: Rawlplug R TFIX 8S

Vystuzné malta: webertherm clima

Sklovlaknit4 mriezka: R 117, R 130

Podkladovy nater: weber 700

Finalna povrchova dprava (fasadna weberpas aquaBalance

tenkovrstvovéa omietka): weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

weberpas silikatova
Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.4. webertherm plus ultra
Vonkajsi tepelnoizolacny systém s omietkou a s tepelnou izolaciou na baze fenolovej peny
s vynikajucimi tepelnoizolatnymi vlastnostami na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych
pléch a podhladov, novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov. ETICS sldzi na
zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na
vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Z protipoziarneho hladiska je systém zaradeny
do triedy reakcie na ohen B-sl, dO a mbZe sa pouzit na stavbach s poziarnou vyskou do 22,5
m.

 Pre malé hrabky tepelnej izolacie

< Vynikajuce tepelnoizola¢né viastnosti (A = 0,22 W/mK)

 AZ 0 8 % viac Gzitkového priestoru na balkénoch a teraséach

Posudenie a certifikaty

Eurépske technické posudenie (ETA-07/0258, vydané 18.06.2018) vydal Austrian Institute
of Construction Engineering (OiB), Certifikdt o nemennosti parametrov 1139-CPD-0459/10,
Certifikat zhody systému riadenia vyroby 139-CPD-0027/04.
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1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 — Tepelny izolant

4 — Rozperna kotva

5 - Vystuzna malta webertherm

6 — Sklovlaknitad mriezka

7 — Podkladovy nater

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta: webertherm plus ultra

Tepelnoizola€né fasaddne dosky: Tepelnoizolacné dosky z fenolovej peny Kooltherm K5
Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- 5, Ejot STR U 2G, Fisher Rawlplug kotva R TFIX 8S
0604:

Vystuzna malta: webertherm plus ultra

Sklovlaknit4 mriezka: R 117, R 130, R 178

Podkladovy néter: weber 700

Finalna povrchova dprava (fasadna weberpas aquaBalance

tenkovrstvova omietka): weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

weberpas silikatova

weberpas akrylatova
Dal3ie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.5. weber therm flex E
VVonkajsi tepelnoizolacny systém s omietkou s vysokou mechanickou odolnostou na tepelnu
izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch a podhladov, novostavieb, ale aj rekonstruovanych
budov. ETICS sluzi na zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi
vplyvmi, ako aj na vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Vhodné i na podklad z OSB
dosiek, CETRIS dosiek, sadrovlaknitych dosiek Rigistabil a pod. Z protipoziarneho hladiska
je systém zaradeny do triedy reakcie na ohen B-s2, dO.
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RychlejSia realizacia s min. technologickymi prestavkami
Odolnost voci krupobitiu (HIR 5)
Pre novostavby i rekonstrukcie

Posudenie a certifikaty
Eurdpske technické posudenie (ETA-13/0710, vydané 30. 03. 2015) vydané Technickym a
zkuSebnim Ustavem stavebnimPraha, s.p., Certifikat Cislo 1020-CPR-020-032800.

1 — Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 — Sklovlaknita mriezka

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia zapustna

5 - Izola¢na zatka pre kotvu

6 — Tepelny izolant na baze EPS

7 — Podkladovy nater

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta: webertherm elastik
webertherm flex
Tepelnoizolagné fasadne dosky: Tepelnoizolacné dosky zna baze EPS
Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- 5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
0604: Rawlplug R TFIX 8S
VystuZzna malta: webertherm flex
Sklovlaknita mriezka: R 117, R 131
Podkladovy néter: weber 700
Finalna povrchova uprava (fasadna weberpas aquaBalance
tenkovrstvova omietka): weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

weberpas silikatova

weberpas akrylatova

weber.min
Dal3ie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.
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19.6. weber.therm minus 7
Vonkajsi tepelnoizolacny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z dosiek
z expandovaného polystyrénu na tepelnu izolaciu zvislych stien, vodorovnych a Sikmych
pléch chranenych pred zrazkami a podhladov novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov.
ETICS sluzi na zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi,
ako aj na vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Idealny na dokoncenie zateplovacich
prac ked teplota poklesne pod +5 °C.

e Biely aj Sedy EPS

e Pre prace v chladnom pocasi

e Stierkovanie az do -7 °C.

Posudenie a certifikaty

Eurépske technické posudenie (ETA 21/0582, 20. 10. 2021), Certifikat zhody systému
riadenia vyroby (1301-CPR-2232) a Certifikdt o0 nemennosti parametrov (1301-CPR-2233)
vydal technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o. v Bratislave, notifikovana osoba ¢. 1301.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 — Sklovlaknita mriezka

4 — Rozperné kotva skrutkovacia zapustna

5 - Izola¢na zatka pre kotvu

6 — Tepelny izolant na baze EPS

7 — Podkladovy nater

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: webertherm minus 7
Tepelnoizola&né fasadne dosky na
baze EPS

Biele polystyrénové izolacné dosky: Isover EPS 70F/EPS 70F-L, Isover EPS 80

Sedé polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolaéné dosky s
reflektnou vrstvou:

Kotviace prvky certifikované podfa
ETAG 014 alebo EAD 330196-00-
0604:

Vystuzna malta:

Sklovlaknita mriezka:

Podkladovy nater:

Finalna povrchova uprava (fasadna
tenkovrstvova omietka):

Isover EPS Greywall / EPS Greywall-L,

Isover EPS Greywall Plus/EPS Greywall Plus-L
webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
Rawlplug R TFIX 8S

webertherm minus 7

R 117, R 130

weber 700

weberpas aquaBalance

weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active
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weberpas silikbnova

weberpas silikatova

weberpas akrylatova
Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prislusného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.7. weber.therm minus 7 mineral
VonkajSi tepelnoizolacny systém s omietkou a s tepelnou izolaciou z mineralnej viny na
pouzitie na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch a podhladov, pripadne vodorovne
vystupujucich konStrukcii (napr. balkény, loggie, terasy a pod.) novostavieb, ale aj
rekonstruovanych budov. ETICS slGzi na zabezpeCenie tepelnej ochrany budovy, ochrany
pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Z
protipoziarneho hladiska je systém zaradeny do triedy reakcie na ohen A2-sl, dO podla STN
EN 13501-1+Al a je ho mozné pouzit aj na stavby s poZziarnou vyskou nad 22,5 m. Ideélny na
dokoncenie zateplovacich prac ked teplota poklesne pod +5 °C.

e |zolant z mineralnej viny

e Pre prace v chladnom pocasi

e Stierkovanie az do -7 °C.

Posudenie a certifikaty

Eurdépske technické posudenie (ETA 19/0023, 30. 6. 2020), Certifikat zhody systému
riadenia vyroby (1301-CPR-1610) a Certifikdt o nemennosti parametrov (1301-CPR-1611) vydal
technicky a skuSobny Ustav stavebny, n.o. v Bratislave, notifikovana osoba ¢. 1301.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta webertherm

3 - Tepelny izolant z MW

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia zapustna

5 — RozSirujlci tanier

6 — IzolaCna zatka pre kotvu

7 — Sklovlaknita mriezka

8 — Podkladovy nater

9 — Fasadna tenkovrstvova omietka weberpas

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta: webertherm minus 7
Tepelnoizola&né mineralne fasadne
dosky

s pozdiZznym vidknom: Isover TF Profi

s kolmym viaknom tzv. lamely: Isover NF 333
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Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm CS DT 110V, webertherm

ETAG 014 alebo EAD 330196-00- SRD-5, Ejot STR U 2G, Rawlplug R TFIX 8S
0604:
Vystuzna malta: webertherm minus 7
Sklovldknita mriezka: R 117, R 130, EnveoTherm Mesh 3F
Podkladovy néater: weber 700
EnveoGrund
Finalna povrchova dprava (fasadna weberpas aquaBalance
tenkovrstvova omietka): weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

weberpas silikatova
Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.8. EnveoTherm Excellent EPS
Vonkajsi tepelnoizolac¢ny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z dosiek
z expandovaného polystyrénu na pouzitie ako lepeny systém s min. lepiacou plochou 40 %,
lepeny s doplnkovym kotvenim s min. lepiacou plochou 40 % alebo mechanicky kotveny
systém s doplnkovym lepenim na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch chranenych
pred zrazkami a podhladov, pripadne vodorovne vystupujucich konstrukcii (napr. balkény,
loggie, terasy a pod.). novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov. ETICS sluzi na
zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na
vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri.

e Znizuje spotrebu energie pri vykurovani a chladeni

e Eliminuje tepelné mosty a zlepsSuje vzhlad fasady

e Prispieva k prijemnejSiemu vnatornému prostrediu

Posudenie a certifikaty

Eurdpske technické posudenie (ETA 24/0941) z 15.7.2025, Certifikat o nemennosti
parametrov 1020-CPR-020-052474 zo dia 16/7/2025 vydany subjektom Technicky a
zkusSebni Ustav stavebni Praha, s.p. / 1020.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta EnveoKleber

3 — Sklovlaknita mriezka

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia zapustna

5 — 1zola¢na zéatka pre kotvu

6 — Tepelny izolant na baze EPS

7 — Podkladovy nater EnveoGrund

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka EnveoPutz
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Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta: EnveoKleber Excellent
Tepelnoizolaéné fasadne dosky na
baze EPS
Biele polystyrénové izolacné dosky: Isover EPS 70F/EPS 70F-L, Isover EPS 80
Sedé polystyrénové izolaéné dosky: Isover EPS Greywall / EPS Greywall-L,
Sedé polystyrénové izolaéné dosky s Isover EPS Greywall Plus/EPS Greywall Plus-L
reflektnou vrstvou:
Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- 5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
0604: Rawlplug R TFIX 8S
Vystuzné malta: EnveoKleber Excellent
Sklovldknita mriezka: R 117, R 130

EnveoTherm Mesh 117, EnveoTherm Mesh 131
Podkladovy néter: EnveoGrund
Finalna povrchova uprava (fasadna EnveoPutz Premium Active
tenkovrstvova omietka): EnveoPutz Silicon

Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.9. EnveoTherm Excellent MW
Vonkajsi tepelnoizolatny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z
mineralnych izolacnych dosiek na pouzitie ako lepeny systém s min. lepiacou plochou 40 %,
lepeny s doplnkovym kotvenim s min. lepiacou plochou 40 % alebo mechanicky kotveny
systém s doplnkovym lepenim na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch chranenych
pred zrazkami a podhladov, pripadne vodorovne vystupujucich konstrukcii (napr. balkény,
loggie, terasy a pod.). novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov. ETICS sldzi na
zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na
vytvorenie lepsej tepelnej pohody v interiéri. Z protipoziarneho hladiska je systém zaradeny
do triedy reakcie na ohen A2-sl, dO.

e Vysoko paropriepustny systém

e PoZiarna odolnost

e ZlepSuje zvukovu izolaciu budovy

Posudenie a certifikaty

Eurdpske technické posudenie (ETA 24/0976) z 28.7.2025, Certifikat o nemennosti
parametrov 1020-CPR-020-052474 zo dna 28/7/2025 vydany subjektom Technicky a
zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. / 1020.
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1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta EnveoKleber

3 — Tepelny izolant z MW

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia zapustna

5 — RozSirujuci tanier

6 — Izolacna zatka pre kotvu

7 — Sklovlaknita mriezka

8 — Podkladovy nater EnveoGrund

9 — Fasadna tenkovrstvova omietka EnveoPutz

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta: EnveoKleber Excellent
Tepelnoizolaéné mineralne fasadne
dosky

s pozdiZznym vidknom: Isover TF Profi

s kolmym vidknom tzv. lamely: Isover NF 333

Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm CS DT 110V, webertherm
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- SRD-5, Ejot STR U 2G, Rawlplug R TFIX 8S
0604:
Vystuzné malta: EnveoKleber Excellent
Sklovlaknit4 mriezka: R 117, R 130
EnveoTherm Mesh 117, EnveoTherm Mesh 131
Podkladovy nater: EnveoGrund
Finalna povrchova uprava (fasadna EnveoPutz Premium Active
tenkovrstvova omietka): EnveoPutz Silicon

Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.10. EnveoTherm Premium EPS
Vonkajsi tepelnoizolac¢ny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z dosiek
z expandovaného polystyrénu na pouzitie ako lepeny systém s min. lepiacou plochou 40 %,
lepeny s doplnkovym kotvenim s min. lepiacou plochou 40 % alebo mechanicky kotveny
systém s doplnkovym lepenim na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch chranenych
pred zrazkami a podhladov, pripadne vodorovne vystupujucich konstrukcii (napr. balkény,
loggie, terasy a pod.). novostavieb, ale aj rekonstruovanych budov. ETICS sluzi na
zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na
vytvorenie lepSej tepelnej pohody v interiéri. Z protipoziarneho hladiska je systém zaradeny
do triedy reakcie na ohen B-s2, dO.

e Znizuje spotrebu energie pri vykurovani a chladeni

e Eliminuje tepelné mosty a zlepSuje vzhlad fasady

e Prispieva k prijemnejSiemu vnutornému prostrediu
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Posudenie a certifikaty

Eurépske technické posudenie (ETA 24/0978) z 15.7.2025, Certifikat o nemennosti
parametrov 1020-CPR-020-052474 zo dna 16/7/2025 vydany subjektom Technicky a
zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. / 1020.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta EnveoKleber

3 — Sklovlaknita mriezka

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia zapustna

5 — 1zola¢na zatka pre kotvu

6 — Tepelny izolant na baze EPS

7 — Podkladovy nater EnveoGrund

8 — Fasadna tenkovrstvova omietka EnveoPutz

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta:

Tepelnoizola&né fasadne dosky na
baze EPS

Biele polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolaéné dosky s
reflektnou vrstvou:

Kotviace prvky certifikované podfa
ETAG 014 alebo EAD 330196-00-
0604:

Vystuzna malta:

Sklovléknit4 mriezka:
Podkladovy nater:

Finalna povrchova dprava (fasadna
tenkovrstvovéa omietka):

EnveoKleber Premium
EnveoKleber Premium Light
EnveoKleber Excellent

Isover EPS 70F/EPS 70F-L, Isover EPS 80
Isover EPS Greywall / EPS Greywall-L,
Isover EPS Greywall Plus/EPS Greywall Plus-L

webertherm CS, webertherm SRD-5, webertherm SLD-
5, Ejot STR U 2G, Fisher TermoZ SV Il ecotwist,
Rawlplug R TFIX 8S

EnveoKleber Premium

EnveoKleber Premium Light

R 117, R 130

EnveoTherm Mesh 117, EnveoTherm Mesh 131
EnveoTherm Mesh 3F

EnveoGrund

EnveoPutz Premium Active

EnveoPutz Silicon

Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného

tepelnoizolacného systému.

Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.
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19.11. EnveoTherm Premium MW
Vonkajsi tepelnoizolaCny kontaktny systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izolaciou z
mineralnych izolacnych dosiek na pouzitie ako lepeny systém s min. lepiacou plochou 40 %,
lepeny s doplnkovym kotvenim s min. lepiacou plochou 40 % alebo mechanicky kotveny
systém s doplnkovym lepenim na tepelnu izolaciu zvislych stien, Sikmych pléch chranenych
pred zrazkami a podhladov, pripadne vodorovne vystupujucich konstrukcii (napr. balkény,
loggie, terasy a pod.). novostavieb, ale aj rekonStruovanych budov. ETICS sldzi na
zabezpecenie tepelnej ochrany budovy, ochrany pred klimatickymi vplyvmi, ako aj na
vytvorenie lepsej tepelnej pohody v interiéri. Z protipoziarneho hlfadiska je systém zaradeny
do triedy reakcie na ohen A2-sl, dO.

e Vysoko paropriepustny systém

e PoZiarna odolnost

e ZlepSuje zvukovu izolaciu budovy

Posudenie a certifikaty

Eurdpske technické posudenie (ETA 24/0979) z 28.7.2025, Certifikat o nemennosti
parametrov 1020-CPR-020-052474 zo dna 28/7/2025 vydany subjektom Technicky a
zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. / 1020.

1 - Podklad

2 — Lepiaca a vystuzna malta EnveoKleber

3 - Tepelny izolant z MW

4 — Rozperna kotva skrutkovacia zapustna

5 — RozSirujuci tanier

6 — IzolaCna zatka pre kotvu

7 — Sklovlaknitd mriezka

8 — Podkladovy nater EnveoGrund

9 — Fasadna tenkovrstvova omietka EnveoPutz

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: EnveoKleber Premium
EnveoKleber Premium Light
EnveoKleber Excellent
Tepelnoizolaéné mineralne fasadne
dosky
s pozdiZznym vlaknom: Isover TF Profi
s kolmym vidknom tzv. lamely: Isover NF 333

Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm CS DT 110V, webertherm
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- SRD-5, Ejot STR U 2G, Rawlplug R TFIX 8S

0604:

Vystuzné malta: EnveoKleber Premium

EnveoKleber Premium Light
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Sklovlaknit4 mriezka:

Podkladovy nater:
Finalna povrchova dprava (fasadna
tenkovrstvovéa omietka):

R 117, R 130

EnveoTherm Mesh 117, EnveoTherm Mesh 131
EnveoTherm Mesh 3F

EnveoGrund

EnveoPutz Premium Active

EnveoPutz Silicon

Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného

tepelnoizolacného systému.

Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.12. weber therm keramik

Odporucana skladba pre vonkajsi tepelnoizolacny kontaktny systém s povrchovou Upravou
s obkladom s tepelnou izolaciou z dosiek z expandovaného polystyrénu na tepelnu izolaciu
zvislych stien, vodorovnych a Sikmych pléch chranenych pred zrazkami a podhladov
novostavieb, ale aj rekonstruovanych budov.

e Biely aj Sedy EPS

e Slepenym fasadnym obkladom
e Pre novostavby i rekonStrukcie

1 — Lepiaca malta webertherm

2 — Izolacné dosky

3 — Prva vystuzna vrstva

4 — Rozperna kotva skrutkovacia
5 — Druhé vystuzna vrstva

6 — Keramicky obklad

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:

Lepiaca malta:

Tepelnoizolaéné fasadne dosky na
baze EPS

Biele polystyrénové izolacné dosky:
Sedé polystyrénové izolaéné dosky:
Sedé polystyrénové izolacné dosky s
reflektnou vrstvou:

Kotviace prvky certifikované podfa
ETAG 014 alebo EAD 330196-00-
0604:

Vystuzné malta:

webertherm elastik, EnveoKleber Premium,
EnveoKleber Excellent, webertherm KPS

Isover EPS 70F/EPS 70F-L, Isover EPS 80
Isover EPS Greywall / EPS Greywall-L,
Isover EPS Greywall Plus/EPS Greywall Plus-L

webertherm CS, webertherm SRD-5, Ejot STR U 2G

webertherm elastik, EnveoKleber Premium
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Sklovlaknit4 mriezka: R 131, EnveoTherm Mesh 3F, R 267

Lepiaca malta na obklad: weberxerm 862

Skarovacia hmota webercolor klinker, webermix 627, weberfug 827 F
Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prisludného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.

19.13. weber therm keramik mineral
Odporucana skladba pre vonkajsi tepelnoizolatny systém s povrchovou Upravou s
obkladom a s tepelnou izolaciou z mineralnej viny na pouzitie na tepelnu izolaciu zvislych
stien, Sikmych pléch a podhladov, pripadne vodorovne vystupujucich konstrukcii (napr.
balkény, loggie, terasy a pod.) novostavieb, ale aj rekonstruovanych budov.

e |zolant z mineralnej viny

e Pre kazdu fasaddu

e Poziarna bezpecnost

1 — Lepiaca malta webertherm

2 — |zolacné dosky

3 — Prva vystuzna vrstva

4 — Rozpernéa kotva skrutkovacia
5 — Druhé vystuznd vrstva

6 — Keramicky obklad

Odporucana skladba tepelnoizolacného systému:
Lepiaca malta: webertherm elastik, EnveoKleber Premium,
EnveoKleber Excellent, webertherm KPS
Tepelnoizola&né mineralne fasadne

dosky s kolmym vidknom tzv. lamely: Isover NF 333

Kotviace prvky certifikované podfa webertherm CS, webertherm CS DT 110V, webertherm
ETAG 014 alebo EAD 330196-00- SRD-5, Ejot STR U 2G, Rawlplug R TFIX 8S

0604:

Vystuzna malta: webertherm elastic, EnveoKleber Premium
Sklovlaknit4 mriezka: R 131, R 267

Lepiaca malta na obklad: weberxerm 862

Skarovacia hmota Webercolor klinker, webermix 627, weberfug 827 F

Dalsie kotvy a produkty najdete vo vyhlaseni o parametroch DoP prislusného
tepelnoizolacného systému.
Popis realizacie tepelnoizolacného systému najdete v predoslych kapitolach.
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19.14. Zdvojené zateplenie s tepelnou izolaciou z EPS
DodatocCné zateplenie ETICS na ETICS s tepelnou izolaciou na baze EPS.

Lepiaca hmota

Izola€né dosky s pevnostou
aspoii CS(10)70

Vystuzna hmota

Sklovlaknit4d mriezka
Kotvy

Podkladovy nater

Povrchova uprava

webertherm elastik

EnveoKleber Premium

webertherm KPS

Biely EPS EPS 70 F, EPS 100 F, napr. Isover EPS 70F

éedy EPS EPS 70 F, EPS 100 F, napr. Isover EPS Greywall, Isover
EPS Greywall Plus

EnveoKleber Premium

webertherm elastik

Vertex R 117, R 131, EnveoTherm Mesh 3F

DUALFIX: SXR/SXRL 10 T (vratane rozSirujiceho tanierika DT
60/12) s expanznou lepiacou hmotou SanRec 750 + webertherm
CS/fischer TermoZ CS 11 8

ECORAW: Spiral Anksys SA s injektaznou penou SAF1I/SAF3
weber 700

EnveoGrund

weberpas aquaBalance

weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active
weberpas silikénova

EnveoPutz Silicon

weberpas silikatova

weberpas akrylatova

19.15. Zdvojené zateplenie s tepelnou izolaciou z MW
Dodatocné zateplenie ETICS na ETICS s tepelnou izolaciou z mineralnej viny.

Lepiaca hmota

Izola€né mineralne dosky

Vystuzna hmota
Sklovlaknitd mriezka

Kotvy

Podkladovy nater

Povrchova uprava

webertherm elastik

EnveoKleber Premium

webertherm KPS

pozdiZna orientacia vlakien: CS(10)30-TR10, napr. Isover TF Profi
s kolmym vlaknom (lamely), len pre kotvenie systémom DualFix,
napr. Isover NF 333

EnveoKleber Premium

webertherm elastik

Vertex R 117, R 131

EnveoTherm Mesh 3F

DUALFIX: SXR/SXRL 10 T (vratane rozsirujuceho tanierika DT
60/12) s expanznou lepiacou hmotou SanRec 750 + webertherm
CS DT 110V/fischer Termoz CS DT 110V

ECORAW: Spiral Anksys SA s injektaznou penou SAFl/SAF3
weber 700

EnveoGrund

weberpas aquaBalance

weberpas clean Active/EnveoPutz Premium Active

weberpas silikbnova

EnveoPutz Silicon

weberpas silikatova
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20. Prehlad produktov
20.1. Prehlad lepiacich a vystuznych malt

Produkt Balenie  Spotreba Spotreba materialu na Spotreba materialu pre vystuznd
vody** lepenie v kg/m2 vrstvu* v kg/m?2,
v I/balenie pri MW vratane vyrovnavajlicej
vrstvy
EPS MwW Resol EPS MW Resol
webertherm KPS 25 kg 6 3-4 5 4-5 7
webertherm 25 kg 6 3-4 5 4-5 7
Elastik
EnveoKleber 25 kg 6,25 3-4 5 4-5 7
Excellent
EnveoKleber 25 kg 6,5 3-4 5 4-5 7
Premium
EnveoKleber 17 kg 6-6,8 35-5 45-6 3-4 35-5

Premium Light

webertherm clima 25 kg 6 3-4 5 4-5 7
webertherm plus 25 kg 6,5 55 6
ultra

webertherm flex 25 kg - 4-5 4-5

webertherm minus 25 kg 6,3 3-4 5 4-5 7

7

*Hrlbka vystuznej vrstvy 3 — 5 mm; **Podla spdsobu pouzitia a podmienok prostredia pri aplikacii;
***Jvedené spotreby su orientacné a zavisia od typu podkladu a spdsobu spracovania
Aktualne informacie najdete v technickych listoch jednotlivych produktov.

20.2. Prehlad sklovlaknitych mriezok

Sklovlaknita mriezka Plo3dna Velkost 6k (svetla Hrabka Balenie (bal)
hmotnost’ vzdialenost) (=0,
(£5 %) (£0,5 mm)
R 117 cca 147 g/m?2 4x 45 mm 0,55 mm Sirka 1,1 m
Dizka 50 m
R 131 cca 163 g/m? 3,5x 3,8 mm 0,55 mm Sirka 1,1 m
Dizka 50 m
EnveoTherm Mesh 3F/ cca 166 g/m?2 6,5x6,5%x65mm 0,55 mm Sirka 1,1 m
webertherm 3Force Dizka 50 m
R267 cca 323 g/m? 75 % 6,5 mm 0,78 mm Sirka 1 m
DiZka 25 m
R275 cca 336 g/m? 5,7 x 5,5 mm 0,88 mm Sirka 1 m
Dizka 25 m
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Aktualne informacie najdete v technickych listoch jednotlivych produktov.

20.3. Prehlad fasadnych tenkovrstvovych omietok

Tab.: Prehlad fasadnych tenkovrstvovych omietok, jednotlivych Struktur a spotreby:

Fasadna omietka 1,0 mm
roztierana
weberpas aquaBalance 1,5 kg/m?2

Inovativna fasadna omietka, hydrofilna,

ekologicka bez obsahu biocidov.

weberpas clean Active / EnveoPutz -
Premium Active

Prémiova silikatova omietka na baze

vodného skla, vysoko paropriepustna,

s vybornou odolnostou voci znecisteniu

a tvorbe rias.

weberpas silikénova -
Prémiova fasadna omietka na baze

silikbnovych zivic, paropriepustna,

s vybornou spracovatelnostou.

EnveoPutz Silikon =
Fasadna silikbnova omietka,

paropriepustnd, s vynikajucou

spracovatelnostou. Dodavana aj v extra

bielom odtieni WEO5.

weberpas silikatova =
Tradi¢na silikatova omietka, idealna pre

sanacie a rekonstrukcie. Ekologicka, bez

obsahu biocidov.

weberpas akrylatova =
Fasadny omietka na baze disperznych

spojiv, jednoduché spracovanie.

weber.min 1,8 kg/m?2
Mineralna vapenno-cementova

tenkovrstvova omietka v prirodne bielej

farbe. Vhodna na difuzne otvorené sklady

i do interiéru.

weber.star 223 aquaBalance -
Mineralna vapenno-cementova

tenkovrstvova omietka v prirodne bielej

farbe s inovativnou technolégiou

aquaBalance. Vhodna na difuzne otvorené

sklady i do interiéru.

1,5 mm
roztierana
2,5 kg/m?2

2,5 kg/m?2

2,5 kg/m?2

2,5 kg/m?2

2,5 kg/m?2

2,5 kg/m?2

2,7 kg/m2

2,0 mm
roztierana
3,2 kg/m?2

3,2 kg/m?2

3,2 kg/m?2

3,0 kg/m?2

3,2 kg/m?2

3,2 kg/m?2

2,7 kg/m2

3,0 kg/m?2

3,0 mm
roztierana
4,0 kg/m?2

3,7 kg/m?2

2,0 mm
ryhovana
2,6 kg/m?2

2,6 kg/m?2

2,6 kg/m?2

2,6 kg/m?2

Uvedené Udaje su orientacné a presna spotreba materialu zavisi od typu a Clenitosti podkladu, hribky
vrstvy, spbsobu a zru€nosti nanasania, ako aj konkrétnych podmienok na stavbe. Odporuc¢ame vykonat
skdsobnu aplikaciu a pocitat' s rezervou na pripadné straty po€as manipulacie a aplikacie.
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21. ZaverecCné ustanovenia

Tento technologicky predpis bol vypracovany na zaklade aktualne dostupnych informaécii,
technickych poznatkov a dlhodobych skisenosti spoloCnosti Saint-Gobain Construction
Products, s. r. 0. Informécie uvedené v tomto dokumente su predkladané v dobrej viere a
predstavuju odporicané postupy pre navrhovanie a realizaciu kontaktnych
tepelnoizolacnych systémov. Vzhladom na neustaly vyvoj a nové poznatky v stavebnej
oblasti si vyrobca vyhradzuje pravo kedykolvek vykonat zmeny alebo doplnenia Uudajov a
obsahu.

Vyrobca nenesie pravnu ani hmotnd zodpovednost za Skody spbsobené nespravnym
pouzitim, nevhodnou aplikaciou, manipulaciou alebo skladovanim vyrobkov.

Za koneCny navrh a realizaciu zodpoveda spracovatel projektovej dokumentacie a
zhotovitel diela. Zavazné rieSenia musia byt vzdy suCastou projektovej dokumentéacie
zateplenia.

Sucastou tohto predpisu su aj technické detaily dostupné na webovej stranke sk.weber.
DalSie informacie mozno ziskat na webovej stranke spolocnosti alebo prostrednictvom
odbornych zastupcov SGCP Weber.

V tomto technologickom predpise sU pouzité aj ilustracné obrazky tretich stran so sihlasom
spolo¢nosti EJOT SLOVAKIA, s.r. 0, fischer SK, s. r. 0., a LIKOV, s.r. 0.

Tento technologicky predpis nadobudda Ucinnost dna 22. 9. 2025.
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