Aweber

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

podl’a prilohy III nariadenia (EU) ¢. 305/2011 a delegovaného nariadenia komisie EU &. 574/2014

DoP-SK-MC002-003-26

1. Jedine¢ny identifikac¢ny kéd typu vyrobku:
weberdur jadrova omietka 2 mm
MC 002

2. Zamyslané pouzitie / pouzitia:

Obyc¢ajna malta na vonkajsie/vnutorné omietky na vonkajsie/vnutorné pouzitie (GP)

3. Vyrobca:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava
ICO: 31389 139

4. Splnomocneny zastupca:
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 4

6a. Harmonizovana norma:
EN 998-1: 2016
Notifikovany(-€) subjekt(-y):

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizovana
technicka norma
Reakcia na ohen: Al
Pevnost v tlaku: CS 1l
Pridrznost: >0,15 N/mm?
Porusenie: FP: A/B
Kapildarna nasiakavost: W0 )
Priepustnost vodnej pary: n15/35 EN 998-1: 2016
(tabulkova hodnota) (faktor difuzneho odporu)
-podla STN EN 1745:2021 tab.A.12
Tepelna vodivost Aio.dry mat 1,05 W/(m.K)
(tabulkova hodnota)
- podla STN EN 1745:2021 tab.A.12
Nebezpecné latky: podla aktualnej KBU
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8. Vhodna technickd dokumentécia a / alebo $pecifickd technickd dokumentacia:

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom dekla(ovanych parametrov.
Toto vyhldsenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu

zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

V Bratislave, 01.04.2026

\on Products, s.r.0.

Stara Vajnorska 137, 831 04 Bratislava
W0 31 389 139, 16 DPH SK2020334761
5G1E

Ing. Igor Halasa / R&D manager
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Podpis
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